MANUAL EVOLVEO

MODEL

Wireless 360° ceiling PIR
motion sensor for Sonix

Dékujeme, Ze jste si vybrali nas produkt.

Upozornéni

Pred pouzitim si pozorné prectéte tento navod
k pouziti.

Produkt smi rozebirat pouze kvalifikovany
personal.

Pouzivejte tento produkt v prostredi, které je
uvedeno v tomto navodu, v opacném pfipadé muze
dojit k jeho poskozeni.

|. Predstaveni produktu

Tento produkt je stropni bezdratovy PIR pohybovy
senzor (dale jen senzor), ktery je schopen
detekovat infracerveny paprsek z lidského téla,
provadét pfesnou analyzu dle prostfedi a presné a
stabilné upozornovat na pohyb lidského téla. Tento
produkt dokaze spolupracovat s hostitelskymi
zafizenimi poplasnych systému a je vhodny pro
rodinné domy, tovarny, obchodni centra, skladi§,
kancelare atd.

Vlastnosti

* Detekce pohybu - infracerveny senzor

* Bezdratova komunikace, hlaseni v redlném case
* Kontrola baterie, upozornéni na slabou baterii
* Rychla instalace, snadné pouZziti
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Ill. Instalace produktu
eInstalace

Pohled z boku

Samorezny Sroub
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Pohled zdola
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* Upozornéni
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Uchovavejte mimo dosah
zdroju tepla nebo chladu.

Neinstalujte senzor
venku

Uchovavejte mimo dosah
slune¢niho zareni

Neinstalujte senzor v

blizkosti vlajicich zaclon
nebo zavésl
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o Tip: Nainstalujte senzor do mist, kde by se mohl
nezvany host pokusit vloupat dovnitf.

Poznamka: Oblast detekce je vyse¢ o 5 m/360°.
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IV. Test:

(Doporucujeme testovat jednou za 3 mésice)
Po instalaci zkontrolujte, zda pokryva v§echny
oblasti, které chcete chranit.

Pohled shora
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V. Kodovani

e Tento produkt nelze pouzivat samostatné, musi
byt sparovan s hostitelskym zafizenim poplasného
systému.

Kédovani do Ustfedny Sonix — uvedte U stfednu do
parovaciho rezimu, nasledné vlozte baterie do Cidla,
dojde k vyslani signalu a ustredna potvrdi prijeti
signalu. Timto doslo k uspéSnému sparovani s
Ustfednou Sonix.

VI. Popis funkei
1. Nastaveni rezimu:
(Muze se lisit dle konkrétni verze ¢idla.)

Poznamka: Odpovida prepinaci S1/S2 na desce
plosnych spoju.
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Vychozi rezim: N

S1[S2[ REZIM |Popis funkci

0,0 /__|Ne

111 T |Zkusebni rezim (T): Kazdy pohyb je
zaznamenan

0

N

60S(N) [Normalni rezim (N): Poté, co senzor
zaznamena jeden pohyb, ztstane po
dobu 1 minuty necinny. Dal$i pohyb

bude zaznamenan po uplynuti T minuty.

1 | 0 | 60S(S) |Chytry rezim (S): Poté, co senzor
zaznamena pohyb, a béhem 1 minuty
dalsi, se doba detekce vynuluje a ¢as
restartuje. Po uplynuti 1 minuty muaze
senzor opét zaznamenat pohyb.

2. Funkce Heartbeat (,tlukot srdce"): Tyto PIR
senzory centru kazdé 4 hodiny nahlasi stav.

3. Slaba baterie: Pokud napéti zabudované baterie
klesne pod 2,55 V, senzor vysle poplach nizkého
napéti do hostitelského zafizeni poplasného
systému (pouze jednou).

4. Popis stavu LED kontrolky:
Normalni: Pfi spusténi posle senzor bezdratovy
signal a kontrolka jednou zablika.

Slaba baterie: Pfi spusténi posle senzor bezdratovy
signal a kontrolka dvakrat zablika.

VIIl. Parametry

1. Napdjeni: DC3V, 2x AA baterie

2. Proud v pohotovostnim rezimu: < 20 uA

3. Proud pfi poplachu: = 50 mA

4. Provozni vlhkost: 60 %

5. Detekéni vzdalenost/uhel: 5 m/360°

6. Rezimy koédovani: 2262

7. Bezdratova frekvence: ASK 433,92 MHz / 868,35
MHz - muze se lisit dle konkrétniho modelu
Bezdratova vysilaci vzdalenost: < 70 m
Provozni teplota: -10 °C ~ +35 °C

(5% - 75 % relativni vihkost)

10. Rozméry: 82 x 82 x 42 mm
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VIIl. Obsah baleni
1x Pohybovy senzor
2x Samorezny Sroub
1x Navod k pouZiti
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— Likvidace

Symbol preskrtnutého kontejneru na vyrobku, v
priloZzené dokumentaci ¢i na obalech znamen3, Ze
ve statech Evropské Unie musi byt veskera
elektricka a elektronicka zafizeni, baterie a
akumulatory po skonceni jejich Zivotnosti
likvidovany oddélené v ramci tfidéného odpadu.
Tyto vyrobky nevyhazujte do netfidéného
komunalniho odpadu.

® c € PROHLASENI O SHODE

Timto spolecnost Abacus Electric, s.r.o. prohlasuje,

Ze stropni bezdratovy 360° PIR pohybovy senzor
EVOLVEO spliuje poZzadavky norem a predpisu,
které jsou relevantni pro dany typ zafizeni.

Celé znéni Prohlaseni o shodé naleznete na adrese
ftp://ftp.evolveo.com/ce

Dovozce / Dovozca / Importer / Importér
Abacus Electric, s.r.o.
Plana 2, 370 01, Czech Republic

Vyrobce / Vyrobca / Manufacturer / Gyarté
Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung
Wan, Hong Kong

Vyrobeno v ¢iné

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

VSechna prava vyhrazena.
Vzhled a technicka specifikace vyrobku se mohou
zménit bez predchoziho upozornéni.



