
EVOLVEO
StrongVision 
Solar A

Panou solar detașabil 
Baterie reîncărcabilă încorporată 5000 mAh 
Detecție rapidă a mișcării 0,6 s 
Video Full HD, fotografie 48 Mpx 
Afișaj LCD color – redare, control

www.evolveo.com

Parametri:
• Rezoluție foto: 2 / 4 / 8 / 16 / 20 / 24 / 32 / 36 / 42 / 48 Mpx
• Rezoluție video: 720p / 1080p (Full HD)
• Video cu sunet: da (opțional, poate fi activat sau dezactivat)
• Format video: AVI
• Format foto: JPG
• Suport de stocare: card MicroSD de până la 128 GB (min. Clasa 10)
• Obiectiv: f=3,1 mm, unghi de vizualizare 90°
• Afișaj LCD: afișaj color de 2“
• Senzor de imagine: CMOS color de 2 Mpx
• Iluminare IR: 4× LED-uri IR 940 nm, rază de acțiune de până la 20 m
• Senzor PIR: unghi de detecție de 90°, sensibilitate reglabilă
• Timp de răspuns: aprox. 0,6 secunde
• Înregistrare activată de mișcare: da
• Fotografie și video time-lapse: da
• Durata video: reglabilă (3 s până la 10 minute)
• Numărul de fotografii per activare: până la 5 fotografii
• Interval între activări: reglabil (5 s - 60 min)
• Alimentare: baterie reîncărcabilă încorporată 5000 mAh, 3,7 V
• Curent de așteptare: 0,1 mA
• Timp de așteptare: până la 4 luni
• Până la 1000 de fotografii per încărcare (funcționare fără panou solar)
• Panou solar: putere 1,6 W, cablu USB-C de 3 m
• Conector de alimentare: USB-C
• Limba meniului: CZ,SK,EN,HU,RO,Si,HR
• Rezistență la apă: IP65
• Temperatura de funcționare: -10 °C - +70 °C
• Umiditate de funcționare: 5 % – 95 %
• Dimensiuni cameră: 115 × 63 × 75 mm
• Greutate: 0,320 kg
 
Conținutul pachetului:
• Cameră de vânătoare EVOLVEO StrongVision SOLAR A
• Panou solar (1,6 W)
• Cablu USB-C (alimentare și date)
• Suport panou solar
• Suport filetat pentru cameră de vânătoare
• Șuruburi de montare
• Curea de montare
• Manual de utilizare (CZ,SK,EN,HU,RO,Si,HR)

Utilizare universală acasă și în natură
Camera de vânătoare EVOLVEO StrongVision SOLAR 
A este proiectată pentru o gamă largă de aplicații – de 
la monitorizarea mișcării faunei sălbatice în natură până 
la protejarea proprietății în locații izolate, fără acces la 
rețeaua electrică. Datorită designului impermeabil și 
dimensiunilor compacte, poate fi instalată cu ușurință 
în diverse medii, fie că este vorba de pădure, grădină, 
șantier sau proprietate de agrement. Afișajul color 
permite configurarea rapidă și revizuirea înregistrărilor 
capturate la fața locului.

Energie solară fără griji
Pachetul include un panou solar care poate fi plasat 
independent de cameră datorită unui cablu de 3 metri. 
Acest lucru permite instalarea chiar și în locații cu acces 
slab la lumina soarelui. Panoul servește la încărcarea 
continuă a bateriei integrate și extinde timpul de 
funcționare fără a fi necesară încărcarea manuală sau 
înlocuirea bateriei. Astfel, camera poate funcționa pe 
termen lung, cu întreținere minimă.

Captură precisă datorită senzorului de 
mișcare
Înregistrările sunt capturate pe baza detecției mișcării 
folosind un senzor PIR cu unghi de 90°, cu un timp de 
răspuns rapid de 0,6 secunde. Camera acceptă patru 
moduri – doar fotografii, doar video, mod combinat și 
time-lapse, ceea ce o face ușor de adaptat la scopuri 
specifice de monitorizare.

Înregistrare de înaltă calitate zi și noapte
Dispozitivul înregistrează fotografii cu o rezoluție de 
până la 48 Mpx și video de calitate Full HD. 
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