
Elegáns belső antenna digitális és analóg TV-jel vételére

Bevezető:

Ez egy speciálisan a digitális földfelszíni televíziós sugárzás vételére kialakított antenna. Ez a legjobb megoldás otthoni vételre és digitális hordozható 
televízióhoz. Ez az antenna aktív, ezért tápellátása akár külső adapterről, akár koaxiális kábelen keresztül közvetlenül a TV-ből vagy a set-top boxból 
biztosítható.

Müszaki adatok:

Frekvenciatartomány: VHF: 87,5~230 MHz; 470-790 MHz
Vételi tartomány: FM/VHF/UHF
Nyereség: max. 43 dBi
Kimeneti teljesítmény: max. 100dBμV
Impedancia: 75 Ω
Zajszám: <3 dB
Tápellátás: AC/DC adapter segítségével (DC 5V/50 mA) vagy DTV set-top boxon (DC 5V/40 mA) keresztül

A csomag részei:

A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze a csomag tartalmát
1. Az antenna főegysége
2. Tápadapter
3. Asztali állvány

A termék tulajdonságai:

Ultravékony és könnyű kivitel Inline erősítő magas nyereséggel és alacsony zajszinttel. Különböző irányba pozicionálható, így biztosítja a legjobb 
jelvételt. A digitális, ingyenes és analóg TV-jel kiváló vétele.
A tapadókorongos állványoknak vagy matricáknak köszönhetően az antennát könnyen rögzítheti az asztalra, a falra vagy az ablaküvegre, és kényelmesen 
beállíthatja.
Speciálisan kompatibilis a HDTV-vel, veszi a különböző digitális jeleket (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) és DAB/FM rádiójeleket.

Beállítások és csatlakozások:

Csatlakoztassa az antenna koaxiális kábelét a televízióhoz vagy a set-top boxhoz.
Csatlakoztassa a tápadaptert az antenna tápfeladójához, és dugja be az adaptert a konnektorba.
Miután minden csatlakoztatást megfelelően elvégzett, kapcsolja be a TV-készüléket, és válasszon TV-műsort. Állítsa az antenna pozícióját, amíg el 
nem éri a legjobb jelvételt.

Tápellátást önálló AC/DC adapterből (a csomag része)

Használati útmutató:

A legjobb vétel elérése érdekében ellenőrizze az alábbi feltételeket.
 légkondicionáló, lift, hajszárító, mikrohullámú sütő stb.1.

2.
Tartsa az antennát távol zavarforrásoktól és energiaigényes készülékektől, mint pl.
Ha helyiségben használja, az antennát az ablakokhoz közel helyezze el.

3. Földfelszíni digitális jel vétele esetén az antenna és az átjátszótorony közti akadályok ideiglenes jelvesztést okozhatnak. Az antennát a lehető
legmagasabbra telepítse, hogy minimálisra csökkentse a lehetséges zavarást.

Digitális antenna

AC/DC adapter
12 V 50 mA

Set-top box földfelszíni 
digitális sugárzás vételére

Erősítő

"Q" Megsemmisítés: Az áthúzott szemétkosár jelzés a terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy 

A az Európai Unió tagállamaiban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartama lejárta után 
- szelektíven kell megsemmisíteni. Ne dobja ezeket a termékeket a vegyes háztartási hulladék kč:izé.
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Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO Xany 2B megfelel az adott késziiléktípusra vonatkozó szabványoknak és 
eloírásoknak. 

A Megfeleloségi nyilatkozat teljes szovege megtalálható: ftp://ftp.evolveo.com/ce 
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Minden jog fenntartva. 
A termék kiilleme és jellemzéíi eléízetes figyelmeztetés nélkííl változhatnak. 


