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NVR

Felhasznaldi Gizembe helyezési es
mukodtetési kézikonyv

Fontos Ovintézkedések:

Ne helyezzen nehéz targyakat az NVR-re.

Ne ejtsen szilard targyat rd, illetve ne hagyjon folyadékot szivarogni az NVR-be.

Kérem, hogy rendszeresen tisztitsa a ventillatorokat, csatlakozdkat, boritdlemezt stb.A portorlés el6tt
kapcsolja ki a gépet és hlzza ki a konektorbdl.

Ne szerelje szét vagy javitsa maga az NVR-t. Ne probélja meg kicserélni az alkatrészeket.

Kornyezet:

Az NVR-t 0 és 40fok kdzott hasznaljuk. Kerllje az érintkezést a direkt napfénnyel.Helyezze a késziléket
tavol a direkt héforrastol.

Ne mikddtesse az NVR-t nyirkos kdrnyezetben.

Ne hasznalja a készliléket flistbs vagy poros kérnyezetben.

Ovja a késziiléket az it6déstsl vagy eséstol.

Kérjuk gy6z8djon meg réla, hogy az NVR stabil korulmények kdzott mikodik.

Keérjuk jol szell6z6 helyen mikddtesse a késziiléket. Tartsa tisztan a ventillatorokat.
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1 Termék bevezeto

1.1 Termék attekinto

Az NVR sorozatot -amely egy kival6 digitalis megfigyeld termék- kifejezetten biztonsagi és védelmi
célbdl tervezték.Az eszkdzbe integralt LINUX operacios rendszer nagyobb stabilitast tesz lehetévé.Az
NVR standard H.264mp video témorités, illetve G.711A audio tomoritési formatumot hasznal.Ezek
garantaljak a nagy felbontast képeket, alacsony kdédolasi hibaszazalékot és egyedi képkockankénti
lejatszast.Az eszkdz TCP/IP hélozati technoldgiat alkalmaz, mely kivald hélozati és telekommunikacios
képességet biztosit.

Az NVR szériat egyenként, vagy egy online haldzati biztonsagi rendszerként is hasznalhatjuk. A
professziondlis halézati video megfigyel6 szoftver altal kivald halézati és telekommunikacios
képességgel rendelkezik.

Az NVR sorozat szabadon hasznalhaté a banki, telekommunikaciés, elektromos erédmiivi, jogi,

logisztikai, intelligens héz, gyartd Gizem, raktér, viztarolas stb.tertileteken

1.2 F6 funkciok

Valés idejii megfigyelés

+ analog VGA csatlakoz6 ésHDMI csatlakozd, megfigyeld funkcié monitoron vagy kijelzén keresztil.
Adattéroléas

* nyugalmi allapotban mozg6 alkatrész nélkil mikédé mereviemez, mely hatékonyabb megoldas a
hékibocsatas, energiafelhasznalas és élettartam vonatkozasaban

« specidlis tarolasi formatum, mely biztositja adatok bizonsagat

Bizonsagi mentés

* SATA és USB csatlakozékon keresztiil pl. USB eszkdzre, kiilsé mereviemezre stb.

* a neten keresztil letdlthetSk a fajlok mereviemezre

Visszajatszéas

+ egyedi valds ideji video felvétel, keresés, visszajatszas, haldzati medfigyelés, felvétel ellenbrzés,
letoltés stb.

» multi-playback mad



+ zoom elbre bedllitott z6nara

Netes miikodés

+ valds ideji megfigyelés halozati tele-megfigyelés segitségével

* tele-felvétel ellendrzés és valosidejl visszajatszas

Kommunikacios kapcsolat

* RS485-6s csatlakozas, mely képes a riasztasi bejové jel és PTZ kezelésére
Intelligensmiik6dés

* egér hasznalati funkcié

* gyors masolas és beillesztés funkcié hasonl6 beallitdsok esetében

2 A termék kicsomagolasa, ellendrzése és kabel kapcsolatok

2.1 A doboz tartalmanak ellenérzése

Az NVR megvasarlasakor a kévetkez6 dolgokat ellenérizze.
Els6ként nézze meg, hogy a dobozon van-e esetleg kilsérelmi nyom. Az NVR csomagolasdnak
védd anyagai kell§ védelmet biztositanak a legtébb, szallitas soran el6forduld véletlenszeri titédés ellen.
Ez utan nyissa ki a dobozt és bontsa ki a terméket a miianyag védéfoliabol. Krem ellenérizze, hogy
tapasztalhet6-e barmilyen lathat6 sériilés az NVR-n.
Végll nyissa fel az eszkoz fedelét és ellendrizze az elblapon az adat kabelt, thpkabelt, illetve a
ventillator tapegysége és az alaplap kapcsolatat.
1.Elélap és hatlap
¢ Az elélapon talalhatéd funkcidk és a hatlapon elhelyezked® csatlakozék funkcidjanak leirasa az
ismertetében talalhato.
¢ Kérem ellen6rizze a termék tipusat az el6lapon, hogy biztosan megfeleljen az eredetileg 6n
altal rendelt tipusnak.
A hatlapon taladlhaté matrica nagyon fontos szerepet jatszik a késdbbi szerviz szolgaltatasok
nyujtasa soran.Kérjiik ne tavolitsa el a matricat. A termékkel kapcsolatban fellép6 esetleges
probléma esetén az ligyfélszolgalatnak a matrican talalhato tipust és szériaszamot kell megadnia.
2.Ellenérzés

A fedél felnyitasa utan kerjik ellendrizze, hogy talal-e egyértelm(i sérilés nyomot. E mellett kérjik



ellenérizze az el6lapot, az adat kabelt, a tapkabel és az alaplap kapcsolatat.

2.2 Merevelemez installalasa

Az els6 hasznalat el6étt kérjiik installalja a mereviemezt. A gép dobozaba két mereviemez szamara

van hely (nincs kapacitas korlat).

(Dcsavarozza ki a csavart@vegye le a fedlapot ~ @rogzitse a mereviemez csavarjait

@®merevlemez csavarjainak meghtizasa ®adatkabel csatlakoztatasa®tapkabel csatlakoztatasa

(Dfedlap visszahelyezése®fedlap rogzitése

2.3Installalas a polcon

A termék vaza megfelel az 1u standard el6irasainak, igy egy atlagos polcra is helyezhetd.
Az lUzembe helyezés lépései:

1. Gy6z6djon meg roéla, hogy a szoba hémérséklete alacsonyabb, mint 35 celsius fok (95°f).
2. Az eszkdz koril 15 cm-es szabad zénat kell hagyni a megfelel6 szell6zés biztositasahoz.
3. Tobb elem telepitése esetén a legnehezebbet helyezze legalulra.

4. Amennyiben a polcon tobb berendezés is mikddni fog, kérjuk ellendrizze, hogy az ellaté aramkor



képes-e probléma mentesen az dsszes eszkozt kiszolgalni.

2.4video bemeneti és kimeneti kapcsolatok

2.4.1 Video bemeneti kapcsolatok

Nincs video bemenetikapcsolat.
Gy6z6djon meg réla, hogy a vidicon jel stabil és értelmezhet6:

A vidicont megfelel6 helyre kell telepiteni, ahol nem éri hattérvilagitas és alacsony a direkt
fényhatasa, illetve az elébbieket kompenzalni tudja.

Az NVR és vidicon egységet kozos helyre, és aramforrasra telepitsik.
2.4.2 Video kimeneti kapcsolatok és valasztasi lehetéségek

The video kimenet PAL/NTSC HDMI és VGA kimenetre van osztva (szelektivkonfiguracio).
Amennyiben a monitort szamitégép kijelzével helyettesitjik, a koévetkezbéket kell figyelembe
vennunk:

1. Ne maradjon sokaig bekapcsolt allapotban.

2. Biztositsa a szamitogép kijelz6jének normal mikodéseét annak rendszeres demagnetizalasaval.

3. Tartsa tavol a kijelzét azelektroméagneses interferenicatol.

TV képerny6thasznalni video kimenetként nem javasoljuk.A TV hasznalata cstkkenti a hasznalati
id6t, a tapegység megbizhatéosagat és ndveli a kdzelben elhelyezked6 szerkezetek altal keltett

interferenciat. A rossz minéségl televizié kiszéarama mas eszkdzokben is kart okozhat.

3 Alap miikodés

Megjegyzés: A szlrkével jelzett gombok azok inaktiv statuszat jelzik.

3.1 Bekapcsolas

Dugja be a konnektorba a csatlakozét. Az aramellatas jelzéfény vilagitasa mutatja a videofelvevé
bekapcsolasat. A bekapcsolasi folyamat végén hangjelzést hallunk.A video kimenet alapbeallitasként

tobb ablakos kimeneti mad. Ha a bekapcsolasi idé rovidebb, mint a video beallitasi ideje, az id6zitett



video felvételi mod automatikusan elindul. Ekkor a megfeleld csatorna video jelzéfénye vilagit, az NVR
rendeltetésszerlien makaodik.
Megjegyzés:1. Gy6z6djon meg rola, hogy a bemeneti fesziltség megfelel az NVR tapegységén
szerepld értéknek.

2. Aramforréas szilkséglet: 220V+10% /50Hz.
Azt javasoljuk, hogy ha a kérilmények lehetdvé teszik, hasznaljon sziinetmentes aramforrast, védve

ezzel a készulék tapegységét.

3.2 Kikapcsolas

Belépés [main menu] és a [turn off] valasztasa utan [turn off the system] opciét hivjuk az un. puha
kikapcsolasnak.
Megvilagitas:
1. Automatikus visszatérés aramkimaradas utan
Amennyiben azNVR rendellenes mddon kapcsolt le, automatikusan visszadllitja a videot és az
el6z6 munkafazist az aramkimaradas megsziintével.
2. Cserélje ki a merevlemezt
A merevlemez cseréje el6tt a hatoldalon talalhato ki/be kapcsolé gombot ki kell kapcsolni.
3. Az akkumulator cseréje
Miel6tt kicseréljik az akkumulatort a beallitasi informaciokat el kell menteni, a hatoldalon
talalhatd ki/be kapcsolé gombot pedig ki kell kapcsolni. Az NVR gomb elemeket hasznal A
rendszerid6t id6koézonként ellendrizni kell. Amennyiben az idé nem pontos, az elemeket ki kell
cserélni. Azt javasoljuk, hogy évente cserélje ki az elemeket, illetve hasznaljon mindig azonos tipusu
elemeket.
Megjegyzés: A beallitasi informaciokat el kell menteni az elemcsere el6tt, kiilonben ezek az

informacidk elvesznek.

3.3 Belépés a rendszerbe

Az NVR bekapcsolasakor a felhasznalénak be kell Iépni, majd a rendszer ennek megfeleléen ad
felahszndl6i  jogosultsagokat. Harom felhasznal6éi szint van. Ezek elnevezései: admin,

guestésdefault.Ezeknek a  neveknek nincs jelszava. AzAdmina legfels6  szinti



felhaszndlbijogosultsagot biztositd forma. Aguestésdefault szintekhez él6kép megtekintés és video
visszajatszasi jogosultsag tartozik. Azadminésguestfelhasznaldk jelszava mddosithatd, jogosultsagaik
viszont nem. A defaultfelhasznald az eredendden belépd felhasznalét jelenti, akinek a jogosultsagai

moédosithatdak, de a jelszava nem.

RENDSZER BELEPES™

Felhasznalo |admin
Jelszo
Jelentkezzen be

OK Mégse

Kép 3.1 Belépés a rendszerbe

Jelsz6 védelem: Amennyiben a jelszét harom alkalommal tévesen adjuk meg, beindul a
riasztas. Ha ot alkalommal probéalkozik valaki tévesen, a fiok lezar. (Ujrainditas vagy fél ora

elteltével a fiok automatikusan Ujra hasznalhatéva valik).

3.4 ElOnézet

Az egér jobb gombjanak haznalataval valthatunk az ablakok k6zott.
A rendszer datum, id§ és csatorna név minden ablakban lathato. A medfigyelési vided és riasztasi

allapot szintén minden ablakban lathato.

1 Felvételi allapot 3 E Video veszteség

2 Mozgasérzékelés 4 @ Kamera zar

3.1 tablazat - ikonok elénézete



B Csatorna
@®Do1 2017-03-30 17:11:27 Csii
D02
D03

Offline

Offline

3.2 kép - csatlakozok elénézete

(1) | Csatorna név és allapot kijelzd, klikkeliena | (2) Képerny6 valtas

"channel"-re a felhelyezéshez

3) Teljes képernyds kijelzés (4) | akovetkezb oldalra Iépve -nem a maximalis
csatornaszamot valasztva- a parancs

végrehajthat6

Megjegyzés: A f6 stream felbontdasa egy ablakos moédban, és az "extra stream

felbontasa .....ablakos megjelenités esetén.

3.5 PC direkt link menu

El6nézeti mddban az egér jobb gombjat hasznalva a 3.2-es képen lathaté PC direkt link meniibe
jutunk. A menl a koévetkez6ket tartalmazza:main menu, record mode, playback, PTZ control, High

Speed PTZ, Alarm Output,Output adjust, Logout, full screen(teljes képernyé elhagyasa).




& Foment
%Guide

© Quick Set

% Rogzitési méd
% Visszajatszas
* PTZ vezérlés

@ Nagysebességl PTZ
& Szin beallitas

® Kimenet

O Kilépés

M Teljes képernyo

3.3kép - révid menii
Megjegyzés: A nem teljes képernyés médban megjelenik a ”full screenl/teljes képerny6”, a teljes

képernyé médban pedig a ’leave full screen/teljes képernyd elhagyasa” felirat.
3.5.1 Fémenii

Belépéskor a rendszer fémendije a kovetkez6k szerint néz ki.

[ ~“®Fémend

g B ¥

Riogzités Riasztas Rendszer

= & O

Haladé Kilépés

Rendszer statisztika megjelenités: Merevlemez allapot;

online felhasznaldk; régzitett bitsebesség.
Megse

3.4 kép- fémeni

3.5.2 Visszajatszas

Kétféle modon jatszhatjuk le a merevlemezen taldlhato fajlokat.
1.A PC-s direkt link menubdl

2.Main Menu>Record>playback



Megjegyzés: A videbdk taroldsasra hasznélt
allapotara kell beallitani.

®Mind ®Altaldno

Riasz
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3.5 kép - video visszajatszas

1 Visszajatszas

kezelés

MUkodési

informacié

3

Felvételi mod

1d6 intervallumok

valasztasa




5 | Kapcsolasidd, és | 6 Fajl keresés 7 Csatorna 8
Datumvalasztasa
fajl méd alapjan valasztas
9 Téarol6 eszkoz 10 Fajl informécio 11 Listazott fajlok 12 | Id6 alapu keresés
kivalasztasa

[Listed files] A keresési kritériumnak megfeleld, listazott fajlok kozotti keresés.

[ File information] A talalt fajl informaciok kozotti keresés.

[ Playback control] A részletek az alul lathaté tablazatban lathatok

Gomb Funkcio Gomb Funkcio
\;_5; / ‘d_bf Lejatszas/Szlinet @ Lejatszas visszafelé

@ Lassu elére @ Gyors el6re tekerés
tekerés

‘;&* El6z6 képkocka @ Kdvetkezd képkocka

@ El6z6 fajl @ Kovetkezé fajl

\;‘} Folyamatos @ Teljes képernyd
lejatszas

o Allj

Megjegyzés: a képkockankénti

szakitanunk a szlinet gombbal.

3.2 tdblazat - a visszajatszas kezelé gombjai

lejatszashoz a visszajatszasi allapotot elészor meg kell

[ Operation hint] megmutatja annak a gombnak a funkciéjat, amely folé visszik a kurzort.

Specidlis funkciok:

Helyi zoom:egy ablakos visszajatszasi modban az egérrel kivalaszthatjuk a képerny6 egy részét,

majd a bal egér gomra klikkelve a rendszer belenagyit a kijel6lt részbe. Az egér jobb gombjéval klikkelve

Ujra visszaugrunk az eredeti egy ablakos médba.

Megjegyzés: Amennyiben a csatorna aktualis felbontdsa meghaladja a maximéalis felbontast., a

visszajatszasnal voros "X" jelenik meg.




3.5.3 Felvétel kezelés

“_ 9

Kérjuk ellenérizze az aktualis csatorna allapotot: a “o” jelentése annyi, hogy nincs felvételi méd,

a “e” jelentése felvételi méd aktiv.

Hasznélhat PC direkt link menit vagyklikkeljen a kévetkezd menire [Main menu]> [Record]>

[Record Conf] a felvétel kezeléfelllet megnyitasaért.

“FmRogzitési mod

Rogzitési méd Mind
Tablazat

kézi

Stop

3.6 kép - felvételi mod
[ Schedule] A bedllitasoknak megfeleld felvétel.
[ Manual] Kattintson az "all* gombra, ekkor a megfelel6 csatorna inditja a felvételt, mindegy milyen
statuszban is volt addig.
[ Stop] Kattintson a stop gombra, és a megfelel6 csatorna abbahagyja a felvételt, mindegy milyen

statuszban volt addig.

3.5.4Kimenet allitas

A TV kimeneti felllete jellemzdinek beallitdsa.Hasznalhatja a PC-s direkt link menit vagy a

kévetkez6 menlpontot [Main menu]> [Advanced]> [Output Adjust].



“EKimenet

Fels6 behlzas
Alsd behlzas
Bal behizas
Jobb behuzas

Kijelz6 beallitasok |VGA/MHDMI
Vilagossag |
Kontraszt |
Telitettség |
Szinarnyalat |

Haladé OK Meégse

3.15 kép - Kimenet allitds

3.5.5Kijelentkezés

Kijelentkezéshez, lekapcsolashoz vagy Gjrainditashozor hasznélja a PC direkt link menit vagy tdde

be [main menu].

“@®Kilépés

® © &

Kijelentkezés Leallitas Ujrainditas

3.16 kép - kijelentkezés
[logout] Kilépés a meniibél. Jelszo felajanlasa a kdvetkezé belépéskor.
[shut down] Kilépés a rendszerbdl.Az eszk6z aramtalanitasa.
A kikapcsolas gomb megnyomasakor egy idé6zitett folyamat kezd&dik.Harom
maésodperc utan kapcsol le a rendszer.A lekapcsolasi folyamat alatti beavatkozas nem

lehetséges.



[reboot] Kilépés a rendszerbdl. A rendszer Gjrainditasa.

3.5.6Teljes képernyd (teljes képerny6 elhagyasa)

Igényeink szerint valaszthatunk a teljes képernyds vagy nem teljes képerny6s megjelenitési mod kézott.

4.1 Fémeni navigacio

4 Fomenii

Fémenii Almenu Funkcio
Record conf | Afelvétel jellemzdinek beallitasa, felvétel tipusa, felvétel id6 szakaszai
Record Playback Felvétel keresésének bedllitasa, felvétel lejatszasa, video f4jl tarolasa
Backup Hattér eszkdz érzékelése, eszkdz formazasa, kijeldlt fajlok mentése
. Mozgasérzékeld riasztasi csatorna beallitasa, kapcsolati jellemzék:
Motion
védett zona iddzitése, riasztdas mobdja, a kijelzbn megjelend
detection
informacidk, felvétel, PTZ, utvonal, hanghatas, email és FTP feltoltés.
. Video vakriasztasi csatorna beallitasa, kapcsolati jellemzék: védett
V|<.jeo zOna id6zitése, riasztas modja, a kijelz6n megjelend informaciok,
plind felvétel, PTZ, Gtvonal, hanghatas, email és FTP feltoltés.
. Videojel elvesztése riasztasi csatorna beallitasa, kapcsolati jellemzék:
Alarm video védett zona idOzitése, riasztds modja, a kijelzbn megjelend
105 informaciok, felvétel, PTZ, Gtvonal, hanghatas, email és FTP feltoltés.
Riasztasi bemeneti csatorna beallitdsa, kapcsolati jellemzék: védett
élarm zOna id6zitése, riasztas modja, a kijelzén megjelend informaciok,
Input

felvétel, PTZ, Utvonal, hanghatas, email és FTP feltoltés.

Alarm output

Riasztds mddjanak bedllitasa: bedllitas, kézi, megallitas

Abnormality

handling

Nincs HDD, HDD hiba, HDD kapacitasa elégtelen, IP (tkozés,

kapcsolati jellemzdk, kijelzén megjelend informaciok vagy hanghatas.




Rendszerid6 beadllitasa, adat formatuma, datum elvalasztd, id6

General
formatum, nyelv, HDD teljes mlkddés, széria szam, video standard,
configuration
Auto kilépés, DST gépnév.
Network Alapvet6 halézati jellemzdk beallitasa, DHCP és DNS jellemzék, nagy
configuration | sebességl halozati letdltés.
NetService | PPPOE. NTP. Email. IPszir6. DDNS paraméter stb.
System Csatorna cim beallitas, dirket link ikon elénézet, atlathatésag,boritd
GUI display
configuration zbna, id6 cim, csatorna cimsor.
RS485 Protokol, cim, atviteli sebesség, adat bitek, paritas bedllitasa.
Soros csatlakozok funkciéjanak, atviteli sebességének, adat bitek,
RS232
paritasnak beallitasa.
Tour Fellgyeleti mod és iddintervallumok beallitasa
Csatorna mad beallitdsa, csatorna statuszanak ellendérzése, a digitalis
Digital
csatorna beallitasa.
Hard disk A kivalasztott merevlemez olvashatéra/irhatéra allitasa, csak olvashato
management | vagy redundans lemez, formatdlas, helyreallitas stb.
User Felhasznald, csoport vagy jelszé médositasa.Felhasznalé vagy csoport
management | hozzaadasa. Felhasznalé vagy csoport torlése
A jelenleg belépett felhasznaléval a kapcsolat megszakitasa. A
Online user
megszakitas utan a fidk zarolasa a kdvetkezd Ujrainditasig.
Management | o\t adjust | Felsd, also, bal és jobb oldali adatkiaramiés beallitésa.
tools _
Automatic

maintenance

Automatikus Ujrainditas és fajltdrlés beallitasai.

Eredeti bedllitasok helyredllitasa: altalanos,felvétel,konf,riasztas

Restore
beallitas,halozat,halozati szolgéltatas,GUI kijelzé,fiok,RS232.
Upgrade Fejlesztés kiilsé eszkdzzel (pl. USB)
Device Info | Eszk&z hardver konfiguracio és lizenet




Az eszkdz belépési koddjainak ill. beéllitasainak kilsé eszkdzre (pl. USB
Import/Export | flash meghajtd); exportalasa. A beallitasok kullsé eszkdzrél (pl. USB
flash meghajtd) importalasa.
HDD info A merevlemez kapacitdsanak és felvételi idejének kijelzése
BPS Streamkod informacidk megjelenitése
System
) Az Osszes el6zmény informacié torlése az el6zmény videonak és
Information Log
idének megfeleléen
Version Verzi6 infromacio kijelzése
Shut down Kilépés, kikapcsolas vagy Ujrainditas
4.2 Felvétel

A felvétellel kapcsolatos miikddés, beleértve a: felvételt, visszajatszast, tarolast

4.2.1 Felvétel beallitasai

A felvételi jellemzék beallitasai a megfigyeld csatornaban. A rendszer az eredeti beallitdsok alapjan

24 ¢6ras, folyamatos felvételre van beallitva. A kovetkezdékkel médosithatjuk ezt [Main Menu]> [Record>

[Record Conf].

Megjegyzés:Legaldbb egy darab olvashat6-irhaté mereviemezre van szikség. (a 4.5.1-es fejezet

szerint)

i “®ROgzités > Rogzités

Csatorna
Hossz

Rogzitési mod

Het

Periédus 1
Periddus 2
Periédus 3
Periddus 4

1 -

60

Mind

00:00
00:00
00:00
00:00

Redu

perc

® Tablazat

-

kézi

24:00
24:00
24:00
24:00

Stop
Altaldno Erzékelé Riaszt

4.1 kép - felvétel bedllitasai




[ Channel] Vélassza ki a beadllitani kivant csatorna szamat. Valassza ki az 6sszes opciét az dsszes
csatorna egyidejl beallitdsahoz.

[ Redundancy 1 Valassza ki a redundancia funkciot a készilé fajlok dupla mentésének
aktivalasahoz. A dupla mentés a video fajlokat egyidejlileg két mereviemezre menti el. A mentések
duplazasa elétt gy6z6djon meg rola, hogy minimum két mereviemez telepitésre kertlt. Az egyik
ir6/olvaso lemez, a masik a redundans lemez. (a 4.5.1-ben leirtaknak megfeleléen)

[Length] Allitsa be a késziil6 videdk hosszat. Az alapérték minden egyes videdra 60 perc.

[ Pre-Record] 1-30 masodperc rogzitése a video elétt. (a pontos id6hossz a stream kddon mulik)

[ Record mode] Video statuszanak bedllitasa: id6zitett, kézi vagy megallitas.

Id6zitett: Az el6re beallitott video tipusanak (altalanos, érzékelt és riasztasi) és id6é szekcidjanak
megfelel felvétel.

Kézi:Kattintson a gombra és az aktudlis csatornara indul a felvétel, fliggetlentl attdl, hogy a
csatorna milyen statuszban volt.

Megallitas:Kattintson a megallité gombra és a felvétel megall az aktualis csatornan, fliggetlendil
annak statuszatol.

[ Period] Allitsa be a normaélis felvételhez szilkséges idé szekcidkat. A felvétel csak a bedllitott

idGintervallumban késziil.

[ Record type] Felvétel tipusanak bedllitasa: altalanos, érzékelt és riasztasi.

Altalanos:Altalanos felvétel készitése a bedllitottidéintervallumban. A video tipusa. "R".

Erzékelt:Kattintson a “motion detect’, “camera mask” vagy “video loss” jelekre. Amikor a
felll lathatd riasztas bedllitodik, a felvétel kezdeteként, a “detection recording”
allapot aktivalodik.A video fajl tipusa “M”.

Riasztds:Az idd beallitasa részben jeldlje meg a kiilsé riasztasi jelet. Trigger the external
alarm signal in the set time section. Amikor a felll lathat6 riasztas beallitédik, a
felvétel kezdeteként, a “detection recording” allapot aktivalédik.A video fajl tipusa
“A”.

Megjegyzés: A megdfelel6 riasztasi funkci6khoz nézze meg a 4.3-as fejezetet.

4.2.2 Visszajatszas

Részletek a 3.5.2.-es fejezetben



4.2.3 Tarolas

A video felvételt kiilsé taroldegységre is rogzitheti a beallitasok megfelelé modositasaval.
Megjegyzés: A tarolot a fajl rogzitése elétt telepiteni kell. Amennyiben a tarolot levalasztjuk, a mar

rogzitett felvételeket 6nalléan is visszajatszhatjuk.

M R0gzités > Mentés

E (Erz8Rei8 )
-

110 Név(Tipus)
1 |l sdb{USB DISK)

Maradék/Teljes
2.38 GB/3.63 GB

4.2 kép - taroldéeszkoz érzékelése
[ Detect] Erzékeli az NVR-hez csatlakoztatott tarol6t, pl. mereviemezt vagy univerzalis lemezt.
[Backup] Kattintson a backup gombra. Egy parbeszéd ablak jelenik meg. Tipusa, csatornaja és

ideje szerint meghatarozhatjuk a tarolasra kerul fajl fajtajat.

Mentes

Tipus Mind ~| [Olvasas/Iras|~
Csatorna |1 '
Kezd idé @ |2017- 03-30 |00: 00: 00

Eltavolitas

Vége id6 ® [2017-03-30|17:21: 52
19 | Csatorna

£ 01
£ 01
& 01
£ 01
£ 01
01

i 01
.01

1
2
3
4
5
6
7
2

Datum
2017-03-30/10:35:04|10:52:18
2017-03-30/10:53:18(12:00:01
2017-03-30|12:00:01(13:00:01
2017-03-30/13:00:01|14:00:00
2017-03-30/14:00:00|14:03:19
2017-03-30/14:04:10|14:23:22
2017-03-30|14:24:24|14:26:05
7017-na-qﬂ 14:27:49/14500:01

Szikséges/Maradék:1.96 GB/2.38 GB

Backup formatumban |[H264

000001000

Hozzaad

Kezd id6[Vége id§ | Tipus |Hossz

42.09 MB |_
163.70 MY
138.22 ME
140.12 ME
8.85 MB
50.81 MB
5.50 MB

23 19 MR

= Start Meégse



4.3 kép - tarolo
Torlés: a fajl informacidk torlése.
Hozz4adés: a bedllitott fajl jellemz&knek megfeleld informacidkat mutat.

H264
AVl

Térolasi forméatum: az elmentésre kerlld fajl formatuma - sziikség szerint - akar is
lehet.
Start/sziinet: A rogzités a lejatszas gomb megnyomasaval indul, majd a szlinet gomb
megnyomasaval allithaté meg.
Megjegyzés: Arogzités alatt kiléphetiink az oldalrél, mas funkcidkat hasznalva.
[Burning] a f4jl kattintas utan parhuzamosan égetésre kertl.
[Erase] valassza ki a torolni kivant fajlt és kattintson az "erasure”-re a fajl torléséhez.

[ Stop] a rogzités megallitasa.

4.3 Riasztasi funkcié

A riasztasi funkcié a kdvetkezdket tartalmazza: mozgasérzékelés, video vesztés, riasztasi bemenet

és kimenet,abnormalitas.

4.3.1 Mozgasérzékelés

Amikor a rendszer a bedllitott érzékenységet meghaladdé mozgasijelet érzékeli, a mozgasérzékeldé
aktivalja a riaszt6t és a kapcsolati funkciot.
Megjegyzés: az"Advanced" gomb ugyanazt az eredményt adja, mint az egér jobb gombjanak a

megnyomasa.



Riasztas > Mozgas

Csatorna 1 ~| Engedélyez
Erzékenység Kozepes |~| Régio [ Beallit

Periodus Beallit Interval 2 |Mp.

Ridgzitési csatorna
Tara
PTZ Aktivalas Beallit Késleltetés 10 |Mp.

Uzenet megjelenités Email kiildés
Buzzer irja Log
FTP feltoltés Mobil jelentett

4.4 kép - mozgésérzékelés

[ Channel] A beallitani kivant mozgasérzékel6 csatorna kivalasztasa.

[Enable] m esetén a mozgasérzékels funkcié be van kapcsolva.

[ Period] Jeldlje meg az id6 beallitasa szekciéban a mozgasérzékelést. Hetente valtoztathato, vagy
akar hosszabb idére uniformizalhat6é a beallitas. Minden nap 4 id6szakra van osztva.A m jel azt
jelenti, hogy érvényes a bedllitas.

Beallit
Csutortok |~
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00

00:00 - 24:00 00:00 - 24:00

0 ] 5] 9 15 18 21 24
Vas B
Hét B
Ked B

Sze

4.5 kép - idészakok beallitasa
[ Interval 1 Csak egy riasztasi jel aktivalodik akkor is, ha a beallitott idészakban tobb
mozgéasérzékelés torténik.
[Alarm output] A mozgasérzékel6 altal inditott riasztassal egy idében az érintett killsé eszkdz
riasztasi jelet a tvoli kapcsolatnak is.

[Delay] A riasztasi statusz megszilinését kdvetéen par masodperccel késébb all le a jelzés. A



késleltetés mértéke 10~300 masodperc.
[Record channel] Felvételi csatorna valasztasa (tobbszoros valasztas lehetséges). Aktivalja a
video jelet, ha riasztasi esemény torténik.
Megjegyzés:Allitsa be a [Record Conf]-banés a tavoli felvétel teljesitésre keriil. Elkezdi a video
fajlok keresését a széban forgo idészakban.
[Tour] a = jel azt jelenti, hogy a kivalasztott csatorna egy ablakos és medfigyelé el6képe
véltakozik.A valtakozas periédusanak hosszat a kdvetkezé menipontban lehet beallitani
[Main Menu]>[System] > [Tour].
[PTZ Activation] Allitsuk be a PTZ aktivalast, ha riasztasi esemény torténik.
Megjegyzés : a PTZ-vel valé 0Osszekotéshez, a kovetkezbket kell beallitani [Shortcut

menu]->[PTZ control] el6re beallitott pont, tour&valtakozés ideje stb.

PTZ Aktivalas

Csatornal [Nincs Csatorna2 |[Nincs

Csatorna3 |Nincs Csatornad |Nincs

oK Megse

4.6 kép - PTZ kapcsolat

[Delay] Ariasztas végén a felvétel par masodperccel (10~300mp)késdébb ér véget.
[ Show message] A riasztasi informacios ablak elhelyezése a helyi szamitégép képernysjén.
[Send EMAIL] A m jel azt jelenti, hogy riasztasi esemény esetén a felhasznalé email-t kap.
Megjegyzés:Allitsa be a[NetService]-benés email-t kild.
[FTP upload] erre a gombra klikkelve az aktudlis felvételi és pillanatfelvételi csatornavideo ésképi
amyagai a kijeldlt helyre toltédnek fel.
Megjegyzés: az FTP feltdltést engedélyezni kell a [Netservice] menipontban

[Buzz] Riasztas edetén az eszkdz berreg6 hangot ad.

4.3.2 Video vakulas

Amennyiben a video képét olyan negativ kdrnyezeti hatasok érik, mint példaul kedvezétlen vilagitasi
viszonyok illetve a bedllitott érzékenységi hatarok elérése, bekapcsol a video vakulas funkcié, s ezzel

parhuzamosan tavoli kapcsolati riasztast ad a rendszer.



Megjegyzés:Csak akkor miikddik, ha az NVR-en és a halozatba kotott eszkdzon is aktivalva van a

video vakulas funkcié.

Az"Advanced" gombra kattintva ugyanazt az eredményt érjik el, mint az egér jobb gombjara

kattintva.

“DRiasztas > Letakaras

Csatorna 1 ~| Engedélyez
Erzékenység Kbozepes ~

Periodus [W]

Rdgzitési csatorna

Tura

PTZ Aktivalas Beallit Késleltetés 10 |[Mp.
Uzenet megjelenités Email kiildés

Buzzer irja Log

FTP feltdltés Mobil jelentett

4.7 kép - video vakulas

Médszer bedllitasa: részletek a 4.3.1. fejezet mozgasérzékelésnél.

4.3.3 Videojel elvesztése

Abban az esetben, ha az eszkdz nem képes a csatornatdl videojelet fogni, a videojel elvesztése
riasztasi esemény és a tavoli riasztas funkcidk aktivalédnak.
Megjegyzés:Csak akkor mikddik, ha az NVR-en és a halézatba kotott eszkdzon is aktivalva van a
video vakulas funkcié.
Az "Advanced" gombra kattintva ugyanazt az eredményt érjik el, mint az egér jobb gombjara

kattintva.



“ERiasztas > Video vesztés

Csatorna 1 ~| Engedélyez

Periodus [TBezlt )

Rogzitési csatorna

Tdra

PTZ Aktivalas Beallit Késleltetés 10 [Mp.
Uzenet megjelenités Email kiildés

Buzzer irja Log

FTP feltoltés Mobil jelentett

4.8 kép - Videojel elvesztése

Médszer bedllitasa: részletek a 4.3.1. fejezet mozgasérzékelésnél.

4.3.4Abnormalitas

Az eszkdz hardeverének és szoftverének vizsgalata és elemzése: a normalistdl eltérd6 események
esetén az eszkdz megfeleld valaszt ad, mint példaul széveges lizenet kiildése és hangjelzés.

“TARiasztds > Abnormalis

Esemény tipus Nincs lemez |~
Engedélyez

4.10 kép- Abnormalitdskezelés

Nincs lemez
Tar eszkoz hiba

Nincs hely a lemezen
[ Event Type] A megvizsgalni kivant abnormalitas kivalasztasa ILsClLSFAEY

[Enable] Kivalasztas, hogy meggy&zodjink réla, hogy az abnormalis funkcié miikddik
[ Show message] Automatikusan felugrik egy parbeszéd ablak a f6 képernyére

[Buzzer] Az eszkdz nem hosszu, “di” hangot ad a riasztasi esemény alatt



4.4 Rendszer bedllitas

A kovetkezb rendszer jellemzék beallitdsa, mint:General,Network, Netservice,GUI display,PTZ

configuration/RS485 ,RS232,Tour and digital.

4.4.1 Altalanos/General

[ ~% Rendszer > Altalanos

Idéz6na [UTC+08:00]Peking, Urumqi,S:
Rendszer idd 2017-03-30 17:26: 32
Datum formatum EEEE HH NI~] (U (FeuiS—
Datum elvalaszté - =

Id6 formatum 24-ORA -

Nyelv HUNGARIAN ~

HDD Tele Feliiliras <

DVR No. 0

Video szabvany NTSC

Automatikus kijelentkezés |0

Eszkoz neve LocalHost

4.11kép - altalanos beallitasok
[ System time] A rendszer datumanak és idejének bedllitasa.
[ Date format] Datum formatum kivalasztasa: EHN, HEN, NHE.
[ Date Separator] A datum formatum elvalaszté jeleinek kivalasztasa.
[ Time Format] 1d6 formatum kivalasztasa: 24-6ravagy 12-6ra.
[Language] 29 nyelv tAmogatott jelenleg:s- kinai, t-kinai, angol, farszi, finn, francia,
gOrég, magyar, olasz, japan, német, lengyel, portugal, orosz, spanyol, thai, tdrok, vietnami, roman,
brazil, indonéz, svéd, arab, bulgar, cseh, héber, stb.
[HDD full] Felvétel megallitisanak kivalasztasa: amennyiben merevlemez megtelik, a felvétel
készités megall.
Feluliras kivalasztasa: amennyiben a merevlemez megtelik, a legkorabban a lemezre rogzitett
felvétel fellilirodik.
[ DVR No. JA tavoli mikodtetés csak abban az esetben valdsithaté meg, ha taviranyité cim gombjat
és a hozz4 tartoz6 NVR szamat parositjuk.

[Video Standard] PAL vagy NTSC.



[ Auto Logout] Latens id6 beallitasa 0-60mp. A 0 azt jelenti, hogy nincs latens id6.

[ Machine Name] Az eszk6z nevének bedllitasa.

[DST] Valassza ki a nyari id6szamitas opciot és toltse ki a felugré ablakokban megjelené mezdket
az alul lathat6 példa alapjan.

DST

& A hét napja Datum
Start: |Maj MELE v| |Hét |~ (01 : 01
Vége: |Okt -| 1. ~|[Hét |~ |01 : 01

OK Meégse

4.12 kép - DST (hét)
DST

A hét napja ® Datum
Start: @ -05-01 |01: 01
Vége: [ -10-01|01: 01

4.13 képDST (datum)

4.4.2Hal6zati bedllitas

[ ®Rendszer > Halozat

Halozati kartya Halézati kart ~ DHCP Engedélyezve
IP cim

Alhalézati maszk

Atjare

Elsédleges DNS [192 . 168 . 10 .

MasodlagosDNS | 0 . 0 . O

Media Port 34567
HTTP Port &0

HS Download
Atviteli eljaras Min8ség pre~

4.14 kép - halozati beallitas

[Net Card] Kabeles halézati kartya vagy vezeték nélkili haldzati kartya kozul valaszthatunk.



[DHCP Enable] IP cim automatikus lekérése(nem javasolt)

Note: ADHCP szerver el6re-telepitett.

[IP address] IP cim bedllitasa. Eredeti érték: 192.168.1.10.

[ Subnet mask] Alhalozati maszk kodjanak bedllitasa. Eredeti érték: 255.255.255.0.

[ Gateway] Hal6zati Gt beallitasa. Eredeti érték: 192.168.1.1.

[DNS setup] Domain név szerver. A domain név IP cimre forditédik.Az IP cimet a hal6zati

szolgaltaté adja.A cimet be kell allitani és Ujrainditani, ez utan makodik.

[ Media port] Eredeti érték: 34567.

[HTTP port] Eredeti érték: 80.

[HS Download]

[ Transfer Policy]l Harom kiilonb6z6 modszer létezik: sajat-adaptacio, képmindség elsébbség és
folyamatossag els6bbség. A kdéd sztrim a beallitasnak megfeleléen allitjia be a jelet. A
sajat adaptacié a képmindség és folyamatossag el6bbség keveréke. A folyamatossag
elsébbség és sajat adaptacid csak abban az esetben érvényesek, ha a kéd sztrim

asszisztens be van kapcsolva. Egébként a képminéség els8bbségi eljaras érvényes.

4.4.3Halozati szolgaltatas

Valassza ki a haldzati szolgaltatas opciot és kattintson a bealiltds gombra az emelt szintl halozati
funkciok bedliltasahoz, vagy dupla kattintds a szerviz gombra az alapveté halézati jellemzék

konfiguralasahoz.

“®Rendszer > NetService

NetService Haldzati Szerver Infd
FPPPoE Q:

NTP 0: NTP:60

EMAIL 0: Your SMTP Server:25
IP SZURO 0::0:0

DDNS Ervénytelen DDNS beéllités
FTP 0: FTP

ARSP 1. xmsecu.com:15000
Riasztasi kozpont 0:

UPNP 0

BTSSP 1: 554

Felhd Tapintasi DNS

Mobil jelentett nincs engedélyezve

4
4
&
r
4
!
’
4
’
4
4
4




4.15 kép - haldzati szolgaltatas

[ PPPOE setup]

PPPoE

Engedélyez
Felhasznalo

Jelszd

IP cim

4.16 kép - PPPOE
Enable: A forditottm jelentése kivalasztva, a bedllitds érvényes.

Adja meg az ISP-t8l kapott (internet szolgaltato) felhasznaldnevet és jelszot. Ezek elmentése utan
inditsa Ujra a rendszert. Ezek utdn az NVR PPPoE alapjan fogja felépiteni hal6zati kapcsolatokat. Az IP
cim dinamikus IP cimre valtozik amennyiben a fent leirt beallitAsokat helyesen tettiik meg.

Operation: Miutan a PPPoE hivas sikeresen megvizsgalja az IP cimet az [IP address] meniben
alkalmazza is azt aktudlis IP cimként. Ezt az IP cimet hasznaljuk, amikor csatlakozunk az NVR-hez a

felnasznaloi csatlakozon keresztil.

[NTP setup]
NTP

Engedélyez
® szokas auto
Szerver IP NTP

Port 123

Frissitési periddus |60

4.17 kép - NTP beallitas
Az NTP szervert telepiteniink kell a PC-nkre.

Enable: A forditottm jelentése kivalasztva, a beédllitas érvényes.



Host computer IP:Adja meg a telepitett NTP szerver IP cimét.

Port:Eredeti érték: 123. A csatlakozé értékét az NTP szervernek megfeleléen allithatja be.

Update Period:Ugyanez érvényes az NTP szerver frissitési frekvenciajara.Eredeti érték: 10 perc.
[EMAIL setup]

Amennyiben riasztasi esemény torténik vagy tavoli riasztds keretében fotok készilnek, arrdl a

rendszer email-t killd a riasztasi informaciokkal és fotokkal az el6re beallitott email cimre.

EMAIL

Engedélyez
SMTP Szerver |Your SMTP Server
Port 25

SSL szikséges
Felhasznald

Jelszo

Kildé

Vevd

Cim Alarm Message

mail vizsgalat oK Megse

4.18 kép - EMAIL beéllitas

SMTP server:Email szerver cim. IP cim vagy domain név is lehet. A domain nevet a rendszer csak

akkor tudja leforditani, ha az a helyes DNS konfiguraciéval rendelkezik.

Port:Email szerver port szam.

SSL:Dontés szerint hasznalhatunk SSL(Secure Socket Layer)eljarast a beléptetésnél.

User Name:Adja meg azemail szerver felhasznal6 nevét.

Password:Adja meg a felhasznalénévhez tartozo jelszot.

Sender:Allitsa be az email kiildéjének cimét.

Receiver:Kildjon email-t a beallitott email cim(ek)re riasztasi esemény soran. Maximum 3 cimzettet
adhat meg.

Title:Kivansag szerint llithato be.

[P Filter setup]

A fehér lista kivalasztasakor csak a listaban szereplé IP cimeken keresztil tudunk kapcsolodni az



NVR-hez. A listdban szerepld 64 IP cim csak tamogatasként van feltiintetve.

Afekete lista valasztidsa esetén a felsorolt IP cimekkel nem lehet az NVR-hez csatlakozni. A listiban
szerepld 64 |IP cim csak tamogatasként van feltlintetve.

A kivalasztott IP cimet a  jelre kattintva torélhetjiik.
Megjegyzés:Amennyiben ugyanaz az IP cim szerepel a fekete és fehér listaban is, a fekete listaban

torténd eléfordulasa iranyado.

IP SZUROQ

Engedélyez
Korlatozott tipus |Feketelista |~

O .0 .0 .0 Hozzaad

0 |Letiltott IP

Torlés oK Meégse

4.19 kép - IP szlr6 beallitasa

[DDNS]
DDNS

DDNS Tipus |[CN99
Engedélyez

4.20 kép - DDNS beadllitas

A DDNS a "dynamic domain name server" roviditése.



Local domain name: A DDNS altal rogzitett domain név megadasa.

User name: A DDNS altal régzitett fiok megadasa.

Password: A DDNS Altal rogzitett jelsz6 megadasa.

Miutdn a DDNS-t sikeresen bedllitottuk és elinditottuk, beirhatjuk a meglatogatni kivant domain
nevet az |IE explorer cimnek fenntartott helyre.

Megjegyzés: A DNS beallitasokat a hal6zati bedllitasokban helyesen kell beallitani.

[FTP setup]
Az FTP csak riasztasi esemény alatt, vagy a riasztas miatti video- és képfelvételek készilése

eseténérheto el. Ezek feltoltédnek az FTP szerverre.

FTP

Engedélyez

Pic 4.21 FTP setup
[Enable] Kattintson a aktivalas gombra, s minden beallitas elérhetévé valik
[Server IP] Az FTP szerver IP cime
[Port] Az FTP Domain port-ja,eredeti érték 21
[User Name] Az FTP felhasznalé neve
[Password] A felhsznalé jelszava
[ Anonymous]): Az anonymous aktivalasa esetén nincs sziikség felhasznal6 névre és jelszéra
[ Max File Length] A feltdltendd fajlok maximalis mérete minden csomagban eredetileg 128M
[ Dir Name): a feltdlendd fajlok célkonyvtara.

Megjegyzés: A felhasznaldénak jogosultsaggal kell rendelkeznie a fajlok feltdltéséhez.

[ARSP]



A DDNS szerver inditasa, eszk6zok hozzaadasa és kezelése a DDNS szerveren

Tipus

Engedélyez

Szerver IP Xmsecu.com
Port 15000
Felhasznald None
Jelszé

Frissitési periodus |1

4.22 kép - ARSP bedllitas
[ Type] "DNS" valasztasa
[Enable] a m jel azt jelenti, hogy aktivalva van a tulajdonséag
[Sever IP] a DDNS szerver IP cime
[Port] : ADDNS szerver Eszkdzok Pont-jainak szama
[User name] felhasznalénév, mellyel az eszkdz be tud jelentkezni a DDNS szerverre
[Password] a felhasznalénévhez tartozé jelszéd
[ Refresh cycle] az eszkoz és a DDNS szerver kozotti rendszeres szinkronizalasiddintervalluma

Megjegyzés: Kérem allitsa be a szervert mel6tt hasznalni kezdi a DDNS-t.

[ Alarm center]

Riasztasi esemény el6fordulasa esetén a riasztasi informaciokat a rendszer jelenti a riasztasi
szervernek.

W -

Protokoll tipus |GENERAL |~
Engedélyez




Pic 4.23 Alarm center setup
[ Protocol type] ALTALANOS
[Enable] Kattintassal aktivaljuk.
[Server IP] Ariaszt6 szerver IP cime
[Port] Eszkoz Portjainak szama
[ Alarm Report] A tulajdonséag aktivalasara a rendszer riasztasi informéaciokat kiild a szervernek.
[Log Report] A tulajdonsag aktivalasara a rendszer hasznalati informéacidkat kiild a szervernek.
[UPNP]
Az UPNP eljaras automata port tovabbitast végez a router felé. AZ UPNP hasznalatanak el&feltételeként

gy6z6djon meg rola, hogy az UPNP funkcio a routeren aktivalva van.

UPNP

Engedélyez

UPNP fut a routeren? Hasznalat el6tt gy6z
6djon meg rola.

OK Meégse

4.26 kép - UPNP beallitas

[Enable] Kivalasztasaval az 6sszes beallitasi paraméter elérheté lesz

[HTTP] A router automatikusan kiosztja a HTTP portot az eszkozre. Ahhoz, hogy az IE lassa az
eszkdzt, sziikség van a portra.

[TCP] A router automatikusan kiosztja a TCP portot az eszkézre. A CMS-en keresztiil torténé
megtekintéshez sziikség van erre a portra.

[ Mobile Port] A router automatikusan kiosztja a mobil portot az eszkozre. A mobilon keresztil
torténd megtekintéshez sziikség van erre a portra.

[RTSP]

Ahhoz, hogy tobbféle bongészdn keresztlll lehessen megfigyelést végezni (Safari, Firefox, Google

chrome )és emellett VLC szoftverrel.Ez a funkcié csak megfigyelésre hasznéalhat6, nem lehet



iranyitani vele az eszkdzt.

RTSP

Engedélyez
Port 554

Pic 4.28 RTSP setup
[Enable]: a m jel aktivizalast jelent, a bedllitas el6tt kattintsunk ra.

[Port]: az eredeti bedllitas szerint a port értéke 554

[Cloud]
[Enable] a m jel azt jelenti, hogy aktivaltuk a felhd funkciét, a felhasznald beléphet az eszkdzével

ahttp://xmeye.netlinken keresztil a szériaszama megadasaval.

Felhd

Engedélyez
MTU 1280

4.29 kép - felhd

4.4.4 GUI kijelzé

A video kimeneti jel jellemzbinek bedllitasa.
A helyi elénézet moéd a kodvetkezdket tartalmazza:idd kijelzés, csatorna cime, felvétel allapota,

riasztas allapota, atlathatdsag és régios lefedettség.


http://xmeye.net/

“TJRendszer > KIJELZO

Csatorna cim Beallit

Idé kijelzés Csatorna kijelzés
Rogzités allapota & Riasztasi allapot
Anti-jitter

Atlatszosag ] 175
Felbontas 1024*768 |~

4.30 kép - GUI kijelzd
[ Time Display] Megjeleniti a rendszer datumot és id6t a megfigyel6 ablakban.
[ Channel title] Megjeleniti a rendszer csatorna szamat a megfigyelé ablakban.
[ Record Status] Nem tdmogatott.
[ Alarm Status] Megjeleniti a rendszer riasztasi statuszat a megfigyel6 ablakban.
[ Transparency] Valassza ki a hattérkép attetszéségi mértékét. Az érték 128~255 kozott kell, hogy
legyen.

[ Resolution] allitsa be a kijelz6 felbontasat.



4.4 5RS485

“@:Rendszer > RS485 Eszkoz

Protokoll NONE
Cim 1
Atviteli sebesség [9600
Adat bitek 8
Stop bitek 1
Paritas

4.31 R485
[ Protocol] valassza ki a marka modellnek megfelel6 eljarast(példaul: DaHua)
[ Address] allitsa be a megfelel6 cimet , az alapbeallitas értéke 1
[Baud rate] valassza ki az atviteli sebességet, az alapbedllitas értéke 115200
[ Data bits] 5-8-ig valaszthat, az alapbeéllitas értéke 8
[ Stop bits] 2 féle lehet6ség kozll lehet valasztani, az alapbeallitas értéke 1

[ Parity] Tartalmazza a paros/paratlan, teli/ires ellenérzést. Az alapbedllitas értéke: tres



4.4.6 RS232

Rendszer > RS232

Funkcio NONE
Atviteli sebesség 115200
Adat bitek 8

Stop bitek 1
Paritas

4.32 kép - RS232 bedllitas
[ Serial Port Function] A k6zos soros pontot a programok javitasara és frissitésére vagy specialis
soros pont lérehozasara hasznaljuk.
[Baud rate] Valassza ki a megfelel6 atviteli sebesség mértéket.
[ Data bits] 5-8-ig valaszthatunk.
[ Stop bits] 2 féle valasztasunk van.

[ Parity] Magéaban foglalja a paros/paratlan, jelolt/jeloletlen paramétereket. Az alapbedllitas értéke:

ures.
4.4.7 Tour

Atour kijelz6 . Jfiele azt jelenti, hogy a tour méd aktiv. Valaszthatunk az egy képernyés, négy kijelzés,

kilenc, tizenhat nézetes egyéni vagy hibrid modbaol.



" ~“®Rendszer > Tura

Tura engedélyezés

Interval
\Vége utan visszalépés

4.33 kép - tour beallitas
[Interval] Allitsa be a tourképernyévaltasi idészakot. A valaszthaté érték 5-120 méasodperc.
[ Alarm tour] Allitsa be a képerny6valtasi sebességet riasztasi esemény alatt. A valaszthatd érték
5-120 masodperc.Valassza a visszatérést a riasztas esemény végén.A riasztas elmultaval a rendszer

automatikusan visszakapcsol 6 képernyés médba.

Megjegyzés: elénézeti mddban kattintson a jobb felsé ikonra / bekapcsolja/ kikapcsolja a tour-t.

(eszkt')zbekapcsolésa, eszkbzkikapcsolésa) .

4.4.8Csatorna kezelés

Digitdlis iranyitas, mely magaban foglalja a digitalis csatornat, csatorna allapotot és madot.

“&Rendszer > Digitalis

SoNs

Digitalis csatornak  Csatorna allapota Channel méd

= Allitsa be a csatorna paramétereit.

4.34 kép - csatorna kezelési fellilet
Digitélis csatorna:



~=Digitalis csatornak

Csatorna 1 ~| Engedélyez

Id6szinkron Idéésidézoni v| Dekddolni |valés idejti |~
Kapcsolati mod |Egyetlen kay | forditotta: felbontasa

Halbzati beallitasok lista

1 [ Konfigurdcié neve Eszkoz tipus IP cim - - IPecs
1 | ONVIF IPC 192.168.10.105 #

I | |
Hozzaad Torles

4.35 kép - digitalis csatorna felllete
[ Channel] valassza ki a csatorna szamot.

[Enable] Nyissa meg a digitalis csatornat, kattintson az aktivalasra, majd ezutan be tudja allitani a

kapcsolddo jellemzéket.

[ Time Synchronization] A jellemzd bejeldlése azt jelenti, hogy a csatorna és az eszkdz id6i

megegyeznek.

[ Connection Mode] lehet egyéni vagy multi-link, a multi-link mod lehetévé teszi tobb eszk6zhoz
torténd csatlakozast. Az eszkdzok tour szerlien, felvaltva egyesével mutatja az eszkdzok képét. A
képek léptetésének gyorsasagat be lehet allitani, de a |éptetés (itemének ideje nem lehet kevesebb 10
mp-nél.

[ Delete] Amennyiben a felhasznald ki szeretne cserélni egy eszkozt, valassza ki el6szoér a meglévét,
kattinson a térlés gombra és mar ki is iktattta azt.

[Add] kattintson a hozzaadéasra és az alul lathaté oldal jelenik meg az Uj eszk6z hozzdadasahoz.



~ Tavoli hozzaférés beallitdsa

Konfiguracio neve (ONVIF

Eszkoz tipus IPC ~| Protokoll [NETIP

IP csatorna 1

eszkidz cim 192.168.10.105 (FHal6zat )
Port 8080

Felhasznalo admin Jelszd

0 Eszkoz név Eszkoz Info. IP cim

Protokoll |Mind MERLGICE OK Meégse

4.36 kép - tvoli csatorna beallitdsi oldala

[ Configure Name] az eszkoz eredetileg beallitott névvel jelenik meg. A felhasznalé modosithatja
szlikség esetén.

[ Device Type 13 féle tipus: IPC.DVR.HVR, a felhasznal6 kivalaszthatja melyiket szeretné. Az alapbdl
beallitott tipus az IPC

[ Protocol] Az alapbeallitas szerintNETIP, de lehet valasztani ONVIF-et is.

[Remote channel] A felhaszndl6 tavoli csatorna cimet adhat meg a tavolrél csatlakoztatni kivant

eszkdzrél.

[ Stream] Az alapbedllitas szerintmain stream, jelenleg a rendszer nem tAmogatja at extra-stream-et;

[ Device address] az eszkoz IP cime.

[Port] Az alapérték: 34567

[User name] A alapbedllitas szerint a felhasznalénév admin

Megjegyzés: A [search] -re kattintva lathatéva valik az 6sszes, lan-ra csatlakoztatott eszkoz.



" Tavoli hozzaférés beallitasa

Konfiguracidé neve |[ONVIF

Eszkoz tipus IPC ~| Protokoll |NETIP

IP csatorna 1

eszkdz cim 192.168.10.105 RELEE
Port 8080

Felhasznalé admin Jelszé

0] Eszkoz név Eszkoz Info. IP cim

Protokoll |Mind v ["Kereses OK Mégse

4.37 kép - az eszkdz listat tavoli csatorna beallitasokon keresztul szirjik
Csatornastatusz:
A csatorna statusz az dsszes digitalsi csatorna allapotat mutatja. Mikor, melyik mikddik, az allapotara
vonatkozéan pedig maximalis felbontast, aktualis felbontast csatlakozasi allapotot mutat, amint az a
kovetkez6 képen is lathato:

Csatorna Folyam Féstream/Sub-aramlat Kapcsolat allapof
DO 1080P 1080P/640x352 osszefliggd
D02 1080P ismeretlen Offline
D03 1080P ismeretlen Offline
D04 1080P ismeretlen Offline

Ha hozzaadunk a rendszerhez egy csatornat eszkdzzel egyiitt, de nem aktivaljuk, a kdvetkezét lathatjuk:

Megjegyzés:



Tobb ablakos megjelenités esetén extra stream felbontasu megjelenités, egy ablakos esetén
main stream felbontéas lathat6.

Amennyiben az aktudlis felbontds meghaladja a csatorna altal tamogatott maximalis felbontast,
az elénézeti képben egy voros "X" jelenik meg. Egy plélda:teljesen digitalis csatorna médban a

3-as csatorna maximélis felbontdsa D1. Amennyiben egy olyan eszkdzhdz csatlakoztatjuk,

aminek a felbontasa nagyobb D1-nél (pl. 960 H), a kovetkezd képet fogjuk latni:
- |

DO3 &m

Csatorna mod:

~“*Channel mod

Lejatszas csatorna: 1

Maximalis szama elénézet: 4

Megjegyzés: kiilonb6zé modelleknek kiilonb6z6 csatorna moéja van, a felhasznalé szabadon

valthat ezek kozott.

4.5 Halad6 beallitasok

Az eszkdz menl kezelése: HDD kezelés, fidk, online felhasznald, kimeneti jel bedllitasa, automatikus

karbantartas, visszaallitas, frissités, eszkdz informacio, import/export.



4.5.1 HDD kezelés

A merevlemez beallitAsa és kezelése.A menu az aktudlis merevlemez informaciékat mutatja:
merevlemez szama, bemeneti pont, tipus, allapot és altalanos képességek. A mereviemez mikodése a
kovetkezbket foglalja magaba: ir6-olvasé lemez bedllitasa, pillanatfelvétel, csak olvashaté lemez,
masodlagos lemez, lemez formatélas, lemez helyredllitds, particionalas. Valassza ki a merevlemez
oldalan a megfelel6 funkcié gombot az akcié végrehajtasahoz.

Megjegyzés: irhato/olvashatd lemez: az eszkoz képes adatokat irni vagy olvasni.
Csak olvashat6 lemez: az eszk6z tud adatot olvasni, de nem tud irni.

Redundanslemez: a video f4jlokat duplan tarolja az irhaté-olvashat6 lemezen.

“m Haladé > HDD Kezelés

1 |HDD szam Tipus Allapot Lemez | [T Olvasas/ras
1 11 Olvasas/Irds Normal 465.76 -
Csak olvashato

Felesleges
emez formézé

Helyreallitas

Particio

4.38 kép - HDD kezelés

4.5.2 Fidk

A felhaszndl6 hataskorének kezelése.

Megjegyzés:1. A legtbbb felhasznal6é és felhasznalé csoport nevének hossza maximum 8 karakter.A
név el6tt vagy mogott 1évé szokoz nem szamit karakternek.A név kévepében lévé Ures karakter
érvényes. A rendszer altal elfogadott karaktertipusok a kévetkezék: betl, szam. alahuzas, kivonas
jel, pont.

2. A felhasznal6 és felhasznalé csoportok szama korlatlan lehet. A felhasznaldi jogosultsagok

fuggvényében adhatunk hozza vagy épp térdlhetiink felhasznal6i csoportokat. A gyéri beallitas a



kovetkez6t tartalmazza: felhasznalé/admin. Csoportot magunk, igény szerint készithetlink.A
felhaszndl6 a jogosultsagokat a csoporton belll jellheti ki.
3. A felhasznalé kezelés a kovetkezdket tartalmazza: csoport/ felhasznal6. A csoport és

felhasznalénév nem lehet ugyanaz.Egy felhasznalé csak egy csoport tagja lehet.

I ~&Halado > Hozzaférés

2 |Felhasznald  Csoport Allapot Felh. mod.
1 | admin admin Gul -

2 |0 default user Alapértelmeze Csop. mod.

Jelszd mod.

3 :

Felh. hozza.

Csop. Hozza.

elhasznalo torle
Csoport torles
Frissites

4.39 kép - fiok

[ Modify User] A meglévé felhasznalo jellemzdinek modositasa.

[ Modify Group] A meglévé csoportjellemzé médositasa.

[ Modify Password] Felhasznaléi jelsz6 moédositasa. 1-6 bites jelszét lehet bedllitani. A jelszé
elején és végeén lévs Ures karakterek érvénytelenek.A jelszo belsejében elhelyezkedd Ures karakter
érvényes.

Megjegyzés: Az a felhasznald, aki rendelkezik a felhaszndaléi jogosultsagok kezelésének

jogéaval, modosithatja a sajat, illetve mas felhasznal6k jelszavat.

Jelszo mod.

Felhasznald |admin

Megerdsit

4.40 kép - jelszé6 mbdositasa



[ Add user] Adjon hozza egy felhasznalét a csoporthoz és allitsa be a jogosultsagait. Lépjen be a
menU kezelbfellletére és adja meg a felhasznalb nevet és jelszét. Valassza ki a csoportot és valassza
ki, hogy az uj felhasznald gytijté felhasznalo-e, vagy sem. A gy(ijté felhasznald azt jelenti, hogy a fiokot
tobb felhasznalé is hasznalhatja ugyanabban az idében.

Miutan kivalasztottuk a csoportot, a felhasznald jogosultsdga a csapat alosztalya lesz.
Azt javasoljuk, hogy az altalanos felhasznaldi jogosultsag alacsonyabb szintl legyen, mint a haladé

felhasznalokhoz tartozo.
Felh. hozza.

Felhasznélé Ujrahasznélhaté
Jelszd

Megerdsit

Memo

CSOPORT |admin <

33 (00 Engedélyezés
Eszkdz lekapcsolas
Csatorna kijelzés
Tablazat

Mentés

HDD Kezelés

Hozzaférés

Rendszer infé lekér

Napl6 lekérdezés

[AManlA tArlas

F
2
3
4
5
6
7
8
Q

4.41 kép - felhasznal6é hozzaadasa
[ Add Group JFelhasznaléi csoport hozzaadasa és jogosultsag bedllitasa. 33 kiilonb6zd jogosultsag

van: eszkoz kikapcsolasa, valds ideji megfigyelés,visszajatszas, felvétel beallitasa, video mentése stb.



Csop. Hozza.

Név
Memo
33 |0

P AN WD RUNYANNY

Engedélyezés

Eszkoz lekapcsolas
Csatorna kijelzés
Tablazat

Mentés

HDD Kezelés
Hozzaférés
Rendszer infd lekér
Naplo lekérdezés
Naplo torlés
Rendszer frissités

Auto Karbantartas

Altaldnos

A Tour Snnt Canfinniratinn

4.42 kép - csoport hozzaadasa

[ Delete User]) Aktudlis felhasznald torlése. Valassza ki a felhasznalot és kattintson a felhasznalé

torlése gombra.

[ Delete Group] Aktudlis csoport torlése. Valassza ki a csoportot és kattintson a csoport torlése

gombra.

Csoport torles

CSOPORT |admin

Név
Memo

4.5.3 Online felhasznal6

admin
administrator group

Torlés Megse

4.43 kép - csoport torlése

Ahhoz, hogy ellenérizni tudjuk a hélézaton keresztul helyi eszkdzzel csatlakozott felhasznalo

informécioit, ki kell valasztanunk a felhasznalét a listabol (tegyiink -t a négyzetbe) , amivel

megszakitjuk a kapcsolatot. Ekkor a felhasznalé a kapcsolat megsziinte utan lefagy, s nem tud Gjra

belépni addig, mig az eszk6z Gjra nem indul.



~& Halad6 > Online Felhasz

O Felhasznalé IP Bejelentkezés
[ admin 192.168.10.101 Web

Szetkapcs.| | Megse

4.44 kép - online felhasznald

4.5.4 Kimenet bedllitas

Kérem nézze meg a 3.5.7-es fejezetet.

455 Automatikuskarbantartas

A felhasznal6 be tudja allitani az automata Ujraindulas és fajltorlés idejét..

Minden kedd ~| nal [{01:00

Soha

oK Megse

4.45 kép - automatikus karbantartas

4.5.6 Visszadllitas

A rendszer visszadllitasa az alapbeallitdsokra. A meniben lathaté modon valaszthatunk az egyes

elemek kozil.



[ “®Haladb > Visszaallitas

Valasszon alapértelmezettnek kivant bejegyzés elrendezést.

Mind kivalaszt

Altalénos Rogzités
Riasztas beéllitéds Halézat
NetService KIJELZG
Hozzaférés R5232

MINDEN konfiguracid

4.46 kép - visszaallitas

4.5.7 Frissités

~&Halado > Frissités

Frissitési hely |/dev/sdb M
Fajl frissitése |General ATWY_General_N ~| ["Frissités

Csatorna

Frissitési hely |/dev/sdb M

Fajl frissitése |General ATWY_ General N~

4.47 kép - frissités

[Upgrade] USB csatlakoz6 kivalasztasa.

[ Upgrade file] Frissitést tartalmazo f4jl kivalasztasa.

4.5.8 Eszkoz informécio

Informaciokat ad a felhasznélonak az eszkdz csatlakozéirdl, mint példaul audio bemenet, riasztas



be/kimenet.
“mHaladd > Eszkoz Info.
Hang a csatornan g

Riasztas a csatornan 0
Riasztasi Kimenet csatornak 0

Tavvezérld tipusa General

SELEIRIE] General
Maximalis lejatszasi nagyok 1
Alapértelmezett lejatszas nagyok

Engedélyezze a RS232 @ Engedélyezze a PTZ

karbantartasi funkciok

0]¢ Mégse

4.48 kép - eszkdz informacio

4.5.9 Import/Export

A felhasznaldk exporthalhatjak a belépési informacidkat és a konfiguraciot tartalmazo fajlt egy
csatlakoztatott adathordozéra, s ugyanilyen informaciékat nyerhetnek is ilyen adathordozérél. Ez a
lehetéség nagyban befolyasolja a felhasznalok kényelem érzetét.

[ ¥ Halado > Import/Export

Eszkdz név |/dev/sdb

Fajl név Export

Fajl név Cfg_85100098_20170331084 ~| [~ Export

Fajl név ~| [ Importal

4.49 kép - import/export felllet



4.6 Info

A merevelemez informéacidinak megjelenitése, tébbek kdzo6tt HDD info, BPS, log,verzid info.

4.6.1 HDD info

A merevlemez allapotanak megjelenitése: merevlemez tipusa, altalanos képességek, fennmarado
képessége, felvételi idb stb.

“MInfé > HDD Infé

SATA 1 2
0 -
Tipus Kapacitas Maradék kapacitas Allapot
Mind _ - 46576 GB 457.72 GB -
1-1* Olvaséas/Irds 465.76 GB 457.72 GB Normal

Rogzitesi idok info Megse

4.50 kép - HDD Info
Tippek: a o azt jelenti, hogy a merevlemez m(ikddik. Az X azt jelenti, hogy a merevlemezzel
probléma van: nem mikodik vagy hianyzik. Amennyiben ki kell cserélni a megseérilt merevlemezt,
el6szor az NVR-t kapcsoljuk ki, vegyik ki a sériilt elemeket, s installaljuk az Ujakat.
* a szériaszam mogott [évé szam mutatja az aktualisan mikédd lemezt, pl. igy: 1*. Ha a sz6ban
forgo lemez sérilt, a kdvetkez6 infromacié fog megjelenni “? .

Kilonb6z6 NVR modellekhez kiilonboz6é szamu mereviemezt csatlakoztathatunk.

4.6.2 BPS

Akéd stream (Kb/S) és merevlemez elérhetéség (MB/H) valds ideji megjelenitése.Az alul lathato

képnek megfeleléen jelennek meg az informaciok.



“# Info > BPS

Csatorna Kb/S
1586

0

0]

0]

451 kép - BPS
4.6.3 Log

El6zmény inform&cidk keresése a keresési mddban beallitottak alapjan.

A Log informacidka kodvetkezdket tartalmazzak: rendszer mikodés, mikodési beallitasok, adat
kezelés, riasztasi események, felvételek készitése, fiok kezelés, fajl kezelés stb.Az id6szakot allitsuk
keres6 médba, majd nyomjuk meg a megtekintés gombot. Az elé6zmény informaciok lista formajaban
jelennek meg. (egy oldalon 128 elem)A listaban lapozni aPage up vagy Page down gombokkal

tudunk.Adeletegomb megnyomasaval a log infromaciok torlédnek.
“HInfo > Naplo

Tipus Mind ~

Kezd id6 [2017-03-30 00: 00: 00 —
Vége idé (2017 - 03- 31 00: 00: 00 Kovetkezd'
128 |Napld id8 Tipus Naplé =
2017-03-30 09:56:33 Mentse el a rendszer allapota 2017- 1-(
2017-03-30 09:56:33 Bejelentkezés default<(
2017-03-30 09:56:59 Kijelentkezés default<(
2017-03-30 09:56:59 Bejelentkezés admin<G
2017-03-30 10:02:41 Mentse el a rendszer allapota 2017- 3-
2017-03-30 10:02:41 Bejelentkezés default<(
2017-03-30 10:02:55 Konfiguracié mentés Net
2017-03-30 10:07:25 Kijelentkezés default<(
2017-03-30 10:07:25 Bejelentkezés admin<G
2017-03-30 10:07:27 Allitsa be a rendszer idé 2017-03-

o .- W - - S V)

|

Kereses | [Eltavolitas| [ Megse

1
P
3
4
5
6
7
8
9

-
- O

4.52 kép - log (el6zmény) informaciok



4.6.4 Verzio

Olyan alapvet6 infromacidk megjelenitése, mint a hardver informacio, szoftver verzié, gyartasi

datum, szériaszdm, NAT allapot stb.

" ~“®Inf6 > Verzio -

Rogzitési csatorna 4

Rendszer V4.02.R11.85100098.12001.130000.00000
Gyartasi id6 2016-08-16 14:54:44

MAC 00121568b45e

Gyari szam 7e973ffe96c6b59h

Allapot 484-160908032

Nat allapot osszefliggd

Nat statusz kéd 2:120.131.9.243/2

4.53 kép - verzio info

4.7 Arendszer kikapcsolasa

Kérem nézzen utana a 3.5.8.-as fejezetben

5A felhé technolégia alapveté mikodése

5.1Felhé6 technologia attekintésr

A felhd technolégia lehetdvé teszi, hogy egy kattintassal elérjik eszkoziinket a neten, kényelmessé
téve az ligyfelek széles kore szamara nagy terlletek tavoli megfigyelését. Ez a technoldgia a széria
szdmot hasznalja azonositasra a tavoli eszkdzbe Iépéskor.
*Megjegyzés: ahhoz, hogy felhé technolégiat tudjunk hasznalni, eszk6ziinknek a WAN-ra ( Wide
Area Network ) csatlakoztatva kell lennie.
» Ellendrizze a felh6 technolégia kapcsolati allapotat

El6szor csatlakozzon a WAN-ra, majd tisse be [Main menu]) > [Info] > [Version] , amivel

leellendrizhetjik, hogy eszkdziink tudott-e kapcsolatot teremteni a szerverrel vagy sem.



®Inf6 > Verzié - [ ~®Info > Verzia -

Régzitési csatorna 4 Zaznamovy kandl 4

Rendszer V4.02.R11.85100098.12001.130000.00000 Systém V4.02.R11.85100098.12001.130000.00000
Gyértési idé 2016-08-16 14:54:44 Datum vydania  2016-08-16 14:54:44

MAC 00121568b45e MAC 00121568h45e

Gyari szam 7e973ife96c6h59h Sériové &. 7e973ffe96c6b59b

Allapot 469-160906032 Stav 468-160906032

Nat allapot Tapintasi DNS Nat stav pripojené

Nat statusz kod 0:/0 Nat stavovy kéd  2:112.124.0.188/1

Sikertelen kapcsolddas felllete sikeres kapcsolédas fellilete

5.1 kép - felhd technolégia szerver kapcsolati allapota

> Belépés a felh6 szerverre

Usse behttp://xmeye.net, ezek uatn lathato a belépd oldal, mely két részre van osztva: by userésby

device, a felhaszndl6 igényei alapjan donthet arrél, hogy melyik belép&kaput valasztja.
*Megjegyzés: amennyiben a “by user” kapun szeretnénk belépni, els6 alkalommal

regisztralnunk kell.

By User By Device
Cloud 3.0 L
Connectivity ratio is higher a
Speed is faster \9385

' Security is guaranteed ‘- l [J Remember Forget Password? ’ .
‘ -
- P .
Stability is stronger Login and Preview *

n Please Clic Guide" if you visit first

Register 42 v

5.2 kép - Felhd belépd fellilet
> Belépés felhasznaldként(by user)

Az lgyfelek regisztralt felhasznaléneviikkel és jelszavukkal Iépnek be az alul lathaté fellleten.


http://xmeye.net/

K @ rioy/pwmmxmeyenetymain Lol @meent x|}

fIY y My Devices ~ Userlnfo  Device Manage

Click "My Devices" to view config and playback.

It will download the component automatically to your computer. Please wait a moment as it will take several minitues on your first visiting time!

5.3 kép - felhé technoldgia miikodési fellilet
Eszkozkezelés:
Féleg Uj eszk6z hozzaadasa zajlik. Kattintson az "add"-ra és adja hozz4 a megfigyelni kivant eszktz

szériaszamat.

R @ nhitpy//wnn xmeye.net/mai

Userinfo | Device Manage

Device Manage
NO. SerialNO. Device Name Username Operation

1 7e973ffe96c6b59b 4 CHNVR admin E

SerialNO. [

Username ‘ admin (default is "admin”)

l
Device Name [ |
|
|

Password l (default is null)

5.4 kép - uj felllet hozzaadasa az eszkdzkezelében
Megjegyzés:az 5.5 képen a felhasznalonévnél a megfigyelni kivant eszkdz felhasznalénevét
jelenti, a jelszé pedig az ehhez tartozo6 felhasznalo jelszava.
Sajat eszkdz
Itt lathatd az 6sszes eddig hozzaadott eszkdz. Az eszkdz nevére kattintva belépiink az eszkdzre, s s

ennek megfeleléen kezelhetjik azt.



Refresh State

5.6 kép - monitor lap- felhasznaléi belépéssel

Megjegyzés: a “ X ikon jelentése offline, az eszk6z nem csatlakozik megfeleléen a
szerverhez.

» Belépés eszkozzel (by device)

¢ — e r—

1 y
1 By User By Device
- -
L4
1. The firmware released after Sep 28th, 2012, the
serial No. had been updated from 12:bit to 16-bit
@
2. Cloud FAQ:
a
0B84
of system account i i Login and Preview }
[
v

5.7 kép - eszkoz szerinti belépteté felllet

Adja meg az eszkdz szériaszamat és az ellendrzé kodot, hogy kézvetlenul nézhesse és kezelhesse az

eszkozt.

5.8 kép - monitor lap- belépés eszkbzzel



6 GYIK és karbantartas

6.1 GYIK

Amennyiben az jelentkez6 hiba nem szerepel az alabbiakban felsoroltakban, érjik vegye fel a
kapcsolatot helyi szerviz szolgaltatjaval vagy hivja a kbézponti szervizt. Készek vagyunk segiteni.
1. Az NVR nem kapcsol be megfelelé6 médon.
A lehetséges okok a kdvetkez8k lehetnek:
1 Hiba van az aramellatasban.
2 Ahelyi aramor biztositékja le van kapcsolva.
3 Anbiztositék megsérilt.
4  Aprogramfrissités hibas volt.
5 A merevlemez megsérilt vagy a merevlemez vezetékjei megtortek.
6 Ael6lap sértilt.
7 Az NVR alaplapja sértilt.

2. AzNVR automatikusan ujraindul vagy megall néhany perc miikodés utan.
A lehetséges okok a kévetkezdk lehetnek:
1 Abemeneti fesziiltség nem stabil vagy til alacsony.
2 A merevlemez sérilt vagy vagy a merevlemez vezetékjei megtortek.
3 Atapegység nem kap elég aramot.
4 Az elsé oldal video jele nem stabil.
5 Tulfité radiator a kozelben, tul nagy portartalom vagy egyéb, az NVR szamara

kifogasolhato6 korilmény.

6 Az NVR hardvere sérilt.

35 A rendszer nem érzékeli a mereviemezt.
A lehetséges okok a kdvetkezdk lehetnek::
1 A merevlemez aramkébele nincs csatlakoztatva.
2 A merevlemez kabelei sériltek.
3 A merevlemez sérlt.

4 Az alaplap SATA csatlakozdja sériilt.



4, Nincs video kimeneti jel sem a sz6l6, sem atobbszérés sem az 6sszes csatornan.

A lehetséges okok a kdvetkez6k lehetnek:

1 Aprogram nem megfelel6. Kérem frissitse a programot.
2  AKkép fényessége 0. Kérem allitsa vissza az eredeti beallitdsokat.
3 Nincs video bemeneti jel, vagy tul gyenge a jel.
4  Csatorna vagy képerny6védé van beallitva.
5 Az NVR hardvere sérilt.
5. Nem taldlom a video fajlokat a helyi visszajatszas mdédban.

A lehetséges okok a kdvetkez6k lehetnek:

1 A merevlemez adatvezetéke sérilt.
2 A merevlemez sérllt.
3 Frissitse a jelenlegi programot az eredeti programmal.
4  Akeresett video fajlok le vannak tiltva.
5 Nem folyik felvétel.
6- A helyi video nem tiszta.

A lehetséges okok a kdvetkez8k lehetnek:

1 Aképminéség tul alacsony.
2 Az olvaso program rossz. Inditsa Ujra az NVR-t.
3 A merevlemez adatvezetéke sérilt.
4 A merevlemez sérlt.
5 Az NVR hardvere sériilt.
7 Nincs audio jel a megfigyeld ablakban.

A lehetséges okok a kdvetkez6k lehetnek:

1 Nincs aktiv hang.
2 Nincs aktiv hangfal.
3 Az audio vezetékek sériiltek.
4 Az NVR hardvere sérdlt.
8. Van audio jel a megfigyel6 ablakban, de a visszajatszaskor nincs hang.

A lehetséges okok a kdvetkez6k lehetnek:



1 Bedllitasi okok: az audio opcié nem lett kivalasztva.
2 Aszoban forgé csatorna nincs dsszekoéttetésben a videoval.
9. Rossz az id6 jelzés

A lehetséges okok a kdvetkez8k lehetnek:

1 Rosszul van bedllitva.

2 Az akkumulator alacsony toltéttségli vagy tul alacsony fesziiltséget kap az eszkoz.

3 Az idémér6 kristaly megseértilt.

10. Az NVR nem tudja kezelni a PTZ-t.
A lehetséges okok a kdvetkez6k lehetnek:

1 Valami elromlott az el6oldali PTZ-vel.

2 APTZ felvevé beallitasa, kapcsolodasa vagy telepitése helytelendl tortént.

3 Probléma van a kapcsolatban.

4 Az NVR PTZ beallitdsa hibas.

5 Az NVR és PTZ protokoljai nem kompatibilisek.

6 Az NVR és PTZ cimei nem egyeznek.

7 Tobb dekoéder dsszekotése esetén a PTZ dekdder vezeték tavoli pontjan A(B) 120Q
ellendllast kell beiktatni a tikroz6dés csOkkentése érdekében, ellenkezd esetben a PTZ
iranyitas nem stabil.

8  Atavolsag tul nagy.

11. Nem miikédik a mozgasérzékeld,

A lehetséges okok a kovetkezbk lehetnek:

1 Rosszul lett beallitva az érzékelési idészak.

2 A mozgasérzékeld altal vizsgalt zona beallitdsa helytelen.

3 Tul alacsony az érzékenység.

4  Ahardvernek kdszonhetben korlatozott képességl az eszkoz.

12, Nem tudok belépni web-en vagy CMS-en keresztil.

A lehetséges okok a kdvetkez8k lehetnek:

1 Windows 98 or win me rendszert hasznalok. Azt javasoljuk, hogy frissitse az operaciés
rendszerét 2000sp4-re vagy kés6bbi kiadasu szoftverre. Telepitse Ujra a szoftvert alacsony

felbontasu verziéra optimalizalva.



7

Az ActiveX vezérlék blokkolva vannak.

A verzié nem haladja meg a dx8.1-et. Frissitse a videokartya meghajtojat.
Haldzati csatlakozasi hiba.

Halbzati beallitasi hiba.

Ervénytelen jelsz6 vagy felhasznalonév.

A CMS nem mikddik az NVR program aktualis verzidjaval.

13. A kép nem tiszta vagy nincs elérhet6 kép az el6kép- vagy video a visszajatszasifazisban.

A lehetséges okok a kdvetkez8k lehetnek:

1

2

6

A haldzat labilis.

A felhasznal6 gépének eréforrasai korlatozottak.

Vélassza a play-in-team/lejatszas csapatban modot az NVR hal6zati beallitasainal.
A csatorna védelem vagy régiés korlatozas be van kapcsolva.

A felhasznalénak nincs megfigyelési jogosultsaga.

A gép altal a merevlemezre felvett él6kép maga nem tiszta.

14, A hélézati kapcsolat instabil.

A lehetséges okok a kdvetkez8k lehetnek:

1

2

3

4

A hal6zat instabil.
Az IP cim Utkozik.
A MAC cimitkozik.

Az NVR halozati kartyaja rossz.

15. Valami elromlott az USB taroléval, illetve a CD irassal.

A lehetséges okok a kdvetkezbk lehetnek:

1

2

3

4

5

Az Ujrairhat6 eszktz és a merevlemez ugyanazt az adat vonalat hasznaljak.
Tul sok az adat. Kérem hagyja abba a felvételt és a mentést.

Az adat menniyisége meghaladja a hattértarol6 kapacitasat.

A hattértarol6 eszkéz nem kompatibilis.

A héttértarol6 eszkdz megseértilt.

16+ A billenty(izettel nem lehet iranitani azNVR-t.

A lehetséges okok a kdvetkez8k lehetnek:

1

Az NVR soros pontjat nem megfeleléen allitotak be.



2 Helytelen cim.
3 Tobb thpegység csatlakoztatdsa esetén az aramellatas nem elégséges. Kérem biztositson
minden egyes tapegységnek kilén aramforrast.
4 Tl nagy a tavolsag.
17. Ariaszto nem all le.
A lehetséges okok a kdvetkez8k lehetnek:
1 Ariaszté beallitasa helytelen.
2 Ariaszté kimeneti jelét kézzel atallitotta valaki.
3 Abemeneti jelet ado gép sérlilt, vagy a kapcsolat vele nem megfelel.
4 Lehetséges, hogy bizonyos program verziéknal valamilyen hiba cslszott a vonatkozé
részbe. Kérem firissitse a programot.
18+ A riaszté nem miikodik.
A lehetséges okok a kévetkezdk lehetnek:
1 Ariaszt6 bedllitasa helytelen.
2 Ariaszt6 kapcsolodasa helytelen.
3 Ariasztd bemeneti jele helytelen.
4  Ariaszt6 parhuzamosan két korre van bekétve.
19. A taviranyté nem mikodik.
A lehetséges okok a kdvetkez6k lehetnek:
1 Ataviranyité cime helytelen.
2 Ataviranyité tavolsaga vagy szoge tul nagy.
3 Az akkumulator lemerdilt.
4 Ataviranyito vagy a felvevé el6lapja sértilt.
20+ Atérolé ideje nem elég.
A lehetséges okok a kovetkez6k lehetnek:
1 Azels6 vidicon min6sége gyenge. A lencse tul koszos.
2 A merevlemez kapacitasa elégtelen.
3 A merevlemez sérlilt.
21. A letdltott fajlokat nem lehet lejatszani.

A lehetséges okok a kdvetkez6k lehetnek:



1 Nincs megfeleld média lejatszo.
2 Nincs DX8.1 szoftver vagy késdbbi kiadas.
3 Nincs DivX503Bundle.exe fajl, ami lejatszana azAVI video fajlokat.
4 A DivX503Bundle.exe és ffdshow-2004 1012 .exe féjlokat telepiteni kell a windows xp
operéacids rendszerbe.
22, Nem emlékszem a helyi meni miikodtetéséhez sziikséges jelszéra vagy hal6zati kodra.
Kérem vegye fel a kapcsolatot a helyileg illetékes szervizzel vagy hivja a kozponti iroda szerviz
szamat.A gép tipusanak és program verziénak megfelel6 szervizszolgaltatast nyujtunk.
23. Adigitalis csatorna elénézeti képe nem lathaté.
A lehetséges okok a kdvetkez8k lehetnek:
1 Nincs hozzaadva eszkdz
2 A hozzérendelt csatorna eszkdze nincs aktivalva.
3 A hozzarendelt csatorna eszkdze nem kerlt kivalasztasra.
4 A kivalasztott eszk6z nem csatlakozik video jel forrashoz.
5 A kivalasztott tavoli eszkz csatorna cime nem létezik.
6 A tavoli csatorna stream-je extra stream.
7 A felhasznélonév és jelszé nem érvényesek.
8 Az eszk6z hozzaadasa soran az IP cim vagy a pont szama helytelentl kerllt megadasra.
9. A hozzaadott eszktz felbontasa til nagy ahhoz, hogy azt a monitor meg tudja jeleniteni.
24, A"search/keresés"-re kattintva nem jelenik meg egy eszk6z sem.
A lehetséges okok a kovetkezbk lehetnek:
1 Ahelyi hal6zaton nincs masik eszkoz.
2 Az alhdlozati maszk beallitasa a halézati beallitasokban helytelen.
25, Adigitalis csatornak altal mutatott id6k nem egyeznek meg a helyi idével.
Aktivalja a digitalsi csatorna idd szinkronizalasa funkcidjat.
26. Lefagy a kép atobbsz6rds kapcsolatnal és eszkdz valtasnal.
A digitalis csatorndbdl szarmazo képnek sziiksége van néhany masodpercre.Az eszkozvaltas Uj kép

bemutatasat jelenti, ennek a betdltése tdbb masodpercet igényel.



6.2 Karbantartas

1 Kérjuk rendszeresen tisztitsa meg a nyomtatott aramkdroket, csatakozokat, ventillatorokat,
fedlapot stb.

2 Kerjuk, hogy megfelel6 médon biztositsa a féldelést, akadalyozza meg, hogy az audio vagy
video jelet interferencia zavarja, illetve az NVR-t statikus vagy indukcids elektromossag
érje.

3 Ne huzza ki &ram alatt a vieo jel vezetéket vagy az RS-232 pontot vagy az RS-485 pontot.

4 Ne hasznaljon TV-t az NVR helyi video kimeneti pontjan (VOUT). Ez kdnnyedén
karosithatja a video kimeneti csatlakozaséat.

5 Ne hlzza ki a tapegységet kozvetlenlll. Hasznalja a meniiben taldlhaté kikapcsolas
funkciét vagy nyomja meg (s tartsa minimum 3 masodpercig benyomva) az eszktzon
lathatd kikapcsolé gombot. Ezzel védi a mereviemezt.

6 Tartsa tavol az NVR-t kdzvetlen héforrastol.

7 Biztositsa az NVR szamara a kell helyet, ahol megfeleld légkeringetéssel képes hiiteni
magat.

Kérem ellen6rizze a rendszert és rendszeresen tartsa karban.



1. Fliggelék - A taviranyité miikodtetése

Sorszam Név Funkcio
1 Tobb-ablakosgo | Ugyanaz a funkci6, mint az el6lapon talalhato
mb "tdbb-ablak" gomb esetében
2 Szam billentylk | Kéd megadasa/szdm megadésal/csatorna valtas
3 [Esc] Ugyanaz a funkcio, mint az el6lapon talalhato

[Esc] gomb esetében

4 IrAny gombok | Ugyanaz a funkcié, mint az el6lapon talalhaté

irAny gombok estében

5 Felvétel A felvétel szabalyozasa
szabalyozas
6 Felvételi mad Ugyanaz a funkcid, mint a “Record mode”
7 ADD Az NVR szamanak megadasa késObbi iranyitas
okan

8 FN Asszisztens funkcio




2. Fuggelék - Az egér miikodése

*Tekintse a jobb kezet példaként

Az egér USB csatlakozasi modja tAmogatott.

Esemény Funkcié
Dupla A f3jl listdban lathato elemre torténd dupla klikkel visszajatszuk azt a videot.
kattintas bal A videoba torténé dupla klikkeléssel belenagyitunk vagy kicsinyitlink a képbe
gombbal
A csatornara duplan kattintva teljes képernyés moédba valtunk.
Ujra duplan klikkelve visszatériink a tébb ablakos kijelzési médba.
Bal kattintas Valassza ki a megfeleld funkciét a meniben
Jobb kattintas Jelenitse meg a PC rovid elérési meniit elénézeti médban
Aktudlis rovid eléri meni a meniben
Kbézéps6 A szamok beallitasanal szam hozzdadasa vagy kivonasa
gomb
nyomasa
Elemek kozotti valtas a valasztd ablakban
Felfelé vagy lefelé lapozas a listdban
Egér Widget kivalasztasa vagy elem widget-be mozgatasa
mozgatasa
Egér hizésa A mozgas érzékelési zona beallithsa
A lefedett terlilet beallitasa




3. Fliggelék - Merevlemez kapacitas szamitas

Gy6z8djon meg rola, hogy a merevlemezt elsé alkalommal telepiti az NVR-re. Figyeljen azIDE

merevlemez vezetékes kapcsolatra.

1. Mereviemez kapacitas

A felvev6 gép szamara nincs felsé limit.Azt javasoljuk, hogy 120G~250G méretet alkalmazzunk
a jobb stabilitas miatt.

2. Altalanos kapacitas

A merevlemez kapacitasat a kovetkez6 altalanos képlettel tudjuk kiszamolni:

Altalanos kapacitas (M) =csatorna szam*idé (6ra) *kapacitas egy 6raban (M/6ra)

A felvételi id6 képlete a kdvetkezob:

altalanos kapacitas (M)

Felvételiidé (6ra) =
orankénti kapacitas (M/6ra) *csatorna szdm

Az NVR a H.264-es tomoritési eljarast haszndlja. A dinamikus tartomanya igen nagy, igy a

mereviemez kapacitasat az egyes csatornak altal éranként készitett fajlok értékeibdl szamitodik ki.

Példa:

Egy 500G-os HDD, valés ideji CIF felvételt alapul véve nagyjabdl 25 napig biztosit elegendé tarhelyet. A

HDD kapacitasa csatornanként 200M/H. Ha 4 csatorna valés id6ben, 24 éraban megszakitas nélkil vesz

fel, akkor a kdvetkez6 képlettel szamolhatjuk ki a rendelkezésre allasi id6t:500G/(200M/H*24H*4ch)=26

nap
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