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NVR
(sieciowy rejestrator obrazu)

Instrukcja instalacji i obstugi

Wazne instrukcje i ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa:

Nie wolno umieszczac¢ ciezkich przedmiotow na urzadzeniu NVR.

Nie pozwdl, aby na urzagdzenie NVR cokolwiek spadto albo aby dostaty sie do niego ciata obce lub
ciecze.

Piytki obwoddédw drukowanych, zigcza, wentylatory, skrzyn urzadzenia itp. nalezy regularnie czyscic.
Przed usuwaniem kurzu z urzadzenia wylacz je i odigcz od zasilania.

Nie wolno demontowac¢ lub naprawia¢ urzadzenia ani wymieniac¢ czesci urzadzenia NVR samemu.

Srodowisko pracy:

Urzadzenie NVR nalezy umiesci¢ i uzywaé w miejscu z zakresem temperatur od 0 do 40 °C. Nie
poddawaj go na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i trzymaj go z dala od zrdédet ciepta.

Nie wolno instalowa¢ urzadzenia NVR w wilgotnym $rodowisku.

Nie wolno uzywac¢ go ani w zadymionym lub zapylonym $rodowisku.

Unikaj uderzeniom i upadkom urzadzenia.

Nalezy zapewnic, aby urzadzenie zostato zainstalowane w pozycji poziomej, w stabilnym miejscu pracy.
Miejsce to musi by¢ dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne nalezy czyscic.

Urzadzenia nalezy uzywac tylko w zakresie znamionowych wartosci wejsciowych i wyjsciowych.
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1 Informacje wstepne

1.1 Przedstawienie produktu

Urzadzenia serii NVR (cyfrowe rejestratory obrazu) zostaty zaprojektowane specjalnie do celow
bezpieczenstwa i ochrony. Jest to znakomity produkt do nadzoru cyfrowego. Wykorzystujg system
operacyjny Linux, ktory jest bardziej stabilny. Uzywajg standardowego formatu kompresji obrazu
H.264-MP i formatu kompresji dzwieku G.711A, co zapewnia wysokiej jakosci obraz, niski wspotczynnik
btedéw kodowania i odtwarzanie pojedynczych klatek. Korzystajg z technologii sieciowej TCP/IP, ktéra
umozliwia niezawodng komunikacje sieciowg i telekomunikacyjna.

Urzadzenia serii NVR mozna stosowa¢ samodzielnie lub online jako cze$¢ sieci systemow
kamerowych. Profesjonalne oprogramowanie do sieciowego nadzoru wideo pozwala na dobrg zdolnos¢
do komunikaciji sieciowej i telekomunikacyjnej.

Urzadzenia serii NVR mozna stosowa¢ w obiektach telekomunikacyjnych, systemach
elektroenergetycznych, sadach, podczas transportu, w inteligentnych mieszkaniach, fabrykach,

magazynach, oczyszczalniach sciekdw itd.

1.2 Gléwne funkcje

Nadz6r w czasie rzeczywistym

» analogowy interfejs VGA oraz interfejs HDMI, funkcja nadzoru za posrednictwem monitora lub
wyswietlacza.

Pamie¢ masowa

» dysk twardy z obstugg trybu uspienia, co obniza produkcje ciepta, zuzycie energii i przedtuza
zywotnosc¢

* specjalny format przechowywania plikow gwarantujacy wysoki poziom bezpieczenstwa danych
Tworzenie kopii zapasowych

+ na dyski USB, wymienne dyski twarde itd. podtgczane za posrednictwem interfejsu SATA lub USB

* pobierajac pliki na dysk twardy za posrednictwem sieci

Odtwarzanie

* poszczegodlne nagrania obrazu w czasie rzeczywistym, jak réwniez wyszukiwanie, odtwarzanie,

sieciowy nadzor, sprawdzanie nagran, pobieranie itd.



* tryb odtwarzania w wielu oknach

* powiekszenie dowolnego obszaru

Praca w sieci

» sieciowy nadzor zdalny w czasie rzeczywistym

* zdalne sprawdzanie nagran i odtwarzanie w czasie rzeczywistym
Interfejsy komunikacyjne

* interfejs RS485 zapewniajacy wejscie alarmu i sterowanie PTZ
Wskazowki utatwiajace obstuge

» korzystaj z funkcji akcji myszy

+ w przypadku powtarzajgcych sie ustawien uzywaj funkgji kopiuj i wklej

2 Kontrola opakowania po jego otwarciu i potagczen kablowych

2.1 Kontrola opakowania po jego otwarciu

Po odebraniu urzadzenia NVR nalezy wykona¢ kontrole / kroki podane ponizej.

Najpierw sprawdz opakowanie pod katem wystepowania uszkodzen. Materiaty ochronne uzywane
do pakowania urzgdzenia NVR zapewniajg ochrone podczas transportu przed wiekszoscig
przypadkowych uderzen.

Nastepnie nalezy otworzy¢ opakowanie i wyja¢ plastikowe materiaty ochronne. Sprawdz, czy

urzadzenie NVR nie jest jawnie uszkodzone.

1. Przedni panel i tylny panel
¢ Opis funkgji przedniego panelu i przeglad interfejséw na tylnym panelu podano w odpowiednich
specyfikacjach.
¢ Sprawdz, czy typ produktu podany na przednim panelu zgadza sie z typem zamowionego
produktu.
Etykieta na tylnym panelu jest bardzo wazna do udzielania ustug po sprzedazy. Nalezy zadbaé,
aby nie zostata starta lub uszkodzona. W razie kontaktu z nasza obstugg klienta po sprzedazy

nalezy poda¢ typ produktu i numer seryjny podany na etykiecie.



2.2 Instalacja dysku twardego

Przy pierwszym uzyciu nalezy zainstalowac dysk twardy. W niniejszym urzadzeniu mozna

zainstalowa¢ dwa dyski twarde (bez ograniczenia pojemnosci).

(O Odkre¢ $rube ) Zdejmij pokrywe

® Podtacz przewod danych (6 Podtacz przewod zasilajacy

@ Wrb¢ pokrywe z powrotem Zamocuj pokrywe

2.3 Instalacja w pétce

Ostona produktu ma zwykig specyfikacje 1U, wiec mozna zainstalowa¢ go w standardowym regale.
Instalacja krok po kroku i srodki ostroznosci:

1. Upewnij sie, ze temperatura w pomieszczeniu jest ponizej 35 °C.

2. Zostaw wokét urzadzenia 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewni¢ prawidtowy obieg powietrza.

3. Najciezsze urzadzenia nalezy umiesci¢ na dole.

4. W przypadku instalacji kilku elementéw w regale nalezy wykonac srodki zapobiegawcze w celu

unikniecia przecigzenia gniazdka elektrycznego.



2.4 Ztacza wejsciowe i wyjsciowe wideo

2.4.2 Podiaczenie i opcje wyjscia wideo

Wyijscie wideo podzielone jest wyjscie PAL/NTSC HDMI i VGA (konfiguracja opcjonalna).

W razie zastgpienia ekranu monitorem komputera nalezy przestrzegac kilku ostrzezen:

1. Nie zostawiaj monitora komputera wtgczonego zbyt diugo.

2. Wykonuj regularnie rozmagnesowanie wyswietlacza komputera, aby pracowat on normalnie.

3. Chroh go przed zaktdceniami elektromagnetycznymi.

Telewizor nie jest odpowiednim substytutem do wyjscia wideo. Wymaga krotszego czasu uzywania i
doktadniejszego zasilania, i jest bardziej podatny na zakiécenia od otaczajgcych urzadzen. Trasy

powierzchniowe niskiej jakosci telewizora moga spowodowaé uszkodzenie innych urzadzen.

3 Podstawowa obstuga

Pamietaj: Szaro wyswietlony przycisk oznacza nieobstugiwang funkcje.
3.1 Wiaczenie

Podtacz zasilanie. Wskaznik zasilania wtgczy sie, co oznacza, ze urzadzenie jest wigczone. Po
uruchomieniu ustyszysz dzwiek. Ustawienie wstepne wyjscia wideo to tryb wyjscia w wielu oknach.
Jezeli uruchomienie nastapi w zakresie ustawionego czasu nagrywania, funkcja nagrywania obrazu
zostanie automatycznie wtgczona. Wskaznik wideo odpowiedniego kanatu wiaczy sie i urzgdzenie NVR
zacznie normalnie pracowac.

Pamietaj: 1. Upewnij sie, ze napiecie wejsciowe jest zgodne z napieciem wymaganym przez urzgdzenie
NVR.
2. Wymagane napiecie: 220 V £ 10 % / 50 Hz.

Zalecamy uzywac zrodta UPS, aby zapewni¢ spojne stabilne zasilanie.
3.2 Wylaczenie

Wyswietlajgc [menu gtdwne] i wybierajac w pozycji [wytaczenie systemu] opcje [wytgcz] mozna



wykonac¢ ,miekkie” wytaczenie.
Wskazniki:
1. Automatyczne przywrocenie po awarii zasilania
Jezeli urzadzenie NVR zostanie wylgczone w niestandardowy sposob, moze ono
automatycznie wytworzy¢ kopie zapasowg wideo, a po odnowieniu zasilania odnowi¢ poprzednig
prace.
2. Wymiana dysku twardego
Zanim przystapisz do wymiany dysku twardego, nalezy wytaczy¢ wytgcznik na tylnym panelu.
3. Wymiana baterii
Zanim przystapisz do wymiany baterii, nalezy zapisa¢ informacje dotyczace ustawienia i
wytaczy¢ wytgcznik na tylnym panelu. Urzgdzenie NVR wykorzystuje baterie guzikowa. Nalezy
regularnie sprawdzac¢ czas systemowy. Jezeli czas nie jest on prawidtowy, nalezy wymienic baterie.
Zalecamy wymienia¢ baterie co rok za ten samy typ.
Pamietaj: Zanim przystapisz do wymiany baterii, nalezy zapisa¢ informacje dotyczace

ustawienia, w przeciwnym razie zostang one utracone.
3.3 Logowanie do systemu

Uzytkownik musi sie po uruchomieniu urzadzenia NVR zalogowac, a system zaoferuje odpowiednie
funkcje zwigzane z rolg uzytkownika. Istniejg trzy rodzaje uzytkownikdw. Sg one nazywane
administrator, gos¢ i domysliny, i nie sg chronione hastem. Administrator to rola z najszerszymi
uprawnieniami. Role gos¢ i domysiny pozwalajg na podglad i odtwarzanie wideo. Hasta rol
administrator i go$é mozna zmieni¢, ale nie ich uprawnien. Rola domysiny jest domy$inym loginem

uzytkownika, jej uprawnienia mozna zmienic¢, hasta jednak nie.
LOGIN SYSTEMU )
Nazwa Uzytkownika [admin

Hasto
Zaloguj sie

OK Anuluj

Rysunek 3.1 Logowanie do systemu




Ochrona hasta: Jezeli zostanie trzy razy wprowadzone nieprawidtowe hasto, wiaczy sie alarm.
Jezeli nieprawidtowe hasto zostanie wprowadzone pie¢ razy, konto zostanie zablokowane (konto
odblokuje sie automatycznie po ponownym uruchomieniu lub po uptywie pét godziny).

Aby zapewni¢ wieksze bezpieczenstwo systemu, nalezy po pierwszym zalogowaniu zmienié

hasto.
3.4 Podglad

Klikajgc prawym przyciskiem myszy, mozna przetgczac sie miedzy oknami.
W kazdym oknie jest wyswietlona data systemowa, czas i nazwa kanatu. Pokazany jest takze obraz

z kamery i stan alarmu.

1 Stan nagrywania 3 H Utrata obrazu

2 ¥ | Wykrywanie ruchu 4 @ Blokada kamery

Tabela 3.1 lkony podgladu

2017-03-30 10:26:40 Czw.

IEEL Y

nieaktywny nieaktywny

Rysunek 3.2 Interfejs podgladu



(1) | Nazwa kanatu i wyswietlenie stanu, klikajac | (2) Przetaczanie ekranu

na ,kanat‘ mozna zwing¢ podglad

3 Wyswietlanie na petnym ekranie 4 Operacje ta mozna wykonag¢, aby zmieni¢

strone, jezeli nie sg wyswietlone wszystkie

kanaty.

Pamietaj: Jezeli jest wyswietlone jedno okno, pokazana jest wartos¢ giownego przeptywu danych,

a jezeli jest wyswietlone wiele okien, pokazana jest wartos¢ wtérnego przeptywu danych.

3.5 Menu kontekstowe

W trybie podgladu mozna, klikajac prawym przyciskiem myszy, wyswietlic menu kontekstowe (patrz
rysunek 3.2). Do skrotéw tych naleza: Menu gtéwne, Tryb nagrywania, Odtwarzanie, Obstuga PTZ,
Szybkie PTZ, Wyjscie alarmu, Ustawienia wyjsciowe, Wylogowanie, Pelny ekran, Wyjdz z trybu

petnoekranowego.

E Menu

“ przewodnik

©@ Quick Set

= Tryb nagrywania
=» Odtwarzanie

> Kontrola PTZ
@ Szybkoobr. PTZ
i Ustaw. Koloru
"Wy TV
® Wyloguj
™ Peilny Ekran

Tryb petnoekranowy

Rysunek 3.3 Menu kontekstowe

Pamietaj: W trybie okna wyswietla sie ,,Peiny ekran“, a w trybie petnoekranowym wyswietla sie

»Wyjdz z trybu petnoekranowego®.

3.5.1 Menu gtéwne

Po zalogowaniu pojawi sie menu gtéwne systemu pokazane ponize;.




=

Nagrywanie

Zaawans. Wyloguj

Wyjscie z menu lub ponowne uruchomienie systemu.

Anuluj

Rysunek 3.4 Menu gtéwne

3.5.2 Odtwarzanie

Istniejg dwa sposoby, jak mozna odtwarzac¢ pliki wideo na dysku twardym.
1. Za pomocag menu kontekstowego

2. Z Menu gtéwnego > Nagrania > Odtwarzanie

Pamietaj: Dysk twardy, na ktéorym sa przechowywane pliki wideo, musi by¢ ustawiony na tryb
odczytu i zapisu lub tylko do odczytu.
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Rysunek 3.5 Odtwarzanie wideo

1 Obstuga 2 | Uwaga dotyczaca | 3 Tryb nagrywania 4 | Wybér przedziatu
odtwarzania obstugi czasowego
5 Przetgczanie 6 Wyszukiwanie 7 Wybdr kanatu 8
wedtug czasu, plikéw Wybér daty
trybu pliku
9 Wybor pamieci 10 | Informacje o pliku | 11 Lista plikéw 12 Wyszukiwanie
masowe;j czasu

[ Wypisane pliki]l Wyswietla pliki odpowiadajgce kryteriom wyszukiwania.
[ Informacje o plikul Wys$wietlenie znalezionych informaciji o pliku.

[ Obstuga odtwarzanial Szczegétowe informacje znajduja sie w tabeli ponize;.

Przycisk Funkcja Przycisk Funkcja

\;_é) ) % Odtwarzanie / @ Odtwarzanie wsteczne




wstrzymanie
Odtwarzanie w Szybkie odtwarzanie
W @ Y
zwolnionym
tempie
&7h Poprzednia klatka &5 Nastepna klatka
W P w i
Poprzedni plik oy Nastepny plik
@ Odtwarzanie w @ Petny ekran
petli
Zatrzymanie
Lo Y

Tabela 3.2 Przyciski do obstugi odtwarzania

Pamietaj: Aby odtwarza¢ poszczegoélne klatki, nalezy najpierw wstrzymaé odtwarzanie.

[ Wskazéwka dotyczaca obstugil Wyswietlenie funkcji przycisku, na ktérym znajduje sie kursor.

Specjalna funkcja:

Przyblizenie obszaru: Gdy system jest w trybie odtwarzania w jednym oknie, w trybie
petnoekranowym, mozna przeciggng¢ mysz na ekranie i wybra¢ obszar, a obszar ten nastepnie
powiekszy¢ uzywajac prawego przycisku myszy. Prawym przyciskiem myszy wyjdziesz z tej funkciji.

Pamietaj: Jezeli aktualna rozdzielczos¢ kanalu przekracza maksymalng rozdzielczosé¢, podczas

odtwarzania tego kanatu zostanie wyswietlony czerwony symbol ,, X“.

3.5.3 Obstuga nagrywania

Sprawdz aktualny stan kanatu: ,o" oznacza, ze nie jest w trybie nagrywania, ,e“ oznacza, ze jest

w trybie nagrywania.

Aby wyswietli¢ interfejs do obstugi nagrywania, mozna skorzysta¢ z menu kontekstowego lub

klikng¢ [Menu gtowne] > [Nagrywanie] > [Ustawienia nagrywania].




:-_'_1 Tryb nagrywan ia

Tryb Info
Harmonogram
reczny

Zatrzymaj

Rysunek 3.6 Tryb nagrywania
[Plan] Zapis wedtug ustawien. Klikajgc na przycisk Wszystko, mozna wybra¢ wszystkie kanaty.
[Reczne]l Po kliknieciu na odpowiedni kanat zostanie bez wzgledu na aktualny stan kanatu
wigczone jego nagrywanie. Klikajgc na przycisk Wszystko, mozna wybra¢ wszystkie kanaty.
[ Zatrzymanie] Po kliknieciu na odpowiedni kanat nagrywanie zostanie bez wzgledu na aktualny

stan kanatu wylgczone. Klikajac na przycisk Wszystko, mozna wybrac¢ wszystkie kanaty.
3.5.4 Ustawienia wyjsciowe

Ustaw parametry wyjsciowe telewizora. Mozna uzyé menu kontekstowego lub wejs¢ w [Menu
gtéwne] > [Zaawansowane] > [Ustawienia wyjsciowe].
CEWy. TV

Gorny margines |

Dolny margines |

Lewy margines |

Prawy margines

Ustawienia ekranu |VGAMHDMI |~
Jasnosc
Kontrast
Nasycenie
Qdcien

Zaawans. OK Anuluj

Rysunek 3.15 Ustawienia wyjsciowe



3.5.5 Wylogowanie

Wyloguj sie i wytgcz system lub uruchom go ponownie. Mozna uzy¢ menu kontekstowego lub wejsé

w [Menu gtéwnel].

[ ~“@Wyloguj

® © &

Wyloguj Wylacz Restart

Rysunek 3.16 Wylogowanie
[ Wylogowanie] Zakonczenie pracy menu. Przy nastepnym logowaniu moze by¢ wymagane hasto,
dlatego nalezy go zapamietac.
[Wytaczenie]l Zakonczenie pracy systemu. Catkowite wytaczenie systemu.
Po nacisnieciu przycisku wytaczenia zostanie wyswietlona informacja. Po uptywie
trzech sekund system zostanie wytaczony. W ciagu tego czasu operacji tej nie mozna
juz anulowac.

[ Ponowne uruchomienie] Zakonczenie pracy systemu. Ponowne uruchomienie systemu.
3.5.6 Pelny ekran (opus¢ petny ekran)

W zaleznosci od potrzeb wybierz tryb petnoekranowy lub tryb okna.

4 Menu gtéwne

4.1 Przeglad menu gtéwnego

Menu
Podmenu Funkcja

giéwne




Ustawienia | Ustawienia konfiguracji nagrywania, rodzaju nagrywania, czasu
nagrywania | nagrywania
Ustawienia wyszukiwania nagran, odtwarzania nagran, pamieci
Odtwarzanie
Nagrywanie masowej plikdw wideo
Tworzenie
Wykrywanie urzadzenia do tworzenia kopii zapasowych, formatowanie
kopii
urzadzenia, tworzenie kopii zapasowych wybranych plikéw
zapasowych
Ustawienia alarmu kanatu w razie wykrycia ruchu i zwigzanych
Wykrywanie
parametrow: czas ochrony, wyjscie alarmu, informacje na ekranie,
ruchu
nagrywanie, PTZ, przegladanie, brzeczyk, e-mail i wysytanie na FTP
Ustawienia alarmu kanatu w razie zakrycia obrazu i zwigzanych
Zakrycie
parametrow: czas ochrony, wyjscie alarmu, informacje na ekranie,
obrazu
nagrywanie, PTZ, przegladanie, brzeczyk, e-mail i wysytanie na FTP
Ustawienia alarmu kanatu w razie utraty obrazu i zwigzanych
Utrata obrazu | parametrow: czas ochrony, wyjscie alarmu, informacje na ekranie,
nagrywanie, PTZ, przegladanie, brzeczyk, e-mail i wysytanie na FTP
Alarm Ustawienia kanatu wejsciowego alarmu, rodzaju urzadzenia i
Wejscie zwigzanych parametréw: czas ochrony, wyjscie alarmu, informacje na
alarmu ekranie, nagrywanie, PTZ, przegladanie, brzeczyk, e-mail i wysytanie
na FTP
Wyijscie
Ustawienie trybu alarmu: konfiguracja, recznie, zatrzymanie
alarmu
Postepowani
Brak dysku twardego, btad dysku twardego, niewystarczajaca
ez
pojemnos¢ dysku twardego, awaria sieci, konflikt adresow IP i
nieprawidtow
zwigzane parametry: informacje na ekranie lub brzeczyk.
osciami
Ustawienia czasu systemowego, formatu daty, separatora daty, formatu
Konfiguracja | Konfiguracja | czasu, jezyka, catkowitej pracy dysku twardego, numeru urzadzenia,
systemu ogolna standardu wideo, automatycznego wylogowania, czasu letniego i

nazwy urzadzenia




Konfiguracja

Ustawienie podstawowych parametréw, parametréw DHCP i DNS,

sieci szybkiego pobierania w sieci
Ustuga
PPPOE, NTP, e-mail, filtr adreséw IP, parametry DDNS itd.
sieciowa

Wyswietlenie

Ustawienia nazwy kanatu, ikony powiadomienia, przejrzystosci, strefy,

GUI wyswietlania czasu, napisu kanatu

Ustawienia dziennika, adresu, predkosci transmisji, bitbw danych, bitow
RS485

stopu, parzystosci

Ustawienia funkcji portu szeregowego, predkosci transmisji, bitéw
RS232

danych, bitow stopu, parzystosci

Przegladanie | Ustawienie trybu czuwania i interwatu

Ustawienie trybu kanatu, kontrola stanu kanatu, konfiguracja kanatu

Cyfrowy

cyfrowego itd.

Narzedzia do

zarzadzania

Zarzadzanie
dyskiem

twardym

Ustawienie odpowiedniego dysku twardego jako dysku do

odczytu/zapisu, dysku tylko do odczytu lub dysku zapasowego,

formatowanie dyskow, przywracanie itd.

Zarzadzanie
uzytkownikam

Edycja uzytkownika, zespotu lub hasta. Dodanie uzytkownika lub

zespotu. Usuniecie uzytkownika lub zespotu.

Uzytkownik | Anulowanie potaczenia juz zalogowanego uzytkownika. Zablokowanie
online konta po anulowaniu potgczenia, do ponownego uruchomienia
Ustawienia
Ustawienie marginesu gérnego, dolnego, lewego i prawego
wyjsciowe
Automatyczn
Ustawienie automatycznego ponownego uruchomienia i
a

konserwacja

automatycznego usuwania plikow.

Przywracanie

Przywrécenie ustawien fabrycznych pozycji: ogdélne, ustawienia
nagrywania, ustawienia alarmu, sie¢, ustuga sieciowa, wyswietlenie

GUI, konto, RS232




Aktualizacja | Aktualizacja przy uzyciu urzgdzenia zewnetrznego (np. USB)
Informacje o
Konfiguracja sprzetu i informacje o urzadzeniu
urzadzeniu
Eksport dziennika lub konfiguracja urzadzenia zewnetrznego (np. dysk
Import /
USB flash), import konfiguracji z urzadzenia zewnetrznego (np. dysku
eksport
USB flash).
Informacje o
dysku Wyswietlenie pojemnosci dysku twardego i czasu nagrywania
twardym
Informacje o o o .
BPS Wyswietlenie informacji o przeptywach danych
systemie
Usuniecie wszystkich informacji dziennika wyswietlonych wedtug daty i
Dziennik
czasu
Wersja Wyswietlenie informacji o wers;ji
Wytaczenie Wylogowanie, wytaczenie lub ponowne uruchomienie

4.2 Nagrywanie

Operacje dotyczace nagran, w tym: nagrywanie, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych
4.2.1 Ustawienia nagrywania
Ustawienie parametrow nagrywania w ramach wybranego kanatu. System jest przy pierwszym
uruchomieniu ustawiony na nagrywanie ciggte (24-godzinowe). Ustawienie mozna zmieni¢ w [Menu
gtowne] > [Nagrywanie] > [Ustawienia nagrywanial].
Pamietaj: W systemie musi by¢ zainstalowany co najmniej jeden dysk twardy s prawem do odczytu i

zapisu (patrz czes¢ 4.5.1).




% Nagrywanie > Konﬂg nagryw.

Kanal - Nadmiar

Dlugosé |60 i

Tryb ® Harmonogram reczny Zatrzymaj
Tydzien |Wszyst|~ Normal. Ruch Alarm
Okres 1 |00:00 - 24:00
Okres 2 |00:00 - 24:00

Okres 3 |00:00 - 24:00

Okres 4 |00: 00 24:00

Zaawans. OK Anuluj

Rysunek 4.1 Ustawienia nagrywania

[Kanat]l Woybierajac odpowiedni numer kanatu ustaw kanat. Wybierajac opcje Wszystko, mozna

ustawi¢ wszystkie kanaty.

[Redundancja]l Ustaw funkcje redundancji, ktéra pozwala na wykonywanie podwojnych kopii
zapasowych plikéw. Wykonywanie podwojnych kopii zapasowych oznacza, ze pliki wideo sg
zapisywane na oba dwa dyski twarde. W razie korzystania z tej funkcji upewnij sie, ze
zainstalowano dwa dyski twarde. Jeden dysk to dysk do odczytu i zapisu a drugi to dysk
redundancyjny (patrz czes¢ 4.5.1.).

[Dtugosc] Ustaw dtugosé kazdego pliku wideo. Warto$¢ domysina to 60 minut.

[ Nagrywanie wstepne] Nagrywanie 1-30 s przed alarmem (czas ten zalezy od przeptywu

danych).

[ Tryb nagrywanial Ustawienie stanu wideo: plan, recznie lub zatrzymanie.

Plan: Nagrywanie zgodnie z ustawionym typem nagrywania (zwykte, wykrywanie i alarm) i

wybranym czasem.
Reczne: Kliknij na przycisk, a odpowiedni kanat zostanie nagrywany bez wzgledu na
aktualny stan kanatu.
Zatrzymanie: Kliknij na przycisk, a odpowiedni kanat zatrzyma nagrywanie bez wzgledu

na aktualny stan kanatu.



[Okres] Ustawienie czasu trwania zwyktego nagrywania. Nagrywanie zostanie uruchamiane tylko
w ustawionym przedziale czasu.
[Rodzaj nagrywanial Ustawienie rodzaju nagrywania: zwykte, wykrywanie lub alarm.
Zwykte: Ciggte nagrywanie w ustawionym czasie. Typ pliku wideo to ,R".
Wykrywanie: Uruchomienie nagrywania w razie ,wykrycia ruchu®, ,zakrycia kamery“ lub
,utracie obrazu®. Wstepne ustawienie nagrywania to nagrywanie w razie ,wykrycia
ruchu®. Typ pliku wideo to ,M*.
Alarm: Uruchomienie nagrywanie w razie wystgpienia alarmu w ustawionym czasie.
Wstepne ustawienie nagrywania to nagrywanie w razie ,wykrycia ruchu®. Typ pliku
wideo to ,A".

Pamietaj: Nalezy ustawi¢ odpowiednia funkcje alarmu — patrz czes¢ 4.3.

4.2.2 Odtwarzanie

Patrz czes¢ 3.5.2.

4.2.3 Tworzenie kopii zapasowych

Mozna ustawi¢ tworzenie kopii zapasowych plikow wideo do pamieci zewnetrzne;.
Pamietaj: Przed rozpoczeciem tworzenia kopii zapasowych nalezy zainstalowaé pamieé
(dysk). W razie przerwania tworzenia kopii zapasowych mozna odtworzy¢ tylko te pliki, ktérych

kopia zapasowa zostata wytworzona.

110 Nazwa (rodzaj) Wolna przestrz. S Ruch
1 sdb(USB DISK) 2.39 GB/3.63 GB
backup
pali¢
Wykasuj
Zatrzymaj




Rysunek 4.2  Wykrywanie pamieci
[Wykrywanie]l Wykrywanie pamieci masowej urzadzenia NVR, takiej jak dysk twardy lub dysk
uniwersalny.
[ Tworzenie kopii zapasowych] Kiliknij na przycisk tworzenia kopii zapasowych, pojawi sie okno

dialogowe. Mozna wybrac plik kopii zapasowej wedtug rodzaju, kanatu i czasu.

1 |0  Nazwa (rodzaj) Wolna przestrz. S Ruch
1 sdb(USB DISK) 2.39 GB/3.63 GB
backup
pali¢
Wykasuj
Zatrzymaj

Rysunek 4.3 Tworzenie kopii zapasowych
Usuwanie: Usuniecie informaciji o pliku.
Dodanie: Wyswietlenie informacji o pliku odpowiadajacym ustawionym atrybutom.
Format pliku kopii zapasowej: Konfiguracja formatu pliku kopii zapasowej zgodnie z

H264
AVl

wymaganiami.
Uruchom [/ wstrzymaj: Kliknij na przycisk uruchomienia, aby uruchomié¢ tworzenie Kkopii
zapasowej, a klikajac na przycisk wstrzymania, mozna wstrzymac ten proces.
Pamietaj: Podczas tworzenia kopii zapasowej mozna zamkng¢ strone i wykonywaé inne
funkcje.
[ Nagrywanie na ptyte]l Po kliknieciu zostanie plik synchronicznie nagrany na ptyte.
[Usuniecie]l Woybierz plik, ktéry chcesz usunagé, a klikajac na ten przycisk, usun go.

[ Zatrzymanie]l Zatrzymanie tworzenia kopii zapasowej.



4.3 Funkcja alarmu

Do funkcji alarmu nalezy: wykrywanie ruchu, zakrycie obrazu, utrata obrazu, wejscie alarmu i

wyjscie alarmu, nieprawidtowosci.
4.3.1 Wykrywanie ruchu

Gdy system wykryje sygnat ruchu, ktory osigga ustawionego progu czutosci, wigczy sie alarm
wykrywania ruchu i zostanie wykonana ustawiona czynnosc.

Pamietaj: Przycisk ,Zaawansowane® oferuje takie same funkcje, jakie pojawig sie po kliknieciu
prawym przyciskiem myszy.

“7 Alarm > Detekcja

Kanat 1 v| Zezwél

Czulosé Srednia |*| Region Ustaw
Okres Ustaw Interwal

Kanat rekordu

Sciezka

Aktywacja PTZ  (®UStaw | Zwloka

Pokaz wiadomosé Wyslij email
Brzgczyk zapis dziennika
Wysyl. na FTP Komérka zgtaszane

Zaawans. oK Anuluj

Rysunek 4.4 Wykrywanie ruchu
[Kanat] Ustaw pozadany kanat wykrywania ruchu.
[Wiaczenie]l m oznacza, ze funkcja wykrywania ruchu jest wtaczona.
[Okres] Wykrywanie ruchu w ustawionym czasie. Ustawienie moze by¢ dla catego tygodnia lub
jednolite. Kazdy dzien podzielony jest na cztery strefy czasowe. m oznacza, ze ustawienie jest

wazne.



Ustaw

Czw. <
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
0 3 6 9 12 15 18 21 24
Niedz. HIHNESSEIEEEESEEDEEEEREEE

Pon. HEESEEESEEEREEEDEEEEEEER
Wt. SEEEEREEEEREEEEEEEEEEEEE

Sr.

Czw.

Pt.

Sob. HEREEEREEREEEEEREEEEEEREER

Rysunek 4.5 Ustawienie strefy czasowej

[Interwat] Zostanie uruchomiony tylko jeden sygnat alarmu, chociaz w ustawionym interwale

pojawi sie kilka sygnatoéw wykrycia ruchu.

[ Wyjscie alarmu] Uruchomienie urzadzenia zewnetrznego podiaczonego do odpowiedniego

alarmu w razie uruchomienia alarmu wykrycia ruchu.

[Opoznienie]l Opdznienie przez kilka chwil i nastepne zatrzymanie w razie wytgczenia alarmu.

Zakres wynosi 10-300 s.
[ Kanat nagrywanial Wybor kanatu do nagrywania (mozna wybrac takze kilka opcji). Uruchamianie
nagrywania w razie wtgczenia alarmu.
Pamietaj: Po wykonaniu ustawienia pozycji [Ustawienia nagrywania] zostanie wykonane
odpowiednie nagranie. W odpowiednim przedziale czasu zostanie uruchomione wykrywanie ruchu.

[ Przegladanie ] m oznacza ze wybrany kanat jest wyswietlany jako podglad funkcji nadzoru
zmiennego w jednym oknie. Interwat ustawiany jest w [Menu gtéwne] > [System] >
[Przegladanie].

[ Aktywacja PTZ] Ustawienie aktywaciji PTZ w razie uruchomienia alarmu.

Pamietaj: Aby skonfigurowa¢ PTZ, przejdz do [Menu kontekstowe] -> [Obstuga PTZ] i ustaw

wymagany punkt, przegladanie, interwat itd.



= Aktywacja PTZ

Kanat1 |[Brak Kanat2 |Brak
Kanat3 |[Brak Kanat4 |[Brak

OK Anuluj

Rysunek 4.6 Konfiguracja PTZ
[ Opdznienie] Po zakonczeniu alarmu nagrywanie bedzie kontynuowato jeszcze przez kilka
sekund (10 — 300 s), a nastepnie sie wylaczy.
[ Pokazanie komunikatu] Wyswietlenie okna dialogowego z informacjami o alarmie na ekranie
lokalnego komputera hosta.
[ Wystanie wiadomosci E-MAIL] m oznacza wystanie wiadomosci e-mail do uzytkownika w razie
uruchomienia alarmu.
Pamietaj: Wiadomosci e-mail zostang wysytane po wykonaniu ustawienia pozycji [Ustuga
sieciowal].
[Wysytanie do FTP] W razie wybrania tej opcji zostang pliki wideo i zdjecia z odpowiedniego
kanatu wysytane do wyznaczonego miejsca.
Pamietaj: Wysytanie do FTP nalezy ustawi¢ w pozycji [Ustuga sieciowal.

[Brzeczyk]l W razie wystgpienia alarmu urzadzenie bedzie emitowato brzeczacy dzwiek.

4.3.2 Zakrycie obrazu

Jezeli obraz wideo jest pod wptywem srodowiska, takim jak zta jasnosc lub jezeli nastgpi osiggniecie
ustawionego parametru czutosci, zostanie wigczona funkcja zakrycia obrazu i wykonana ustawiona
czynnos¢.

Pamietaj: Aby mozna byto korzysta¢ z funkcji zakrycia obrazu, funkcje tg nalezy wiaczy¢ na
urzadzeniu NVR oraz na podtgczonym urzadzeniu.

Przycisk ,Zaawansowane® oferuje takie same funkcje, jakie pojawig sie po kliknieciu prawym

przyciskiem myszy.



"~ Alarm > Maskowanie

Kanatl 1 ~| Zezwol
Czulosé Srednia |~

Okres Ustaw

Kanal rekordu

Sciezka

Aktywacja PTZ Ustaw Zwloka

Pokaz wiadomosé Wyslij email
Brzeczyk zapis dziennika
Wysyl. na FTP Komérka zglaszane

Zaawans. oK Anuluj

Rysunek 4.7 Zakrycie obrazu

Ustawienie: patrz czes¢ 4.3.1. Wykrywanie ruchu.

4.3.3 Utrata obrazu

Jezeli urzadzenie nie ma sygnatu wideo dla danego kanatu, wiaczy sie alarm utraty obrazu i
zostanie wykonana ustawiona czynnosc.
Pamietaj: Aby mozna bylo korzysta¢ z tej funkcji, nalezy wtaczy¢ jg na urzadzeniu NVR oraz na
podtgczonym urzadzeniu.
Przycisk ,Zaawansowane“ oferuje takie same funkcje, jakie pojawig sie po kliknieciu prawym

przyciskiem myszy.



(" “mAlarm > Utrata Video

Kanal 1

Okres Ustaw

Kanal rekordu

Sciezka

Aktywacja PTZ Ustaw Zwiloka

Pokaz wiadomosé Wyslij email
Brzeczyk zapis dziennika
Wysyl. na FTP Komérka zglaszane

Zaawans. oK Anuluj

Rysunek 4.8 Utrata obrazu

Ustawienie: patrz czes¢ 4.3.1. Wykrywanie ruchu.
4.3.4 Nieprawidtowosci

Analiza i kontrola aktualnosci oprogramowania i sprzetu urzadzenia: Urzadzenie bedzie w razie
wystagpienia nieprawidtowosci reagowac, wyswietlajgc komunikat lub emitujgc dzwiek.
[ ~TTAlarm > Nietypowy ]

Rodzaj zdarzenia Brak Dysku ~
Zezwol

oK Anuluj

Rysunek 4.10 Postepowanie z nieprawidtowosciami

[ Rodzaj zdarzenia 1] Wybdr nieprawidtowosci, ktéra chcesz  wykryc.

Brak Dysku
Btad Dysku Danych

Brak miejsca na Dysku
Konflikt |P!




[ Wiaczeniel Wybierajac ta opcje, wtaczysz funkcje wykrywania nieprawidtowosci.
[ Pokazanie komunikatu] Automatyczne wyswietlenie okna dialogowego na ekranie gtéwnym.
[ Brzeczyk W razie wystgpienia alarmu urzadzenie wyemituje jeden dlugi sygnat

dzwiekowy.

4.4 Ustawienia systemowe

Ustawianie parametrow, takich jak: Ogélne, Sie¢, Ustuga sieciowa, Wyswietlenie GUI,

Konfiguracja PTZ, RS485, RS232, Przegladanie i Cyfrowe.

4.4.1 Ustawienia ogolne

X System > Ogélne

Strefa czasu [UTC+08:00]Pekin,Urumczi,Sil ~
Czas Systemu 2017-03-30|11:42: 04
Format Daty RRRR MM C|~| L) (o™
Separator daty - '

Format Czasu 24-godz. M

Jezyk POLAND <

Dysk Pelny Nadpisuj M

nr DVR 0

Standard Video NTSC

Auto wylogowanie |0

Nazwa urzadzenia |LocalHost

Rysunek 4.11 Ustawienia ogolne
[ Czas systemowy] Ustaw czas i date systemowa.
[ Format daty] Wybierz format daty: R-M-D (rok-miesigc-dzien), M-D-R (miesigc-dzien-rok), D-M-R
(dzieh-miesigc-rok).

[ Separator daty] Wybierz pozadany znak do oddzielenia czesci daty.

[Format czasu]l Wybierz format czasu: 24-godzinny lub 12-godzinny.

[Jezyk] Obecnie jest obstugiwanych 29 jezykéw: uproszczony chinski, tradycyjny chinski,
angielski, perski, finski, francuski, grecki, wegierski, wtoski, japonski, niemiecki, polski,
portugalski, rosyjski, hiszpanski, tajski, turecki, wietnamski, rumunski, brazylijski,

indonezyjski, szwedzki, arabski, butgarski, czeski, hebrajski itd.



[ Petny dysk twardy]l Wybierz Zatrzymanie nagrywania: Zatrzymanie nagrywania w razie petnego
dysku.
Wybierz Zastap: Zastgpienie najstarszych zapisanych plikéw i kontynuowanie
nagrywania, gdy dysk jest petny.

[Nr NVR] Zdalne sterowanie bedzie dziata¢ tylko wtedy, gdy ustawiony numer identyfikacyjny
pilota zdalnego sterowania zgadza sie z numerem identyfikacyjnym odpowiedniego
urzadzenia NVR.

[Norma wideo 1 PAL lub NTSC.

[ Automatyczne wylogowanie] Ustawienie interwatu do automatycznego wylogowania w razie

bezczynnosci (0 — 60). 0 oznacza, ze nie nastgpi automatyczne wylogowanie.

[Nazwa urzadzenial Mozna ustawi¢ nazwe urzadzenia.

[DST]1 W razie wybrania czasu letniego zostanie wyswietlone nastepujace okno dialogowe.

Czas Letni

® Dzien tygodnia Data
start:  [Maj v | 1st ¥ |Pon. ] |01 - 01
konfcu: |Pazdzi¢ ™| |1st ~| |Pon.|~| |01 : O1

OK Anuluj

Rysunek 4.12 Czas letni (tydzien)

Czas Letni

Dzieh tygodnia @ Data
start: |8 -05-01(01: 01

konfcu: @ -10-01 |01: 01

Rysunek 4.13 Czas letni (data)



4.4.2 Ustawienia sieci

“® System > Sie¢

Karta sieciowa Ethernet v DHCP dostgpny
Adres IP

Maska podsieci

Brama

Gléwny DNS 202 . 96 . 134 . 133

Drugi DNS . . . 8

Media Port

Port HTTP

Szybki transfer
Transfer sieciowy |Wg Jakosci |~

Rysunek 4.14 Ustawienia sieci

[ Karta sieciowal] Mozna wybrac¢ karte sieciowg lub bezprzewodowg karte sieciowa.

[Wiaczenie DHCP] Automatyczne uzyskanie adresu IP (niezalecane).

Pamietaj: Serwer DHCP jest ustawiony wstepnie.

[Adres IP] Ustawienie adresu IP. Domysine: 192.168.1.10.

[ Maska podsieci] Ustawienie maski podsieci. Domysine: 255.255.255.0.

[Bramal Ustawienie domysinej bramy. Domysine: 192.168.1.1.

[ Ustawienia DNS] Ustawienie serwera DNS (Domain Name Server). Tlumaczy nazwy domen na
adresy IP. Adres IP przydziela dostawca sieciowy. Po ustawieniu adresu nalezy ponownie uruchomi¢
urzgdzenie, aby potaczenie sieciowe byto funkcjonalne.

[Port mediow] Domysiny: 34567.

[Port HTTP] Domysliny: 80.

[ Pobieranie z wysoka predkoscigl

[ Polityka transferu]l Do dyspozycji sg trzy strategie: Automatyczna regulacja, Preferowana jako$¢

obrazu i Preferowana ptynnos¢. Przeptyw danych zostanie dostosowany w zaleznosci

od ustawien. Opcja Automatyczna regulacja stanowi kompromis miedzy jakoscig i



ptynnoscig obrazu. Mozliwosci Preferowana ptynnos¢ i Automatyczna regulacja sg
wazne tylko wtedy, gdy jest aktywny pomocniczy przeptyw danych. W przeciwnym

razie zostanie zastosowana opcja Preferowana jakos¢ obrazu.
4.4.3 Ustugi sieciowe

Wybierz opcje Ustugi sieciowe i klikajac na przycisk ustawienia, wykonaj konfiguracje
zaawansowanych funkcji sieciowych, lub skonfiguruj parametry, podwajnie klikajac na przycisk ustugi.

[ ~“®System > NetService

L

NetService Informacje o serwerze sieciowym
PPPoE 0:

NTP 0: NTP:60

EMAIL 0: Your SMTP Server:25
Filtr IP 0::0:0

DDNS Bledne ustawienie DDNS
FTP 0: FTP

ARSP 1. xmsecu.com:15000
Serwer Alarmu 0:

UPnP 0

RTSP 1. 554

Chmura pofaczony

Komérka zglaszane nie wlaczono

’
’
’
4
’
’
4
’
’
4
’
’

Rysunek 4.15 Ustugi sieciowe
[ Ustawienia PPPoE]

PPPoE

Zezwol
Nazwa Uzytkownika

Haslo

Adres IP

Rysunek 4.16 PPPOE
Wiaczenie: W razie wybrania tego poletka, zostang zastosowane odpowiednie ustawienia.

Wprowadz nazwe uzytkownika i hasto, ktore otrzymate$ od swojego dostawcy ustug internetowych.



Po zapisaniu uruchom system ponownie. Urzadzenie NVR utworzy potaczenie sieciowe, uzywajac
PPPoE. Po pomysinym wykonaniu powyzej wymienionej operacji adres |IP zostanie zmieniony na
dynamiczny adres IP.

Operacja: Po pomysinym utworzeniu potaczenia PPPoE mozna znalez¢ aktualny adres IP w pozycji
[Adres IP]. Adres ten nalezy nastepnie uzy¢, aby uzyska¢ dostep do urzadzenia NVR poprzez port

uzytkownika.

[ Ustawienia NTP]

Zezwol
® Zwyczaj Auto
Serwer P NTP

Port 123

Uaktualnij okres |60

Rysunek 4.17 Ustawienie NTP
W komputerze musi by¢ zainstalowany serwer NTP.
Wiaczenie: W razie wybrania tego poletka, zostang zastosowane odpowiednie ustawienia.
Adres IP komputera hosta: Wprowadz adres IP zainstalowanego serwera NTP.
Port: Domysiny: 123. Mozna ustawi¢ port wedtug serwera NTP.
Interwatl aktualizacji: Interwat synchronizacji ze serwerem NTP. DomysIny: 10 minut.
[ Ustawienia wiadomosci E-MAIL ]
Jezeli wigczy sie alarm lub jezeli zostang wykonane fotografie zwigzane z alarmem, na adres

docelowy zostanie wystana wiadomos$¢ e-mail z informacjami o alarmie i fotografiami.



T EMAIL

Zezwol

Serwer SMTP Your SMTP Server
Port 25

Wymaga SSL

Nazwa Uzytkownika

Hasto

Nadawca

Odbiorca

Nazwa Alarm Message

Testy poczty oK Anuluj

Rysunek 4.18 Ustawienia wiadomosci e-mail

Serwer SMTP: Adres serwera e-mail Mozna podac adres IP lub nazwe domeny. Nazwe domeny

mozna przettumaczy¢ tylko wtedy, gdy DNS jest skonfigurowane prawidtowo.

Port: Numer portu serwera e-mail.

SSL: Wybierz, czy chcesz do logowania uzywac protokotu SSL (Secure Socket Layer).

Nazwa uzytkownika: Wprowadz nazwe uzytkownika do serwera e-mail.

Hasto: Wprowadz hasto odpowiedniego uzytkownika.

Nadawca: Podaj adres e-mail nadawcy.

Odbiorca: Odbiorcy wiadomosci e-mail wystanej w razie uruchomienia alarmu. Mozna podac az
trzech odbiorcow.

Nazwa: Mozna ustawi¢ dowolnie.

[ Ustawienia filtra adres IP]
W razie wybrania opciji Biata lista, do urzadzenia NVR bedzie mozna podtgczy¢ sie tylko z podanych
adresow IP. Lista moze zawiera¢ do 64 adresow IP.
W razie wybrania opcji Czarna lista, do urzadzenia NVR nie bedzie mozna podigczy¢ sie z
podanych adresow IP. Lista moze zawiera¢ do 64 adresow IP.
Wprowadzony adres |P mozna usunaé uzywajac symbolu ¥ w opcjach.
Pamietaj: Jezeli ten sam adres IP jest zarbwno na Biatej i Czarnej liscie, Czarna lista ma wyzszy

priorytet.



Filtr IP

Zezwol
Ograniczony |Czarna lista |~

0 .0 .0 .0 |(Doda™

0 |Zablokowane IP

Rysunek 4.19 Ustawienia filtru IP

[DDNS]

BIBINES

Rodzaj DDNS CN9S

Zezwol

Nazwa Domeny your.3322.org
Nazwa Uzytkownika

Hasto

Rysunek 4.20 Ustawienia DDNS

Chodzi o skrét Dynamic Domain Name Server (dynamiczny serwer nazw domenowych).
Nazwa domeny lokalnej: Wprowadz nazwe domeny zarejestrowanej na serwerze DDNS.
Nazwa uzytkownika: Wprowadz konto zarejestrowane na serwerze DDNS.
Hasto: Wprowadz hasto zarejestrowane na serwerze DDNS.
Po udanej konfiguracji serwera DDNS i jego uruchomieniu mozna wprowadzi¢ nazwe domeny do
paska adresu przegladarki internetowej i uzyskac¢ w ten sposéb dostep do urzgdzenia NVR.

Pamietaj: Ustawienia DNS muszg by¢ w ustawieniach sieci skonfigurowane prawidiowo.



[ Ustawienia FTP]
FTP jest dostepne tylko wtedy, gdy wystapi alarm lub alarm witaczy nagrywanie i wykonanie zdjecia.
Odpowiednie nagranie i zdjecie zostanie wystane do serwera FTP.

FTP

Zezwol
Serwer IP

Port

Nazwa Uzytkownika

Hasto Anonimowy
Max. diugosé pliku MB

Lokalizacja zdaln. podgl.

Rysunek 4.21 Ustawienia FTP

[Wiaczenie] Kiiknij na przycisk Wigczenie aby zastosowac¢ wszystkie ustawienia

[Adres IP serwera] Adres IP serwera FTP

[Port] Port domeny serwera FTP, ustawienie domysine to 21

[ Nazwa uzytkownikal Nazwa uzytkownika serwera FTP

[Hasto] Hasto uzytkownika

[ Anonimowy 1 Wtaczenie trybu anonimowego, nie trzeba wprowadzaé¢ nazwy uzytkownika ani hasta

[ Maksymalny rozmiar pliku] Maksymalny rozmiar plikéw wysytanych w ramach kazdej sesiji,
ustawienie domysine to 128 MB

[ Nazwa katalogu] Katalog do wysytania plikow

Pamietaj: Uzytkownik musi mie¢ uprawnienia do wysytania plikow.

[ARSP]

Wiacz serwer DDNS, dodaj urzadzenie i zarzadzaj nim za pomocg serwera DDNS.



Typ DNS
Zezwol

Serwer IP Xmsecu.com
Port 15000

Nazwa Uzytkownika |None
Podaj Hasto
Uaktualnij okres

Rysunek 4.22 Ustawienia ARSP
[Typ] Wybierz ,DNS“
[Wiaczenie] Ptaszek oznacza, ze funkcja ta jest wybrana
[ Adres IP serwera] Adres IP serwera DDNS
[Port] Numer portu urzadzenia, musi zgadza¢ sie z portem serwera DDNS ustawionego do

stuchania

[Nazwa uzytkownika] Nazwa uzytkownika, za pomocg ktérej mozna zalogowac sie do serwera

DDNS
[Hasto] Hasto powigzane z nazwg uzytkownika
[ Interwat aktualizacjil Przedziat czasowy do synchronizacji urzadzenia i serwera DDNS

Pamietaj: Przed zastosowaniem funkcji DDNS nalezy ustawi¢ serwer.

[ Centrum alarméw]

W razie wystapienia alarmu zostang wystane informacje o alarmie do serwera alarmowego.



Serwer Alarmu

Rodzaj Protokolu |GENERAL |~
Zezwol

Nazwa Serwera |AlarmServer
Port 15002

Raport alarméw

Raport logowan

Rysunek 4.23 Ustawienia centrum alarmow
[ Typ protokotu] Ogdlny
[Wiaczenie] Ptaszek oznacza, ze funkcja ta jest wybrana
[ Adres serwera IP] Adres IP serwera alarmowego
[Port] Numer portu urzadzenia
[Raport alarmu] Ptaszek oznacza, ze informacje o alarmie sg wysytane do serwera
[ Raport dziennikal Ptaszek oznacza, ze dziennik jest wysytany do serwera
[UPNP] Protokot UPNP stuzy do automatycznego przekierowania portéw na routerze. Aby korzystaé z

tej funkgji, nalezy upewni¢ sie, ze funkcja UPNP na routerze jest wtgczona.
UPnP

Zezwol

Sprawdz konfiguracje UPnP na routerze

OK Anuluj

Rysunek 4.26 Ustawienia funkcji UPNP

[Wiaczenie]l Wybierajac opcje Wiaczenie zostang zastosowane wszystkie ustawienia UPNP



[HTTP] Router automatycznie przypisze port HTTP urzadzenia potrzebny do uzyskania dostepu
poprzez przegladarke internetowg

[TCP] Router automatycznie przypisze port TCP urzadzenia potrzebny do uzyskania dostepu
poprzez oprogramowanie CMS

[ Port mobilny] Router automatycznie przypisze port mobilny urzadzenia potrzebny do uzyskania
dostepu za pomoca urzadzenia mobilnego

[RTSP]

Do nadzoru z wykorzystaniem réznych przegladarek (Safari, Firefox, Google Chrome) i oprogramowania

VLC. Funkcja ta stuzy tylko do monitorowania, ale nie umozliwia obstugi urzadzenia.

RTSP

Zezwol

Port 554

Rysunek 4.28 Ustawienia RTSP
[Wiaczenie] : Ptaszek oznacza, ze funkcja jest wigczona

[Port] : Port domysiny to 554

[ Chmural

[ Wiaczenie 1 Ptaszek oznacza, ze funkcja chmury jest wigczona. Uzytkownik moze

wprowadzi¢ http://xmeye.net i zalogowac¢ sie do urzadzenia za pomocg numeru seryjnego.

Chmura

Zezwol
MTLU 1280

Rysunek 4.29 Cloud (chmura)


http://xmeye.net/

4.4.4 Wyswietlenie GUI

Ustaw parametry wyjsciowe sygnatu wideo.

W trybie podgladu lokalnego do parametrow tych naleza: wyswietlanie czasu, nazwa kanatu, stan

nagrywania, stan alarmu, ttumienie migania obrazu, przejrzystos¢ i region.
G

“TISystem > Wyswietlanie

Nazwa Kanalu Ustaw

Czas wyswietlany Nazwa Kanalu
Status nagrywania Status alarmu
Migotanie

Przezroczystosé | 175

Rozdzielczos¢ 1024*768 |~

Rysunek 4.30 Wyswietlenie GUI
[ Wyswietlanie czasu] Wyswietlenie systemowej daty i czasu i w oknie nagrania.
[ Nazwa kanatu] Wyswietlenie nazwy kanatu w oknie nagrania.
[ Stan nagrywania] Nie jest obstugiwane.
[Stan alarmu)] Wyswietlenia stanu alarmu w oknie nadzoru.
[ Przejrzysto$¢] Wybor przejrzystosci obrazu. Zakres wynosi 128—255.

[ Rozdzielczo$¢]) Ustawienie rozdzielczosci ekranu.



4.4.5 RS485

“@:System > RS485 .

Protokot NONE
Adres 1
Szybkosd transmisji 19600
Bity Danych 8

Bity Stopu 1
Parzystosé

4.31 R485
[ Protokot] Wybér odpowiedniego protokotu do danego modelu marki (np. DaHua).
[ Adres] Ustawienie odpowiedniego adresu, ustawienie domysine to 1.
[ Predkos$¢ transmisji ] Wybdr predkosci transmisji uzywanej przez odpowiednie urzgdzenia,
wartos¢ domysina to 115200.
[ Bity danych] Mozna wybraé 5-8, ustawienie domysine to 8.
[ Bity stopu] Mozna wybra¢ 1-2, ustawienie domysine to 1.

[ Parzystos¢] Opcje sg parzysta, nieparzysta, znak lub zadna. Ustawienie domysine: zadna.



4.4.6 RS232

~& System > RS232 -

Funkcje NONE
Szybkos¢ transmisji [115200
Bity Danych 8

Bity Stopu 1
Parzystosé

Rysunek 4.32 Ustawienia RS232
[ Funkcja portu szeregowego] Do usuwania usterek i aktualizacji oprogramowania uzywany jest
zwykly port szeregowy lub mozna ustawi¢ konkretny port szeregowy.
[ Predkos¢ transmisjil Wybierz odpowiednig predkos$¢ transmisji.
[ Bity danych] Mozna wybraé¢ 5-8.
[ Bity stopu] Mozna wybrac¢ 1-2.

[ Parzystos¢] Opcje sg parzysta, nieparzysta, znak lub zadna. Ustawienie domysine to zadna.

4.4.7 Przegladanie

Ustaw wyswietlenie przegladania. ] oznacza, ze tryb przegladania jest wigczony. Mozna ustawic
wyswietlanie jednego, czterech, dziewieciu lub szesnastu okien w trybie jednego przegladania albo w

trybie przegladania hybrydowego.



“@ System > Sciezka

Zezwol
Interwat 5

Widok 1
Widok 4

Interwatl
Powrét po zakohczeniu

Rysunek 4.33 Ustawienia przegladania
[Interwat] Ustawienie interwatu przetaczania przegladania. Zakres wynosi 5-120 s.
[ Alarm podczas przegladanial Ustawienie przedziatu czasowego do przetaczania przegladania w
razie wystgpienia alarmu. Zakres wynosi 5-120 s. Jezeli wybierzesz opcje Powrd6t po zakonczeniu
alarmu, a podczas przegladania wystgpi alarm, system automatycznie zmieni po zakonczeniu alarmu

wyswietlenie na szes¢ okien.

Pamietaj: W trybie przegladania mozna klikajagc na ikone w prawo na gorze / wiaczy¢ lub
wytgczy€ przegladanie ( oznacza wigczenie, oznacza wylaczenie).

4.4.8 Zarzadzanie kanatami

Cyfrowe zarzadzanie, w tym kanatow cyfrowych, stanu kanatéw i trybu kanatow.



e System > kanal Zarzad

Sotls

Kanaly cyfrowe Status kanalu kanal tryb

= LUIstaw liczbe parametrow kanalu.

Rysunek 4.34 Interfejs do zarzadzania kanatami
Kanat cyfrowy:

“m=Kanaly cyfrowe

Kanat 1 ~| Zezwol

Czas Sync Czasistrefac | Dekodowanie |Real time1 |~
Tryb potaczenia |Pojedyncze || rozdzielczosé:
Konfiguracja sieci listy

1 | Nazwa Konfiguracja Device Type Adres IP - - Zdi
1 | ONVIF IPC 192.168.10.105 ¢

Zaawans. oK Anuluj

Strona kanatu cyfrowego z jednym potaczeniem
Rysunek 4.35 Interfejs kanatu cyfrowego
[ Kanat] Wybor numeru kanatu.
[ Wiaczenie] Wybierz kanat cyfrowy i wybierz tg opcje, aby méc wykonaé odpowiednie ustawienia.
[ Synchronizacja czasul W razie wybrania tej opcji, czas kanatu i urzadzenia bedg takie same.
[ Tryb potaczenial Mozna potaczenie pojedyncze lub wielokrotne. Tryb potaczenia wielokrotnego
pozwala na podtaczenie kilku urzadzen. Obraz z tych urzgdzen zostanie stopniowo wyswietlany w

trybie przegladania. Interwat przegladania mozna ustawi¢, ale musi on by¢ diuzszy niz 10 s.



[ Usuniecie ] Jezeli chcesz zmieni¢ urzadzenie, wybierz aktualne urzadzenie i nacisnij przycisk
usuniecie.

[ Dodanie] Klikajac na przycisk dodanie mozna dodaé nowe urzadzenie.

Konfiguracji dostepu zdalnego

Nazwa Konfiguracja [ONVIF
Device Type IPC v| Protokét |ONVIF
Zdalny dostep 1

adres urzadzenia 192.168.10.105 Siec
Port 8080
Nazwa Uzytkownika [admin Hasto

0 Nazwa Dodatkowe Adres IP

Protokét (Info ¥ [ Szukaj oK Anuluj

Rysunek 4.36 Strona do zdalnej konfiguracji kanatu
[ Nazwa konfiguracji]l Urzadzenie ma domysing nazwe konfiguracji. Uzytkownik moze go zmieni¢ w
razie potrzeby.
[ Typ urzadzenial Do dyspozycji s 3 typy: IPC, NVR i HVR. Uzytkownik moze wybraé pozadang
opcje. Ustawienie domysine to IPC.
[ Protokot] Ustawienie domysine to NETIP, mozna tez wybra¢ ONVIF.
[Zdalny kanat] Uzytkownik moze wprowadzi¢ zdalny kanat z urzadzenia, ktére chce obstugiwaé
zdalnie.
[ Strumien] Ustawienie domysine to gtéwny strumien danych. Alternatywny strumien danych nie jest
obecnie obstugiwany.
[ Adres urzadzenial Adres IP urzadzenia.
[Port] Ustawienie domysine to 34567.
[ Nazwa uzytkownikal Ustawienie domysine to admin.
Pamietaj: Klikajac na przycisk [wyszukajl mozna wyswietli¢ wszystkie urzadzenia w sieci

LAN.



~ Konfiguraciji dostepu zdalnego )

Nazwa Konfiguracja |ONVIF
Device Type IPC v| Protokél |[NETIP
Zdalny dostep 1

adres urzadzenia 192.168.10.105 Siec
Port 8080
Nazwa Uzytkownika |admin Hasto

0 Nazwa Dodatkowe Adres IP

Protokét (Info v [T8zuka] Ok Anuluj

Rysunek 4.37 Lista znalezionych urzadzen w ramach ustawienia kanatu zdalnego
Stan kanatu:
Stan kanatu pokazuje stan wszystkich kanatéw cyfrowych, jezeli sg dostepne.
Stan obejmuje maksymalng rozdzielczosc¢, aktualng rozdzielczos¢ i stan potaczenia.
Patrz rysunek ponizej:
~m Status kanalu

Kanal Maksymalna rozdzi. Aktualny Rozdziel. Stan poigcze

DO1 1080P 1080P/640x352 polaczony

Do2 1080P nieznany nieaktywn:

D03 1080P nieznany nieaktywn:
D04 1080P nieznany nieaktywn:

Jezeli dodano kanat do urzadzenia, ale nie jest od wigczony, zostanie wyswietlony ponizszy ekran:
Pamietaj:

Jezeli jest wyswietlone wiele okien, pokazana jest rozdzielczos¢ wtérnych przeplywéw danych, a
jezeli jest wyswietlone jedno okno, pokazana jest rozdzielczos¢ glownego przeptywu danych.
Jezeli aktualna rozdzielczos¢ przekracza maksymalna rozdzielczosé obstugiwang przez kanat, na

ekranie zostanie wyswietlony czerwony symbol , X“, jak na przyktad: Maksymalna rozdzielczos¢



kanalu 3 w trybie kanatlu cyfrowego to D1. Po poditaczeniu do urzadzenia obstugujagcym

rozdzielczo$¢ D1 (na przyktad 960H) zostanie wyswietlony ponizszy ekran:
' - |

Tryb kanatu:

| ““kanal tryb

1080P
4

Maksymalna liczba wspartych odtwarzanie kanaly: 1
Maksymalna liczba podglad: 4

oK Anuluj

Pamigtaj: Poszczeg6lne modele maja rézne tryby kanatu. Uzytkownik moze zmieni¢ je wedtug

potrzeb.

4.5 Ustawienia zaawansowane

Manu z nastepujgcymi narzedziami do zarzadzania: Zarzgdzanie dyskami twardymi, Konto,
Uzytkownik online, Ustawienia wyjsciowe, Automatyczna konserwacja, Przywracanie, Aktualizacja,

Informacje o urzadzeniu, Import / Eksport.

4.5.1 Zarzadzanie dyskami twardymi

Konfiguracja i zarzadzanie dyskami twardymi W menu wyswietlane sg informacje o aktualnym
dysku twardym: numer dysku twardego, port wejsciowy, stan i catkowita pojemnos¢. Mozna wykonywac

nastepujace czynnosci: ustawienie dysku do odczytu - zapisu, wykonanie zdjecia, ustawienie dysku tylko



do odczytu, ustawienie dysku redundancyjnego, przywrécenie dysku, podzielenie dysku na partycje.
Wybierz dysk twardy i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wykonaé funkcje.
Pamietaj: Odczyt/zapis na dysk: Urzgdzenie moze zapisywac lub odczytywaé dane.
Tylko odczytywanie u dysku: Urzadzenie moze odczytywac dane, ale nie moze ich zapisywac.
Dysk redundancyjny: Tworzenie podwdjnych kopii zapasowych plikbw wideo na dysk do
odczytu-zapisu.
“m Zaawans. > Dysk

1 [llos€ Dyskéw Typ Status zdolno [TOdezyt/Zapis
1 11 Odcz. Normalny 465.7€
Tylko odczyt
Zapasowy
Format Dysku
Przywroé

Partycje

Rysunek 4.38 Zarzadzanie dyskami twardymi

4.5.2 Konto

Zarzadzanie rolami uzytkownikow.

Pamietaj: 1. Dlugos¢ znakdéw nazwy uzytkownika i nazwy zespotu to maks. 8 bajtow. Nie wolno uzyé
spacji przed lub za nazwag. W $rodku nazwy mozna uzy¢ spacji. Do znakoéw dozwolonych naleza:
litery, cyfry, podkresinik, mys$inik, kropka.

2. Nie ma ograniczen co do liczby uzytkownikéw lub grup uzytkownikéw. Grupy uzytkownikow
mozna dodawa¢ Ilub usuwaé¢ w zaleznosci od roli uzytkownika. Opcje ustawienia:
uzytkownik/administrator. Mozna ustawi¢ zespdt wedtug zapotrzebowan. Uzytkownikowi mozna
przypisac role w grupie.

3. Opcje zarzadzania uzytkownikami: grupa/uzytkownik. Nazwa grupy i nazwa uzytkownika nie

moga by¢ identyczne. Kazdy uzytkownik nalezy tylko do jednej grupy.



“gs Zaawans. > Konta

2 |Nazwa Uzytkownika  Grupa Status| Modyfiku) Konto
1 |0 admin admin GUI —
2 |0 default user Operaf [iodyfiku Grupe
Modyfiku] Hasto
Dodaj Konto
Dodaj Grupe

Usun Konto
Usun Grupe
Update

Rysunek 4.39 Konto
[ Modyfikacja uzytkownikal Zmiana atrybutow istniejacego uzytkownika.
[ Modyfikacja grupy] Zmiana atrybutoéw istniejacej grupy.
[ Modyfikacja hastal Zmiana hasta uzytkownika. Mozna ustawi¢ hasto o dtugosci od 1 do 6 bitow.
Nie wolno uzy¢ spacji przed lub za nazwg. W srodku nazwy mozna uzy¢ spac;ji.
Pamietaj: Uzytkownik z rolag pozwalajaca na zarzadzanie uzytkownikami moze zmienia¢
swoje hasto lub hasta ostatnich uzytkownikéw.

Modyfikuj Haslo

Nazwa Uzytkownika |admin
Stary
Nowy

Potwierdz

Rysunek 4.40 Zmiana hasta
[ Dodanie uzytkownika] Dodanie uzytkownika do grupy i ustawienia jego roli. Wejdz w interfejs
menu i wprowadz nazwe uzytkownika i hasto. Wybierz zespdt i opcje, czy takiej samej nazwy

uzytkownika moze wybra¢ wiecej uzytkownikow. To znaczy, ze konto moze by¢ uzywane przez kilka



uzytkownikéw jednoczesnie.

Po wybraniu zespotu rola uzytkownika stanie sie podklasg zespotu.

Zaleca sie, aby normalna rola uzytkownika byta nizsza niz zaawansowany uzytkownik.

Dodaj Konto

Nazwa Uzytkownika Wspoldzielony
Podaj Hasto
Potwierd?2

Memo
Grupa

admin

33 (O Autoryzacja
Wylacz urzadzenie
Nazwa Kanatu
Harmonogram
Archiwizacja

Dysk

Konto

System info

Log info

A Wharnzuéd | an

1

2
3
4
5
5]
7
8
Q

Rysunek 4.41 Dodanie uzytkownika

[ Dodanie grupyl Dodanie grupy uzytkownikéw i ustawienia uprawnien. Do dyspozycji jest 33

réznych uprawnien: wylgczenie urzadzenia, nadz6r w czasie rzeczywistym, odtwarzanie, ustawienie

nagrywania, tworzenie kopii zapasowych plikow wideo itd.

Dodaj Grupe

Nazwa
Memo

33

1
2
3
4
5
6
7
8
]

10

[l Autoryzacja
Wylacz urzadzenie
Nazwa Kanatlu
Harmonogram
Archiwizacja

Dysk

Konto

System info

Log info

Wyczysc Log
Aktualizacja systemu
Auto Podtrzy.
Ustawienia Ogolne

Dl Infarmacii turvcthirnznai kanfinuracii Sne
OK Anuluj

Rysunek 4.42 Dodanie grupy

[ Usuniecie uzytkownikal Usuniecie istniejacego uzytkownika. Wybierz uzytkownika i kliknij na

przycisk usuniecie uzytkownika.



[ Usuniecie grupy] Usuniecie istniejacej grupy. Wybierz grupe i kliknij na przycisk usuniecie grupy.
Usun Grupe

Grupa |admin
Nazwa |admin

Memo |administrator group

Usun Anuluj

Rysunek 4.43 Usuniecie grupy
4.5.3 Uzytkownik online

Mozna uzyskac¢ informacje o uzytkownikowi sieci, ktory jest podtaczony do urzgdzenia lokalnego.
Zaznaczajac poletko przy wybranym uzytkowniku (symbol V' ) mozna takze go odtaczyé. Uzytkownik
zostanie po odtgczeniu zablokowany i nie bedzie sie mégt zalogowaé, dopdki urzadzenie nie zostanie

uruchomione ponownie.
(% Zaawans. > Uzytkownicy

O Nazwa UzytkowrIP Typ Loginu
(] admin 192.168.10.101 Web

Rozlaczenie| [ Anuluj

Rysunek 4.44 Uzytkownik online

4.5.4 Ustawienia wyjsciowe

Patrz czes¢ 3.5.7.



4.5.5 Automatyczna konserwacja

Uzytkownik moze ustawi¢ czas automatycznej konserwacji i automatycznego usuwania plikow.

~“Ta' Zaawans. = Auto Podtrzy.

Co Wtorek

Nigdy

Rysunek 4.45 Automatyczna konserwacja

4.5.6 Przywracanie

Przywrécenie systemu do ustawien fabrycznych. Mozna wybra¢ pozgdane pozycje menu.

| “@Zaawans. > Przywrog

Wybierz ustawienia celem przywrocenia

Wybierz wszystkie

Ogblne Konfig. nagryw.
Ustaw Alarm Sied
NetService Wyswietlanie
Konta RS232

Konfiguracja pelna

Rysunek 4.46 Przywracanie

4.5.7 Aktualizacja



[ & 7aawans. > Aktualiz. -

Aktualizuj pozycje |/dev/sdb v
Uaktualnij plik ~| [Aktualizacja
Kanat

Aktualizuj pozycje |/dev/sdb
Uaktualnij plik

Rysunek 4.47 Aktualizacja

[ Aktualizacja]l Wybierz interfejs USB.

[ Plik aktualizacyjnyl Wybierz plik aktualizacyjny.

4.5.8 Informacje o urzadzeniu
Wyswietlenie praktycznych informacji dotyczacych urzadzenia, takich jak wyjscie audio, wejscie/wyjscie
alarmu itd.

@ Zaawans. > Dodatkowe

Kanaly Wej. Audio

Kanaly Wej. Alarm.

Kanaly Wyj. Alarm. 0

Piloty General
Panel General
Maksymalna Odtwarzanie duze |1
Domyslnie odtwarzanie duzych

Wiacz RS232 @ Wlacz PTZ

funkcje konserwacji

Rysunek 4.48 Informacje o urzadzeniu



45.9 Import/eksport

Uzytkownicy moga eksportowac informacije dziennika i plik konfiguracyjny z urzgdzenia do podtaczonego
dysku flash, a réwniez moga importowac odpowiedni plik konfiguracyjny z dysku flash do urzadzenia, co

jest bardzo praktyczng funkcja.
~¥ Zaawans. > Import/Export

Nazwa /dev/sdb

Nazwa Pliku Eksportowac

Nazwa Pliku |Cfg_85100098_ 20170330134 |~| [Eksportowac

Nazwa Pliku ~| Importowac

Rysunek 4.49 Interfejs do importu / eksportu

4.6 Informacje

Wyswietlenie informacji o dyskach twardych, w tym przeptywu danych, dziennika, informacji o wers;ji

itd.

4.6.1 Informacje o dyskach twardych

Wyswietlenie stanu dyskow twardych: typ dysku twardego, catkowita pojemnos¢, pozostata

pojemnos$¢, czas nagrywania itd.



“MInfo > Informacje o HDD

SATA 1 2

Typ FPojemnos¢ Dostepne Status
- 46576 GB 465.18 GB -
Odcz. 46576 GB 46518 GB Normalny

MNagrania Anuluj

Rysunek 4.50 Informacje o dyskach twardych
Wskazéwka: o oznacza, ze dysk twardy jest w porzadku. X oznacza, ze dysk twardy jest
uszkodzony. - oznacza, ze nie ma dysku twardego. W razie koniecznosci wymiany dysku twardego
nalezy wytgczy¢ urzadzenie NVR, wyjac wszystkie uszkodzone dyski twarde, a nastepnie zainstalowac
nowy dysk twardy.
* za numerem seryjnym oznacza aktualnie uzywany dysk jak np. 1*. Jezeli dysk jest uszkodzony,
zostanie wyswietlony znak ,?“.

Do réznych modeli urzadzehh NVR mozna podtaczy¢ rézng ilos¢ dyskow twardych.

4.6.2 Przeplyw danych

Wyswietlenie przeptywu danych (kb/s) i zuzycia pojemnosci dysku twardego (MB/godz.) w czasie

rzeczywistym. Dane te sg wyswietlane w postaci wykresu krzywe;.



Kanat Kb/S MB/H
1 429

0 0
0 0
0 0

2
3
4

Rysunek 4.51 Przeptyw danych

4.6.3 Dziennik

Wyszukanie informaciji dziennika na podstawie ustawionego trybu wyszukiwania.

Do informacji dziennika nalezg: operacje systemowe, operacje konfiguracji, zarzadzanie danymi,
zdarzenia alarmowe, operacje nagrywania, zarzadzanie kontem, zarzadzanie plikami itd. Ustaw
przedziat czasu wyszukiwania i kliknij na przycisk wyszukiwanie. Informacje dziennika zostang
wyswietlone w postaci listy. (Na jednym ekranie mozna wyswietlic 128 pozycji.) Naciskajac przyciski
Strona w gore lub Strona w dét mozna przewijac liste, naciskajac przycisk usuniecie mozna wszystkie

informacje dziennika usuna¢.



“HInfo > LOG

Typ Wszystkie |~
Poczatek |2017 - 03- 30 | 00: 00: 00
Koniec  |2017- 03- 31 |00: 00: 00

87 |Czas Logowania Rodzaj LOG
2017-03-30 09:56:33 Zapisz stan systemu 2017- 1-04 17: 25
2017-03-30 09:56:33 Zaloguj default<GUI>
2017-03-30 09:56:59 Wyloguij default<GUI>

2017-03-30 09:56:55 Zalogu;j admin<GUI>
2017-03-30 10:02:41 Zapisz stan systemu 2017- 3-30 10:00:
2017-03-30 10:02:41 Zaloguj default<GUI>
2017-03-30 10:02:55 Zapisz konfiguracje Sied wspélna
2017-03-30 10:07:25 Wyloguj default<GUI>
2017-03-30 10:07:25 Zaloguj admin<GUI>
2017-03-30 10:07:27 Ustaw czas systemu 2017 03 30 10:07

P .Y . W W .Y ]

S | |

Szukaj Usun Anuluj

Rysunek 4.52 Dziennik

000~ d® bt

-
- O

4.6.4 Wersja

Wyswietlenie podstawowych informacji, takich jak informacje o sprzecie, wersja oprogramowania,

data wydania, numer seryjny, stan NAT itd.
“®Info > Wersja

Kanal nagrywania 4

System V4.02.R11.85100098.12001.130000.00000
Data utworzenia 2016-08-16 14:54:44

MAC 00121568b45e

Serial No. 7e973ffeD6c6b50b

Status 466-160906032

stan Nat polaczony

Kod stanu Nat 2:112.124.3.115M

Rysunek 4.53 Informacje o urzadzeniu

4.7 Wylaczenie systemu

Patrz czes¢ 3.5.8.



5 Podstawowa obstuga przy uzyciu technologii chmury

5.1 Nadzér przy uzyciu technologii chmury

Technologia chmury zapewnia fatwg obstuge urzadzenia online i pozwala uzytkownikowi
wykonywac nadzér wygodnie za posrednictwem sieci WAN. Technologia ta uzywa do uzyskania dostepu
do urzadzenia numeru seryjnego.
* Pamietaj: Urzadzenia wykorzystujace technologie chmury nalezy najpierw podtaczy¢ do sieci
WAN.
» Kontrola stanu potaczenia technologii chmury

Najpierw podtacz urzadzenie do sieci WAN, nastepnie wyswietl [Menu gtéwne] > [Informacje] >

[Wersjal i sprawdz, czy urzadzenie zostato pomysinie podiaczone do serwera chmury.

[ ~®Info > Wersja " “®info > Wersja

Kanal nagrywania 4 Kanat nagrywania 4
System V4.02.R11.85100098.12001.130000.00000 System V4.02.R11.85100098.12001.130000.00000

Data utworzenia 2016-08-16 14:54:44 Data utworzenia 2016-08-16 14:54:44
MAC 00121568b45e MAC 00121568b45e

Serial No. 7e973ffe96c6b59b Serial No. 7e973ffe96c6b59b
Status 467-160906032 Status 466-160906032
stan Nat sondowanie DNS stan Nat polagczony

Kod stanu Nat 0:/0 Kod stanu Nat 2:112.124.3.115/1

Ekran nieudanego potaczenia Ekran udanego potaczenia

Rysunek 5.1 Stan podtaczenia do serwera chmury

» Zalogowanie do serwera chmury

Wprowadz http://xmeye.net. Zostanie wyswietlona strona do logowania pokazana ponizej oferujaca

dwie opcje logowania: przez uzytkownika lub przez urzadzenie. Uzytkownik moze wedtug potrzeb
zalogowac sie, wybierajgc dowolng opcje.
* Pamietaj: Aby zalogowac¢ sie, uzywajac opcji ,,przez uzytkownika“, nalezy najpierw

zarejestrowa¢ uzytkownika.


http://xmeye.net/

{ 6 Ol @ hitp://www.xmeye.net/index.action D~ ¢ || @ xmeyenet

v Install ActiveX | APP

By User By Device

X Username

Cloud 3.0
Connectivity ratio is higher & Password
Speed is faster Verity %
Security is guaranteed [ Remember Eorget Password

Login and Preview

Please Click "Enter Guide" if you visit first

Register v

Rysunek 5.2 Interfejs logowania do chmury

» Logowanie przez uzytkownika

Uzytkownicy uzywajg do logowania swojej zarejestrowanej nazwy uzytkownika i hasto (patrz ekran

pokazany ponizej).

I 6- Ml @ hitp://www.xmeye.net/main Al

Y Yy My Devices User Info Device Manage

Click "My Devices" to view config and playback,
It will download the component automatically to your computer. Please wait a moment as it will take several minitues on your first visiting time!

Rysunek 5.3 Interfejs do obstugi za pomoca technologii chmury
Zarzadzanie urzadzeniami:
Stuzy gtéwne do dodawania urzadzen. Po kliknieciu na przycisk ,Dodanie” mozna wprowadzic¢

numer seryjny urzadzenia monitorujgcego.



( 6 =l @ hitp://www.xmeye.net/main L~c

My Devices User Info Device Manage

& xmeye.net

Device Manage
NO. SerialNO. Device Name Username Operation

i 7e973ffe96c6b59b 4 CHNWR admin ﬁU

SerialNO. | |

Device Name | |

Username | admin | (default is "admin”)

Password l | (default is null)

Rysunek 5.4 Interfejs do dodawania urzadzen w ramach zarzadzania urzadzeniami
Pamietaj: Nazwa uzytkownika na rysunku 5.5 oznacza nazwe uzytkownika urzadzenia
monitorujgcego, a hasto oznacza hasto odpowiedniego uzytkownika.

Moje urzadzenia
Tutaj sg wyswietlane wszystkie dodane urzadzenia. Klikajgc na nazwe urzadzenia online, uzyskasz

dostep do tego urzadzenia i bedziesz mogt je obstugiwac.

S

My y My Devices User Info Device Manage h v xyx8 | [
Refresh State Playback g DeviceCty Localcrg Logout

4 CHNVR

e el

Rysunek 5.6 Strona do nadzoru — logowanie przez uzytkownika

Pamietaj: lkona ,, X oznacza tryb offline, tzn. urzadzenie to nie jest podiaczone do serwera.

» Logowanie przez urzadzenie



€ - EImTTE——— o-¢

/’ﬁ?y = E v Install ActiveX | APP Download

{
By User By Device
-
§® SerialNO.
1. The firmware released after Sep 28th, 2012, the
serial No. had been updated from 12-bit to 16-bit.
[3) Username
2. Cloud FAQ.
Q & Password
Verify @@ﬂ:
o
e
4. Announcement of system account integration Login and Preview
|
Please Click “Enter Guide" if you visit first
v

Rysunek 5.7 Interfejs do logowania przez urzadzenie

Wprowadz numer seryjny urzadzenia i kod weryfikacyjny do monitorowania i bezposredniej obstugi

urzadzenia.

Refresh State

A
4 CH NVR 3

stept:
e Zoom e

eFocus e

= a— s B

Rysunek: Rysunek 5.8 Strona do nadzoru — logowanie przez urzadzenie



6 Najczesciej zadawane pytania i konserwacja

6.1 Najczesciej zadawane pytania

Jezeli usterki nie podano na liscie, nalezy skontaktowac sie z lokalnym serwisem lub zadzwoni¢ do
centrum ustug. Z przyjemnoscig pomozemy z rozwigzaniem problemu.
1. Urzadzenia NVR nie mozna normalnie uruchomié.
Przyczyny mogq by¢ nastepujace:
1 Nieprawidtowe zasilanie.
2 Nieprawidtowo podtaczony przewdd zasilajacy.
3 Uszkodzony przetacznik zasilania.
4  Wadliwa aktualizacja oprogramowania.
5 Uszkodzony dysk twardy lub nieprawidtowo podtgczone kable dysku twardego.
6 Uszkodzony przedni panel.
7 Uszkodzona ptyta gtéwna urzadzenia.
2. Urzadzenie NVR automatycznie uruchamia sie¢ ponownie lub przestaje dziata¢ po kilku
minutach od uruchomienia.
Przyczyny moga by¢ nastepujace:
1 Niestabilne lub zbyt niskie napiecie wejsciowe.
2 Uszkodzony dysk twardy lub nieprawidtowo podtaczone kable dysku twardego.
3 Niewystarczajgca moc zrodta zasilania.
4 Niestabilny sygnat wideo.
5 Nieodpowiedni obieg powietrza, za duzo kurzu lub nieodpowiednie warunki pracy
urzgdzenia NVR.
6 Uszkodzony sprzet urzadzenia NVR.
35 System nie wykrywa dysku twardego.
Przyczyny mogag by¢ nastepujgce:
1 Nie podtgczono kabla zasilajacego dysku twardego.
2 Uszkodzone kable dysku twardego.

3  Dysk twardy jest uszkodzony.



4  Uszkodzony port SATA na ptycie gtdéwne;j.

4, Brak obrazu jednego, kilku lub wszystkich kanatéw.
Przyczyny mogq by¢ nastepujace:
1 Nieprawidtowo ustawione oprogramowanie. Nalezy zaktualizowa¢ oprogramowanie.
2 Jasnosé¢ obrazu wynosi 0. Nalezy przywréci¢ ustawienie domysine.
3  Brak sygnatu wejsciowego wideo lub zbyt staby sygnat.
4  Wiaczono ochrone kanatu lub ochrone ekranu.
5 Uszkodzony sprzet urzadzenia NVR.
5. Nie mozna znalez¢ plikéw wideo w trybie odtwarzania lokalnego.
Przyczyny moga by¢ nastepujace:
1 Uszkodzony kabel danych dysku twardego.
2  Dysk twardy jest uszkodzony.
3  Zastgp uzywane oprogramowanie oryginalnym oprogramowaniem, korzystajac przy tym z
oryginalnych plikow.
4  PIliki wideo sg ukryte.
5  Nie uruchomiono nagrywania
6- Niewyrazny lokalny obraz.
Przyczyny mogq by¢ nastepujace:
1 Zbyt staba jakos¢ obrazu.
2 Nieprawidtowy program do odczytu. Uruchom urzgdzenie NVR ponownie.
3  Uszkodzony kabel danych dysku twardego.
4  Dysk twardy jest uszkodzony.
5 Uszkodzony sprzet urzgdzenia NVR.
7 W oknie nadzoru nie stychaé¢ zadnego dzwieku.
Przyczyny mogq by¢ nastepujace:
1 Brak sygnatu dzwiekowego.
2 Brak aktywnego okna dzwiekowego.
3 Uszkodzone kable audio.

4  Uszkodzony sprzet urzadzenia NVR.



8. W oknie nadzoru stycha¢ dzwiek, ale nie w trakcie odtwarzania.

Przyczyny mogq by¢ nastepujace:

1 Problemy z ustawieniem: nie zaznaczono opcje dzwieku.

2 Nie podtgczono odpowiedniego kanatu z wideem

9. Nieprawidtowy czas.

Przyczyny mogq by¢ nastepujace:

1 Nieprawidtowy ustawienie.

2 Nieodpowiadajacy stan baterii lub zbyt niskie napiecie.

3 Uszkodzony obrét.

10. Urzadzenie NVR nie moze obstugiwacé funkcji PTZ.

Przyczyny moga byc¢ nastepujace:

1 Usterka funkcji PTZ.

2 Nieprawidtowe ustawienie, podtaczenie lub instalacja dekodera PTZ.

3 Nieprawidtowe podigczenie.

4 Nieprawidtowe ustawienie funkcji PTZ na urzadzeniu NVR.

5 Niezgodne protokoty dekodera PTZ i urzadzenia NVR.

6 Niezgodne adresy dekodera PTZ i urzadzenia NVR.

7 W razie podtgczenia wielu dekoderéw nalezy do portu liniowego dekodera PTZ A (B)
podtaczy¢ rezystor 120 €2, aby obnizy¢ odbicia, w przeciwnym razie obstuga funkcji PTZ
bedzie niestabilna.

8  Zbyt duza odlegtosc.

11. Nieprawidtowe dziatanie wykrywania ruchu.

Przyczyny mogq by¢ nastepujace:

1 Nieprawidtowo ustawiony zakres czasu.

2 Nieprawidtowy obszar wykrywania ruchu.

3 Zbyt niska czutosc.

4  Woystgpienie ograniczeh spowodowanych niektorymi wersjami sprzetu.

12, Niemozliwos¢ zalogowania za posrednictwem strony internetowej lub CMS.

Przyczyny mogq by¢ nastepujace:

1 Niniejsze urzadzenie wykorzystuje system operacyjny Windows 98 lub Windows ME.



7

Zaleca sie uaktualnienie do systemu operacyjnego Windows 2000 SP4 lub wyzszego, lub
instalacje oprogramowania dla nizszej wersji.
Wytaczona funkcja ActiveX.
Wersja nizsza niz dx8.1. Wykonaj aktualizacje sterownika karty graficznej.
Bfad potaczenia z siecia.
Problemy z konfiguracjg sieci.
Nieprawidtowe hasto lub nazwa uzytkownika.

CMS niezgodne z wersjg oprogramowania NVR.

13. Zbyt staba jasnos¢ obrazu lub brak obrazu w trybie przegladania sieciowego albo

odtwarzania pliku wideo.

Przyczyny moga by¢ nastepujace:

1 Niestabilna siec.

2 Urzadzenie uzytkownika ma niewystarczajgce parametry techniczne.

3 Wybierz ,grupowy” tryb odtwarzania w ustawieniach sieci na urzagdzeniu NVR.

4  Ustawiono ochrone wedtug regionu lub ochrone kanatu.

5  Uzytkownik nie ma uprawnien do monitorowania.

6 Zbyt staba jasnos¢ obrazu juz podczas samego nagrywania na dysk twardy urzadzenia.
14, Niestabilne potaczenie sieciowe.

Przyczyny mogq by¢ nastepujace:

1

2

3

4

Niestabilna sie¢.
Konflikt adresu IP.
Konflikt adresu MAC.

Bfad karty sieciowej urzadzenia NVR.

15. Blad podczas tworzenia kopii zapasowej na dysk USB lub nagrywania na ptyte CD.

Przyczyny mogq by¢ nastepujace:

1

2

Urzadzenie do kopii zapasowej i dysk twardy majg tg sama linie danych.

Zbyt duzo danych. Zatrzymaj nagrywanie i tworzenie kopii zapasowe;.

Objetosc danych przekracza dostepng pojemnosc¢ do tworzenia kopii zapasowych.
Urzadzenie do kopii zapasowej nie jest kompatybilne.

Urzadzenie do kopii zapasowej jest uszkodzone.



16. Urzadzenia NVR nie mozna obstugiwa¢ za pomoca klawiatury.
Przyczyny mogq by¢ nastepujace:
1 Nieprawidtowo ustawiony port szeregowy urzgdzenia.
2 Nieprawidtowy adres.
3 Jezeli zostato podigczonych wiecej transformatoréw, zasilanie jest niewystarczajgce.
Kazdy transformator musi mie¢ swoje wtasne zasilanie.
4  Zbyt duza odlegtosé.
17, Nie mozna wylaczy¢ alarmu.
Przyczyny mogaq by¢ nastepujace:
1 Nieprawidiowe ustawienie alarmu.
2 Wyjscie alarmu zostato wigczone recznie.
3  Uszkodzone urzadzenie wejsciowe lub nieprawidtowe podtgczenie.
4 W danej wersji oprogramowania wystapit blad, oprogramowanie nalezy zaktualizowac.
18, Alarm nie dziata.
Przyczyny moga by¢ nastepujace:
1 Nieprawidiowe ustawienie alarmu.
2 Nieprawidtowe podtgczenie alarmu.
3 Nieprawidtowy sygnat wejsciowy alarmu.
4  Alarm podtgczono synchronicznie z dwoma petlami.
19. Pilot zdalnego sterowania nie dziata.
Przyczyny mogq by¢ nastepujace:
1 Nieprawidiowy adres pilota zdalnego sterowania.
2 Zbyt duza odlegtos¢ pilota zdalnego sterowania lub zbyt szeroki kat.
3 Roztadowana bateria.
4 Uszkodzony pilot zdalnego sterowania lub przedni panel rejestratora.
20, Niewystarczajacy czas zapisu.
Przyczyny mogq by¢ nastepujace:
1 Staba jakos¢ przedniej lampy analizujgcej. Zbyt brudny obiektyw. Lampa analizujgca jest
podswietlona.

2 Pojemnos¢ dysku twardego jest niewystarczajgca.



3 Dysk twardy jest uszkodzony.

21, Pobrane pliki nie mozna odtworzy¢.
Przyczyny mogaq by¢ nastepujace:

1 Brak odtwarzacza multimedialnego.

2 Brak oprogramowania DX8.1 lub wyzszej wersji

3  Brak pliku DivX503Bundle.exe do odtwarzania plikdw wideo AVI.

4 W systemie Windows XP nalezy zainstalowaé¢ pliki DivX503Bundle.exe oraz

ffdshow-2004_1012.exe.

22, Przy obstudze lokalnego menu nie moge przypomnie¢ sobie zaawansowanego hasta lub
kodu sieci.

Skontaktuj sie z lokalnym serwisem lub zadzwon do centrum ustug. Na podstawie typu

urzadzenia i wersji oprogramowania zaoferujemy rozwigzanie.

23+

24,

25,

Brak obrazu podgladu kanatu cyfrowego.

Przyczyny moga by¢ nastepujace:

1 Nie dodano urzadzenia.

2 Nie wiaczono odpowiedniego kanatu na urzadzeniu.

3 Nie wybrano odpowiedniego kanatu na urzadzeniu.

4 Wybrane urzadzenie nie zostato podtgczone do zrdédta sygnatu wideo.

5 Kanat na wybranym urzadzeniu nie istnieje.

6 Przeptyw danych zdalnego kanatu zostat ustawiony nieprawidtowo.

7 Nazwa uzytkownika i hasto sie nie zgadzaja.

8 Podczas dodawania urzadzenia zostat adres IP lub numer portu wprowadzony
nieprawidtowo.

9. Rozdzielczo$¢ dodanego urzadzenia jest zbyt duza do wyswietlenia na ekranie.
Po kliknieciu na przycisk ,,wyszukaj“, nie znaleziono zadnego urzadzenia.
Przyczyny mogq by¢ nastepujace:

1 Brak urzadzen w lokalnej sieci LAN.

2 Nieprawidtowo ustawiona maska podsieci w ustawieniach.
Czas wyswietlony na kanale cyfrowym nie zgadza sie z czasem lokalnym:

Wiacz funkcje synchronizacji czasu kanatu cyfrowego.
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Po przelaczeniu urzadzenia obraz na chwile sie zatrzyma.
Przetworzenie wejsciowego sygnatu wideo z kanatu cyfrowego trwa kilka sekund. Dlatego
przetaczenie urzgdzenia i wyswietlenie nowego obrazu wymaga kilka sekund, zanim obraz

zostanie zatadowany do pamieci podreczne;j.

6.2 Konserwacja

Ptytki obwodow drukowanych, ztacza, wentylatory, skrzyn urzadzenia itp. nalezy regularnie
czyscic.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe uziemienie, aby unikng¢ zakidceniom sygnatu wideo lub
audio i chroni¢ urzadzenie NVR przed elektrycznoscig statyczng albo indukcyjna.

Nie wolno wycigga¢ kabla wideo lub kabla z portu RS-232 albo RS-485 przy wigczonym
urzadzeniu.

Do wyjscia wideo (VOUT) urzadzenia NVR nie wolno podtgczac telewizora. Moze on tatwo
uszkodzi¢ wyjsciowy obwdd wideo.

Aby wytaczy¢ urzadzenie, nie wolno odtgczac przewodu zasilajacego. Nalezy uzy¢ funkc;ji
wytgczenia w menu lub nacisng¢ przycisk wytaczenia na panelu (przez 3 sekundy lub
dtuzej), aby nie uszkodzi¢ dysku twardego.

Nie wolno umieszczaé urzadzenia NVR w poblizu zrédet ciepta.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza wokot urzadzenia, aby umozliwi¢

unikanie ciepta.

Nalezy regularnie wykonywac kontrole i konserwacje urzadzenia.



Zatacznik nr 1: Obstuga pilota zdalnego sterowania

Numer Nazwa Funkcja
1 Przycisk Ta sama funkcja jak funkcja przycisku
wyswietlenia wyswietlenia wiecej okien na przednim panelu.
wielu okien
2 Klawisze Wprowadzenie kodu / wprowadzenie numeru /
numeryczne przetagczanie kanatow
3 [Esc] Ta sama funkcja jak funkcja przycisku [Esc] na
przednim panelu
4 Przyciski Ta sama funkcja jak funkcja przyciskéw
kierunkowe kierunkowych na przednim panelu
5 Przycisk Obstuga nagrywania
nagrywania
6 Tryb nagrywania | Ta sama funkcja jak funkcja pozycji ,Tryb
nagrywania“
7 DODANIE Wprowadzenie numeru urzgdzenia NVR do
umozliwienia jego obstugi
8 FN Funkcje pomocnicze




Zalacznik nr 2: Obstuga myszy

* Przyklad ten opisuje uzycie myszy przez praworecznych.

Jest obstugiwana mysz podtagczona przez interfejs USB.

Operacja Funkcja
Podwojne Podwajne klikniecie na pozycje na liscie plikéw uruchomi odtwarzanie wideo
klikniecie Podwajne klikniecie podczas odtwarzania wideo przyblizy lub oddali obraz
lewym
przyciskiem
myszy

Podwdjne klikniecie na kanat wy$wietli obraz na catym ekranie

Kolejne podwdjne klikniecie wznowi tryb wyswietlenia wiecej okien

Klikniecie
lewym Wybér odpowiedniej funkcji w menu

przyciskiem

Klikniecie Wyswietlenie menu kontekstowego w trybie przegladania

prawym
przyciskiem

Aktualne menu kontekstowe

Klikniecie Dodanie lub odjecie cyfry podczas ustawiania liczb
srodkowym
przyciskiem

Przetgczanie pozycji w potaczonym oknie
Wyswietli poprzednie lub nastepne strony na liscie

Przesuwanie Wybor narzedzia lub przesuniecie pozycji w narzedziu

myszy




Przeciagnieci Ustawienie obszaru do wykrywania ruchu

e myszg

Ustawienie zony




Zalacznik 3: Obliczenie pojemnosci dysku twardego

Przed pierwszym uzyciem nalezy upewnic sie, ze w urzadzeniu NVR jest zainstalowany dysk twardy.
Uwazaj na prawidtowe podtagczenie kabla IDE dysku twardego.

1. Pojemnosc¢ dysku twardego

Nie ma ograniczen co do pojemnosci. Aby zapewni¢ lepszg stabilnos¢, zalecamy od 120 GB do

250 GB.

2. Catkowita wielkos¢ nagrania

Wz6r do obliczenia catkowitej wielkosci nagrania:

Catkowita wielko$¢ nagrania(MB) = ilo$¢ kanatéw * czas (godz.)* wielko$¢ nagrania za godzine

(MB/godz.)
Wzér do obliczenia catkowitego czasu nagrania:
Calkowity czas nagrania (godz.) = catkowita pojemnos$¢ dysku twardego (MB)
wielko$¢ nagrania za godzine (MB/godz.) * czas (godz.) * ilos¢

kanatow

Urzadzenie NVR wykorzystuje technologie kompresji H.264. Jej zakres dynamiczny jest bardzo
duzy, wiec pojemnos¢ dysku twardego jest obliczana na podstawie wartosci szacunkowych
wielkosci plikéw utworzonych przez poszczegélne kanaty za godzine.

Przykiad:

W przypadku uzycia dysku o pojemnosci 500 GB i nagrywaniu w formacie CIF mozna nagrywac
przez okoto 25 dni. Wielko$¢ nagrania na kanat wynosi 200 MB/godz. W razie ciggtego nagrywania ze 4
kanatéw w formacie CIF przez 24 godzin mozna nagrywac przez nastepujacy czas: 500 GB / (200

MB/godz. * 24 godz. * 4 kanaty) = 26 dni
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