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Ostrzeżenie
Nie wolno umieszczać głośników w pomieszczeniach o dużej wigotności lub wysokiej temperaturze. Należy chronić je przed działaniem wody, w tym deszczu. Należy ostrożnie postępować z głośnikami przy podłączaniu i innych działaniach. 
Aby uniknąć ryzyka związanego z porażeniem prądem elektrycznym należy wszelkie naprawy  zlecać wyspecjalizowanym serwisom i nigdy samemu nie otwierać głośników.  

W przypadku gdy do głośników dostaną się  elementy obce, kawałki materiału lub ciecz, to należy natychmiast odłączyć głośniki od sieci elektrycznej i zgłośić się z nimi do sprzedawcy lub najbliższego serwisu. 
W przypadku gdy głośniki nie będą używane przez dłuższy czas, to należy odłączyć je od sieci elektrycznej. 
Należy chronić głośniki przed oddziaływaniem wody i innych cieczy. Na głośnikach nie wolno stawiać jakichkolwiek naczyń z cieczami. 
Wszystkie otwory w głośnikach muszą być zawsze odsłonięte. Nie wolno głośników stawiać bezpośrednio przy ścianie, zawsze należy zostawić minimalnie 20 mm odstępu. 
Nie wolno używać ognia w pobliżu głośników. 
Zawartość opakowania
Drewniany (MDF) subwoofer


1x

Głośniki satelity
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Kabel do przesyłania danych 3,5mm jack/RCA
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1) Regulacja głośności
2) Regulacja basów
3) Wyjście audio

4) Wejście audio

5) Wyłącznik
6) Kabel zasilający
Instrukacja podłączenia
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1. Należy podłączyć kable głośników satelitarnych do subwoofera zgodnie z kolorami.
2. Należy podłączyć kabel do przesyłu danych łącznikiem RCA do subwoofera a łącznikiem na drugim końcu kabla (3.5“ cinch) do źródła sygnału (komputer, notebook, odtwarzacz MP3/MP4, odtwarzacz DVD/BluRay , itp.)
3. Należy podłączyć kabel zasilający subwoofer do sieci elektrycznej
4. Ustawić wszystkie regulatory głośności i pozostałe na minimalne wartości i włączyć włącznikiem głośniki. 
5. Pomału przestawiać regulatory w kierunku do maksimum aż do pożądanej wartości. Należy zacząć od regulacji głośności. 
6. Po tych ustawieniach można głośniki ponownie wyłączyć wyłącznikiem na  subwooferze
Ostrzeżenie:

Nie powinno się ustawiać zbyt wysokiej głośności aby zapobiec ewentualnym problemom związanym z uszkodzeniem lub utratą słuchu. Nasz zestaw głośników zapewnia wysoką moc wyjściową. 
Specyfikacja
Moc wyjściowa
· Satelity








15W + 15W

· Subwoofer







20W

Zniekształcenia harmoniczne (THD+N)

· Satelity








10%,  1 kHz

· Subwoofer







10% , 80 Hz

Wymiary, impedancja
· Satelity








    3“, 4 Ohmy

· Subwoofer







 6,5“, 4 Ohmy

Zasilanie








100-240V, 50/60Hz

Czułość
· Satelity








920+-100 mV

· Subwoofer







220+-50 mV

S/N









60 dB

