Struéna instalacni pfiruéka pro bezdratovy router
Evolve AP799

Dékujeme za zakoupeni bezdratového routeru Evolve AP799. Tento stru€ny

pravodce vam usnadni pfipojeni routeru do Internetu a bezdratové sité. Nez budete

pokraCovat, ujistéte se, Ze je vase internetové pfipojeni funkeni.

Prehled funkci
Indikatory na ¢elnim panelu

Poznamka:

VSechny obrazky v tomto navodu jsou pouze ilustracni.
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LED indikator Barva | Status | Popis
Napajeni Zelena | Sviti Napajeni je zapnuto.
Zelena | Sviti Zafizeni pracuje spravné.
- Nesviti | Napajeni nefunguje nebo zafizeni je vypnuto.
WLAN Zelena | Sviti Bezdratova sit' je aktivni.
Zelena | Blika Jsou pfenasena data.
- Nesviti | Bezdratova sit’ je neaktivni.
WPS Zelena | Sviti Usp&sné spojeni v zabezpe&eném Wi-Fi
rezimu.
Zelena | Blika Probiha pfipojovani v zabezpeCeném Wi-Fi
rezimu.
- Nesviti | Zabezpeceny Wi-Fi rezim je neaktivni.
WAN Zelena | Sviti Uspésné pfipojeni.
Zelena | Blika Jsou prenasena data.
- Nesviti | WAN pfipojeni neni k dispozici.
LAN 1/2/3/4 Zelena | Sviti Uspé&sné pfipojeni LAN.
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Zelena

Blika

Jsou prenaSena data.

Nesviti

LAN pfipojeni neni k dispozici.




Rozhrani a tlacitka na zadnim panelu

Rewet Power

WAN LANI LANZ LANZ LANY wes

Rozhranil/tlacitko Popis

Reset Stisknéte a pfidrzte tlacitko na 3 sekundy. Po jeho uvolnéni
dojde k obnové tovarniho nastaveni.

Power Zditka napajeni pro pfipojeni kabelu od napajeciho adaptéru.

WAN WAN rozhrani pro pfipojeni k siti WAN nebo uplink k sitovym
zafizenim.

LAN1~LAN4 LAN rozhrani pro pfipojeni hubu, switche nebo pocitacl v
LAN.

WPS Stiskem tlacitka aktivujete rezim WPS PBC. Pokud je WPS
aktivni, stiskem tohoto tlacitka po dobu 1 sekundy za¢ne AP
pfijimat pfipojeni v PBC rezimu.




Pripojeni zafizeni pri pouziti ADSL/kabelového
modemu

Connect to your router via wireless using your wireless software utility

=, PDA Phones/
Notebook Wifi Phones

i
- Ol W W .
- LAN Port

STEP 1 power Adapter

STEP 3
WAN Port
INTERNET V

Desktop PC
ADSL/Cable modem STEP 2

Pfipojte AP799 do elektrické sité s pouZitim dodaného napajeciho adaptéru.
Do rozhrani WAN routeru pfipojte kabel vedouci z ADSL/kabelového modemu.
Pfipojte jeden konec kabelu RJ45 do LAN rozhrani AP799 a druhy konec do

vaseho PC.

Poznamka:

K routeru se mazete pfipojit i bezdratové pomoci nastroje pro konfiguraci bezdratové

sité, ktery byl pfibalen k bezdratovému klientovi. Ujistéte se, Ze IP adresa modemu

neni v konfliktu s IP adresou routeru.



Pripojeni k Internetu pfi pouziti ADSL/kabelového
modemu

Pro pfipojeni k routeru pomoci webového rozhrani za u¢elem pohodiného nastaveni

parametrad AP799 postupujte nasledovné:

1.
2.
3.

Spustte prohlize¢ internetu.

Do adresniho fadku zadejte http://192.168.254.1 a stisknéte klavesu Enter.
Na pfihlasovaci strance zadejte uzivatelské jméno a heslo. Defaultni
uzivatelské jméno a heslo je admin a admin.

Kliknéte na zalozku Setup Wizard (Privodce nastavenim) a postupuijte podle
pokynd na obrazovce.

Pro pokracovani kliknéte na Next (Dalsi).

Zvolte odpovidajici typ nastaveni WAN a pro pokracovani kliknéte na Next
(Dalsi). Defaultni typ WAN nastaveni je DHCP (Auto Config). Bezdratovy
router ziska IP adresu, masku podsité, branu, atd. automaticky.

Nastavte zakladni parametry bezdratové sité routeru a pro pokracovani
kliknéte na Next (Dalsi). Dale muzete nastavit SSID, zvolit potfebny
bezdratovy rezim a konfigurovat zabezpeceni bezdratové sité.

Pro dokonceni pravodce nastavenim kliknéte na Finish (Dokoncit).



Zména IP adresy bezdratového routeru

Defaultni IP adresa bezdratového routeru je 192.168.254.1. Pokud IP adresa neni
v potfebném rozsahu sité “192.168.254.x”, postupuijte nize uvedenym zpisobem a IP

adresu zménte.

1. Pfihlaste se do webového rozhrani routeru a zvolte menu Network Settings
> LAN Interface Settings (Nastaveni sité¢/Nastaveni rozhrani LAN).

2. V okné LAN Interface Settings (Nastaveni rozhrani LAN) mizete zménit IP
adresu a masku podsité bezdratového routeru.

3. Pro uloZeni zmén kliknéte na Save

ENVEIEVIE

SuperConnect AP799

| = Running Status

| = Setup Wizard

| = Network Settings

Operating Mode
LAN Interface Settings
WAN Interface Seftings

| % Wireless Settings

| % DHCP Server

| % Forwarding Rule

| % Security Options
| 4% Access Control
| 4 Routing Settings

| 4 IP Bandwidith Control

| % IP and MAC Binding

| = Dynamic DHS Settings

| % System Tools

MAC Address Cloning

LAN Interface Settings

In this page, you can set the basic network parameters of the LAN interface.

MAC
Address

1P Address [132.188.1.1

s

subnet 255285.2550 v
Mask

Save Cancel

00:1F:A4B4:18:A0

MAC Address: The LAN MAC
address of the router.

IP Address: The LAN IP address
of the router. The default gateway
of all computers in the LAN must
correspond to this P address.

Subnet Mask The LAN subnet
mask of the router. Usually, itis
255.255.255.0. The subnet
masks of all computers in the
LAN must be consistent ta this
subnet mask.

Caution

1.Ifthe LAN IP address changes,
you mustuse the new P address
ta log in to the router, in arder to
access the Web configuration
page.

2.Ifthe new LAN IP address is in
a different network segment from
the original LAN IP address, the
dynamic IP service of the router is
autematically switched te work in
the network segment of the new
LAN IP address. To apply virtual
server,DUZ host and DHCP Static
Address Allocation, please
perform the settings again



Bezdratové pripojeni k routeru
Defaultné jsou bezdratové sluzby routeru aktivovany. Pomoci nasledujicich krokl

nastavte zékladni parametry bezdratové sité.

1. Prihlaste se do webového rozhrani routeru a zvolte menu Wireless Settings
> Basic Settings (Bezdratova nastaveni/Zakladni nastaveni).

2. V okné Basic Settings (Zakladni nastaveni) povolte bezdratovou sit.
Rovnéz muzete nastavit SSID, kanal, MCS, atd.

3. Na strané bezdratového klienta vyhledejte pomoci konfiguraéni utility
bezdratovych siti pfislusné SSID bezdratového routeru a kliknéte na tlagitko

Connect, ¢imz klienta a pfistupovy bod v bezdratovém routeru propojite.
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