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Stručná inštalačná príručka pre bezdrôtový router 
Evolve AP799 
Ďakujeme za zakúpenie bezdrôtového routeru Evolve AP799. Tento stručný 

sprievodca vám uľahčí pripojenie routeru do Internetu a bezdrôtovej siete. Než 

budete pokračovať, uistite sa, že je vaše internetové pripojenie je funkčné. 

 

Prehľad funkcií 
Indikátory na čelnom paneli 

Poznámka: 
Všetky obrázky v tomto návode sú len ilustračné. 

 
 

LED 
indikátor 

Farba Status Popis 

Zelená Svieti Napájanie je zapnuté. 
Zelená Svieti Zariadenie pracuje správne. 

Napájanie 

- Nesvieti Napájanie nefunguje alebo zariadenie je 
vypnuté. 

Zelená Svieti Bezdrôtová sieť je aktívna. 
Zelená Bliká Sú prenášané dáta. 

WLAN 

- Nesvieti Bezdrôtová sieť je neaktívna. 

Zelená Svieti Úspešné spojenie v zabezpečenom Wi-Fi 
režime. 

Zelená Bliká Prebieha pripájanie v zabezpečenom Wi-Fi 
režime. 

WPS 

- Nesvieti Zabezpečený Wi-Fi režim je neaktívny. 
Zelená Svieti Úspešné pripojenie. WAN 
Zelená Bliká Sú prenášané dáta. 
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LED 
indikátor 

Farba Status Popis 

- Nesvieti WAN pripojenie nie je k dispozícii. 
Zelená Svieti Úspešné pripojenie LAN. 
Zelená Bliká Sú prenášané dáta. 

LAN 1/2/3/4 

Farba Nesvieti LAN pripojenie nie je k dispozícii. 
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Rozhranie a tlačidlá na zadnom paneli 

 
 

Rozhranie/tlačidlo Popis 

Reset Stlačte a pridržte tlačidlo na 3 sekundy. Po jeho uvoľnení 
dôjde k obnove továrenského nastavenia. 

Power Zdierka napájania pre pripojenie kábla od napájacieho 
adaptéra. 

WAN WAN rozhranie pre pripojenie k sieti WAN alebo uplink k 
sieťovým zariadeniam. 

LAN1~LAN4 LAN rozhranie pre pripojenie hubu, switch alebo počítačov v 
LAN. 

WPS Stlačením tlačidla aktivujete režim WPS PBC. Ak je WPS 
aktívny, stlačením tohto tlačidla po dobu 1 sekundy začne 
AP prijímať pripojenia v PBC režime. 
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Pripojenie zariadenia pri použití ADSL/káblového 
modemu 

 
 

1. Pripojte AP799 do elektrickej siete s použitím dodaného napájacieho adaptéra. 

2. Do rozhrania WAN routeru pripojte kábel z ADSL/káblového modemu. 

3. Pripojte jeden koniec kábla RJ45 do LAN rozhrania AP799 a druhý koniec do 

vášho PC. 

 

Poznámka: 

K routeru sa môžete pripojiť aj bezdrôtovo pomocou nástroja pre konfiguráciu 

bezdrôtovej siete, ktorý bol pribalený k bezdrôtovému klientovi. Uistite sa, že IP 

adresa modemu nie je v konflikte s IP adresou routera.
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Pripojenie k Internetu pri použití ADSL/káblového 
modemu 
Pre pripojenie k routeru pomocou webového rozhrania za účelom pohodlného 

nastavenia parametrov AP799 postupujte nasledovne: 

1. Spustite prehliadač internetu. 

2. Do adresného riadku zadajte http://192.168.254.1 a stlačte klávesu Enter. 

3. Na prihlasovacej stránke zadajte užívateľské meno a heslo. Defaultné 

užívateľské meno a heslo je admin a admin. 

4. Kliknite na záložku Setup Wizard (Sprievodca nastavením) a postupujte 

podľa pokynov na obrazovke. 

5. Pre pokračovanie kliknite na Next (Ďalší). 

6. Zvoľte zodpovedajúci typ nastavenia WAN a pre pokračovanie kliknite na 

Next (Ďalší). Defaultný typ WAN nastavenia je DHCP (Auto Config). 

Bezdrôtový router získa IP adresu, masku podsiete, bránu, atď. automaticky. 

7. Nastavte základné parametre bezdrôtovej siete routeru a pre pokračovanie 

kliknite na Next (Ďalší). Ďalej môžete nastaviť SSID, zvoliť potrebný 

bezdrôtový režim a konfigurovať zabezpečenie bezdrôtovej siete. 

8. Pre dokončenie sprievodcu nastavením kliknite na Finish (Dokončiť). 
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Zmena IP adresy bezdrôtového routeru 
Defaultná IP adresa bezdrôtového routera je 192.168.254.1. Ak IP adresa nie je v 

potrebnom rozsahu siete “192.168.254.x”, postupujte nižšie uvedeným spôsobom a 

IP adresu zmeňte. 

1. Prihláste sa do webového rozhrania routeru a vyberte menu Network 

Settings > LAN Interface Settings (Nastavenie siete/Nastavenie rozhrania 

LAN). 

2. V okne LAN Interface Settings (Nastavenie rozhrania LAN) môžete zmeniť 

IP adresu a masku podsiete bezdrôtového routeru. 

3. Pre uloženie zmien kliknite na Save. 
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Bezdrôtové pripojenie k routeru 
Defaultne sú bezdrôtové služby routeru aktivované. Pomocou nasledujúcich krokov 

nastavte základné parametre bezdrôtovej siete. 

 

1. Prihláste sa do webového rozhrania routeru a vyberte menu Wireless 

Settings > Basic Settings (Bezdrôtové nastavenia/Základné nastavenia). 

2. V okne Basic Settings (Základné nastavenia) povoľte bezdrôtovú sieť. 

Rovnako môžete nastaviť SSID, kanál, MCS, atď. 

3. Na strane bezdrôtového klienta vyhľadajte pomocou konfiguračnej utility 

bezdrôtových sietí príslušnú SSID bezdrôtového routeru a kliknite na tlačidlo 

Connect, čím klienta a prístupový bod v bezdrôtovom routeri prepojíte. 
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