Skrocona instrukcja instalacyjna do
bezprzewodowego routera Evolve AP799

Dzigkujemy za dokonanie zakupu bezprzewodowego routera Evolve AP799. Ta

krétka instrukcja utatwi podtgczenie routera do sieci bezprzewodowej i do Internetu.

Przed przystagpieniem do instalacji

podtaczenie do Internetu.

Przeglad funkciji
Wskazniki na panelu przednim

Uwaga:

nalezy upewni¢ sig, ze jest prawidtowe

Wszystkie rysunki w niniejszej instrukcji sa jedynie ilustracyjne i moga sie rézni¢ od

wygladu rzeczywistego.
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Wskaznik LED | Kolor Status | Opis
Zasilanie Zielony | Swieci | Zasilanie jest wiaczone.
sie
Zielony | Swieci | Urzadzenie pracuje poprawnie.
sie
- Nie Zasilanie nie dziata lub urzadzenie jest
Swieci | wylaczone.
sie
WLAN Zielony | Swieci | Sie¢ bezprzewodowa jest aktywna.
sie
Zielony | Miga Trwa transfer danych.
- Nie Sie¢ bezprzewodowa nie jest wtgczona.
Swieci

sie




Wskaznik LED | Kolor Status | Opis
WPS Zielony | Swieci | Poprawne podiaczenie w zabezpieczonym
sie trybie Wi-Fi.
Zielony | Miga Trwa podtgczanie w zabezpieczonym trybie
Wi-Fi
- Nie Zabezpieczony tryb  Wi-Fi  nie jest
Swieci | uruchomiony.
sie
WAN Zielony | Swieci | Poprawne podtaczenie.
sie
Zielony | Miga Trwa transfer danych.
- Nie Brak dostepu do podtaczenia WAN.
Swieci
sie
LAN 1/2/3/4 Zielony | Swieci | Pawidtowe podiaczenie LAN.
sie
Zelena | Miga Trwa transfer danych.
- Nie Brak dostepu do podtgczenia LAN.
Swieci
sie




Interfejs i przyciski na panelu tylnim

Rewet Power

WAN LANI LANZ LANZ LANY wes

Interfejs/przycisk Opis

Reset Nalezy przycisk nacisna¢ i przytrzymac przez 3 sekundy. Po
tym dojdzie do odnowienia wszystkich ustawien fabrycznych.

Power Gniazdo zasilania do podtaczenia kabla adaptera.

WAN Interfejs WAN do podtaczenia do sieci WAN lub uplink do
urzadzen sieciowych.

LAN1~LAN4 Interfejs LAN do podiaczenia hubu, switcha lub komputera w
LAN.

WPS Naciskajac ten przycisk wigcza sie tryb WPS PBC. Jesli WPS
jest wigczony to naciskanie tego przycisku przez 1 sekunde
spowoduje, ze AP zacznie odbiera¢ potaczenie w trybie PBC.




Podtaczenie urzadzenia przy pomocy modemu
ADSL/przewodowego

Connect to your router via wireless using your wireless software utility
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1. Nalezy podtaczy¢é AP799 do sieci elektrycznej za pomocg dotgczonego
adapteru zasilajgcego.
2. Do interfejsu WAN routera nalezy podtaczy¢ kabel z ADSL/modemu
przewodowego.
3. Nalezy podtaczyé jeden koniec kabla RJ45 do interfejsu LAN AP799 a drugi
koniec do komputera.
Uwaga:
Do routera mozna sie podiaczy¢ réwniez bezprzewodowo za pomocg nharzedzi do
konfiguracji sieci bezprzewodowej, ktére sa dodane do urzadzenia
bezprzewodowego. Nalezy sprawdzi¢ czy adres IP modemu nie koliduje z adresem

IP routera.



Podiaczenie do Internetu za pomoca ADSL/modemu
przewodowego

W celu podtaczenia do routera za pomocg webowego interfejsu, tak by tatwo byto

ustawi¢ parametry AP799, nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

1.
2.

Nalezy uruchomi¢ przegladarke internetowa.

Do okienka adresowego nalezy wpisa¢ http://192.168.254.1 i nacisna¢
przycisk Enter.

Na stronie do logowania nalezy podac¢ swdj login i hasto. Domysinym loginem
i hastem jest admin i admin.

Nalezy klikng¢ na zaktadke Setup Wizard (Przewodnik po ustawieniach) i
nalezy postepowac wedtug polecen pojawiajgcych sie na ekranie.

W celu kontynuowania nalezy klikng¢ na Next (Nastepny).

Nalezy wybra¢ odpowiedni typ ustawien WAN i w celu kontynuacji nalezy
klikna¢ na Next (Nastepny). Domys$inym typem ustawien WAN jest DHCP
(Auto Config). Router bezprzewodowy otrzyma automatycznie adres IP,
maske podsieci, bramke itd.

Nalezy ustawi¢ podstawowe parametry bezprzewodowej sieci routera i w
celu kontynuowania nalezy klikng¢ na Next (Nastepny). Dalej mozna ustawi¢
SSID, wybraé potrzebny tryb bezprzewodowy i konfigurowa¢ zabezpieczenia
sieci bezprzewodowe;.

W celu zakonczenia ustawien nalezy klikngé na Finish (Koniec).



Zmiana adresu IP bezprzewodowego routera

Domysinym adresem IP routera bezprzewodowego jest 192.168.254.1. Je$li adres IP
nie miesci sie w wymaganym przedziale sieci “192.168.254.x” to nalezy zmieni¢

adres IP zgodnie ze wskazéwkami ponize;j.

1. Nalezy przytaczy¢ sie do webowego interfejsu routera i wybraé menu
Network Settings > LAN Interface Settings (Ustawienia sieci/Ustawienia
interfejsu LAN).

2. W oknie LAN Interface Settings (Ustawienia interfejsu LAN) mozna zmieni¢
adres IP i maske podsieci bezprzewodowego routera.

3. W celu zapisania ustawien nalezy klikng¢ na Save

SuperConnect AP799
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LAN Interface Settings

In this page, you can set the basic network parameters of the LAN interface.

MAC
Address

1P Address [132.188.1.1

s

subnet 255285.2550 v
Mask

Save Cancel

00:1F:A4B4:18:A0

MAC Address: The LAN MAC
address of the router.

IP Address: The LAN IP address
of the router. The default gateway
of all computers in the LAN must
correspond to this P address.

Subnet Mask The LAN subnet
mask of the router. Usually, itis
255.255.255.0. The subnet
masks of all computers in the
LAN must be consistent ta this
subnet mask.

Caution

1.Ifthe LAN IP address changes,
you mustuse the new P address
ta log in to the router, in arder to
access the Web configuration
page.

2.Ifthe new LAN IP address is in
a different network segment from
the original LAN IP address, the
dynamic IP service of the router is
autematically switched te work in
the network segment of the new
LAN IP address. To apply virtual
server,DUZ host and DHCP Static
Address Allocation, please
perform the settings again



Bezprzewodowe podigczenie do routera

Domysinie sg bezprzewodowe ustugi routera wigczone. W opisany ponizej sposéb

nalezy ustawi¢ podstawowe parametry sieci bezprzewodowe;j.

1. Nalezy zalogowa¢ sie do webowego interfejsu routera i wybra¢ menu

Wireless Settings > Basic Settings (Ustawienia

bezprzewodowe/Podstawowe ustawienia).

2. W oknie Basic Settings (Podstawowe ustawienia) nalezy wybrac¢ sie¢

bezprzewodowa. Mozna réwniez ustawi¢ SSID, kanat, MCS itp.

3. Na stronie klienta bezprzewodowego nalezy przy pomocy narzedzi

konfiguracyjnych sieci bezprzewodowych wyszukaé odpowiednie SSID

routera bezprzewodowego a nastepnie nalezy klikna¢ na przycisk Connect,

dzieki czemu klient i punkt dostepowy w routerze bezprzewodowym zostang

podtaczone.
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Basic Settings

In this page, you can set the basic network parameters of the wireless network of the router.

Wireless Network
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