EVOLVEQ®Jade 3

Elegantni venkovni anténa pro pfijem digitalniho a analogového TV signalu
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Uvod:
Jedna se o novou specialné navrzenou venkovni anténu pro analogové a pozemni vysilani HDTV. Je to nejlepsi feSeni pro domaci pfijem a pro digitalni pfenosné
televize. Soucasti baleni je kompletni pfisluSenstvi pro montaz na sténu nebo sloup. S pouzdrem odolnym proti UV zafeni a vodé.

Technické udaje:
« Frekvenéni rozsah: VHF: 174-230MHz (T-DAB+), UHF 470-694 MHz (DVB-T2) - Impedance: 75 Q

« Rozsah pfijmu: VHF/UHF * Sumové Eislo: <4.5 dB

« Max. vystupni aroveii: 100 dBuV max * Napajeci zdroj: DC 5V

« 5G filtr

Soucasti baleni: 2. 3.

Pfed zahdjenim instalace zkontrolujte obsah baleni.

1.
1. Hiavni jednotka antény .‘
2. napajeci adaptér G /% °
3. 7 metrd + 1 metr TV koaxialniho kabelu véetné zesilovace /¢

Pro pfijem analogového i digitadlniho HDTV signalu
Zabudovany predzesilovac s vysokym ziskem a nizkym Sumem

Vlastnosti produktu:

» Vodotésny kryt s povrchem zajistujicim ochranu proti UV zareni.  Vestavény dipdl pro skvély pfijem signalu UHF a VHF.

« Lehké, kompaktni provedeni a snadna instalace. - Specialné kompatibilni s HDTV s prijmem riiznych digitalnich pozemnich signal
« Svétlo LED diody pro ovéreni spravného zapojeni antény. (DVB-T; ISDB-T; DMB-T/H; ATSC)

Montaz antény:

(Obr. 1) Pomoci Sroubl pfipevnéte anténu na sloupek
Obr. 1 _
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Instalace: Anténu zapojte podie nize uvedeného obraziku €. 2.

DVB-T2 receiver

IEC
Adapter

TV 1 (DVB-T2)

Instalace: Propojené pomoci set-top boxu (Obr. 2)
Poznamka: Anténa muze pfijimat signal ze vSech smérd. Abyste ziskali jasny obraz, neni anténu nutné nijak upravovat, pouze zabezpecte koaxialni kabel.

Navod k obsluze:

Poznamka: Abyste dosahli nejlepSiho piijmu, zkontrolujte prosim nasledujici podminky

1. Udrzujte anténu mimo zdroje ruSeni: uchovaveijte ji stranou od energeticky narocnych spotfebicu, jako jsou klimatizaCni zafizeni, vytah, vysousec viast a mikrovinna trouba atd.

2. P¥i pouziti v mistnosti umistéte anténu blizko oken.

3. Nainstalujte anténu co nejvySe: pii prijimani digitalniho pozemniho signalu mohou prekazky mezi anténou a pfenosovou vézi zplsobit docasnou ztratu signalu. Pokud je tedy anténa
nainstalovana tak vysoko, jak je to mozné, budou tyto ztraty minimalizovany.
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360 ° smér nastaveni pfijmu ﬁ60

== Likvidace: Symbol pfeSkrtnutého kontejneru na vyrobku, v pfilozené dokumentaci €i na obalech znamend, Ze ve statech Evropské Unie musi byt veSkerd elektricka
a elektronicka zafizeni, baterie a akumulatory po skon&eni jejich Zivotnosti likvidovany oddélené v ramci tfidéného odpadu. Nevyhazujte tyto vyrobky do netfidéného komunainiho
odpadu

@ c € PROHLASENI O SHODE

Timto spoleénost ABACUS Electric, s.r.o. prohlasuje, ze vyrobek EVOLVEO Jade 3 splfiuje pozadavky norem a predpisa, které jsou
relevantni pro dany typ zafizeni.

Celé znéni ProhlaSeni o shodé najdete na adrese http//ftp.evolveo.com/ce/
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V3echna prava vyhrazena.
Vzhled a technicka specifikace vyrobku se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.


ladislav.gula
Obdélník

ladislav.gula
Obdélník




