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příjem DVB-T2
zesilovač zisk 45 dBi
účinnost 90-100%
filtr LTE, 4G, 5G, 
napájecí adaptér
kabel 15 m
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Specifikace:
• UHF: 470-694MHz (DVB-T2)
• filtr LTE, 4G, 5G
• vstupní napětí: AC110-240V
• pracovní napětí: DC5V/550mA
• konektor: F-konektor
• zisk: UHF 45dBi
• rozměry 6 × 11 × 64.5 cm

Obsah balení:
•  Anténa
• Napájecí adaptér
• Manuál
• upínací zařízení
• koaxiální kabel 15m, IEC male
• redukce IEC female/F male (pro set-top box)

Anténa vhodná do oblastí se slabým 
signálem
Vestavěný zesilovač s externím napájením a parametry 
předurčují anténu pro použití v oblastech se slabým 
TV signálem. Produkt je vybavený LTE filtrem, který 
odfiltruje signál mobilních operátorů a příjem TV signálu 
je tak zcela bez komplikací. Anténa zvládá příjem v 
širokém spektru 470-700MHz a umožní tak příjem 
všech TV kanálů. Účinnost přeměny TV signálu na 
elektrický signál je 90-100% v závislosti na frekvenci 
signálu. Anténa je připravena na příjem TV ve vysokém 
rozlišení obrazu 4K/UHD. Speciální aerodynamický tvar 
antény má lepší prevenci proti sněhu, čí proudění větru 
než antény klasických tvarů.

Snadné nastavení optimální polohy
Uchycení antény je jednoduché. Díky otočnému 
kloubu je možné najít ideální polohu bez dodatečného 
povolování a utahování šroubů.
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