MANUAL EVOLVEO

MODEL VERSION / DATE

FreeTalk 2W lll./ 8. 2. 2023




Stimate client,
va multumim ca ati ales produsul EVOLVEO FreeTalk 2W.
Credem ca acest produs o sa va aduca multa distractie si satisfactie.

1. Manual de utilizare

Acest set contine 2 statii emisie-receptie: dispozitive de comunicare care functioneaza pe
frecvente de 400 ~ 470 MHz. Au 8 canale principale cu 38 de coduri CTCSS si 83 coduri DCS
si display iluminat, ceea ce va permite sa comunicati gratuit la o distanta de céativa kilometri
(in spatiu liber pana la 15 km).

Nota: Va rugam sa cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de utilizare si apoi pastrati-|
pentru informatii ulterioare!

2. Functii de baza

Antena
Lanterna
Buton PTT Display LCD
Scanare

Buton lanterna

in sus/Monitor in jos/Blocare

Difuzor Port USB




3. inainte de utilizare

3.1 indepartarea benzii
Inainte de a introduce bateriile in dispozitiv, indepartati banda.

3.2 Instalarea si incarcarea bateriilor

1, Acest dispozitiv utilizeaza baterii cu litiu. Va rugam sa utilizati doar baterii destinate acestui
produs.

2, Dupa introducerea bateriilor in pozitia corecta repuneti la loc capacul bateriilor.

3, Conectati cablul USB ca dispozitivul sa incepe sa se incarce. Timpul total de incarcare este
de aproximativ 6 ore.

4. Utilizare

4.1 Pornirealoprirea produsului

Pornirea produsului: Apasati si tineti apasat butonul () timp de 3 secunde, pana ce veti auzi
un bip.

Oprirea produsului: Apasati si tineti apasat butonul (|) timp de 3 secunde, pana ce veti auzi
un bip.

4.2 Control volum

Volumul poate fi reglat in 8 niveluri.

Pentru mérirea volumului apasati butonul in sus A. Din contrd, pentru reducerea volumului
apasati butonul In jos V.

4.3 Indicator baterie slaba

Dispozitivul recunoaste nivelul scazut de incarcare a bateriei, atunci cand scade tensiunea
acesteia. Daca tensiunea bateriei este mica, icoana bateriei incepe sa palpaie si se aude bip
care inseamna ca bateria trebuie schimbata.

4.4 Receptie/transmisie comunicare:

Dispozitivul este in modul ,Receptie®, atunci cand este pornit, insa nu decurge nicio
transmisie. Atunci cand pe canalul respectiv este detectat semnal, aceasta informatie este
afisata pe displayul LCD.

La apasarea butonului PTT (,push to talk” - apasa pentru vorbire), dispozitivul trece in modul
de ,Transmisie®.

Tineti dispozitivul in pozitia verticala cu microfonul (Mic) 3-5 cm de la gura dumneavoastra.
Tineti apasat butonul PTT si vorbiti la microfon pe un ton normal de voce.

Dupa terminarea transmisiei eliberati butonul PTT.

Pentru ca ceilalti sa receptioneze transmisia dumneavoastra, trebuie sa fie pe acelasi canal
ca si dumneavoastra.

Nota: 1, Raza de actiune depinde de mediul in care va aflati. Va fi influentata de obstacole ca,
de exemplu, dealuri sau cladiri.

2, Nu folosii doua dispozitive care sun la o distanti unul de altul mai mica de 1,5 m (5 picioare).
S-ar putea ajunge la interferenta.

4.5 Modificarea canalului
Apasati o data butonul MENIU si numarul canalului va aparea pe display.
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Pentru modificarea canalului apasati butonul in sus A/injosV.

Confirmati prin apasarea butonului PTT si reintoarceti-va in regimul de stand-by.

Nota: daca pe timpul setarii nu apasati nici un buton timp de 10 secunde dispozitivul revine in
modul stand-by.

4.6 Coduri CTCSS (,,Continuous Tone Coded Squelch System“ - Sistem de squelch
codificat cu ton continuu)

Apasati de doua ori butonul MENIU si pe display va aparea codul CTCSS actual. Pentru
comutare intre cele 38 de coduri folositi butoanele in sus A/injosV.

Confirmati prin apasarea butonului PTT si reintoarceti-va in regimul de stand-by.

Radio functioneaza in banda de frecventa 400-470 MHz, iar dispozitivul are la dispozitie 8
canale radio. In cazul in care sunt folosite multe statii emisie-receptie, este probabil ca unii
utilizatori sa lucreze pe acelasi canal radio.

La folosirea CTCSS va fi emis un ton de joasa frecventa (intre mezi 67-250 Hz) impreuna cu
semnalul vocal. La dispozitie sunt 38 de canale.

Puteti alege din 38 de coduri posibile. Datorita filtrarii, celelalte coduri vor fi inaudibile, deci nu
vor perturba comunicarea dumneavoastra.

4.7 Coduri DCS

Dispozitivul are la dispozitie 83 de coduri DCS pe fiecare dintre canalele principale.

Apasati de trei ori butonul MENIU si pe display va aparea codul DCS actual. Pentru comutare
intre cele 83 de coduri posibile apasati butoanele in sus A/in jos ¥. Codul DCS implicit este
anexat.

4.8 VOX (Functie de control cu voce)

Apasati de patru ori butonul MENIU si pe display va aparea setarea actuala VOX si icoana
VOX.

Apasati butonul n sus A si setati nivelul de sensibilitate VOX intre 1 si 3 (nivelul 3 este cel
mai sensibil).

Pentru dezactivarea functiei VOX, tineti apasat butonul In jos ¥ pana ce pe display va apéarea
,OFF*

Confirmati prin apasarea butonului PTT si reintoarceti-va in regimul de stand-by.

Atunci cand este activat modul VOX, statia emite semnal ori de cate ori este activat prin
vocea dumneavoastra sau de un alt sunet din jurul dumneavoastra.

Folosirea functie VOX nu este recomandata atunci cand planificati sa folositi dispozitivul
intr-un mediu galagios sau cu vant.

Nota: Modul VOX va fi anulat la folosirea butonului PTT.

4.9 Setarea tonurilor de apel

Dispozitivul are 10 tonuri de apel.

Apasati de cinci ori butonul MENIU si pe display va aparea ,,CA" si tonul de apel actual.
Pentru modificarea tonului de apel apasati butonul insus A/injosV.

Confirmati prin apasarea butonului PTT si reintoarceti-va in regimul de stand-by.

4.10 Activareal/dezactivarea tonurilor butoanelor

Tonul care se aude la apasarea butoanelor poate fi activat/dezactivat.

Apasati de sase ori butonul MENIU si pe display va aparea ,KO*.

Pentru activarea/dezactivarea tonurilor butoanelor apasati butonul in sus A/in josV.
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Confirmati prin apasarea butonului PTT si reintoarceti-va in regimul de stand-by.

4.11 Activarealdezactivarea tonului de confirmare

La eliberarea butonului PTT dispozitivul emite un ton care confirma ca ati terminat de vorbit.
1, Apasati de sapte ori butonul MENIU si pe display va aparea ,RO"

2, Pentru activarea/dezactivarea tonului de confirmare apasati butonul in sus A/in josV.

3, Confirmati prin apasarea butonului PTT si reintoarceti-va in regimul de stand-by.

4.12 Monitorizarea a doua canale (DCM - ,,Dual Channel Monitor*)

Datorita acestei functii puteti scana alternativ canalul actual si inca un alt canal.

Pentru selectarea altui canal si activarea functiei de monitorizare a doua canale:

1. Apasati de opt ori butonul MENIU, pana ce pe display apare icoana ,DCM". Apare icoana
,OFF*.

2. Apasati butonul In sus A/in jos¥ pentru alegerea canalului care va fi activ (,ON“), apoi
apasati butonul MENIU.

3. Pe display apare numarul canalului si cu ajutorul butoanelor in sus A/in jos ¥ selectati
care alt canal ati dori sa folositi.

4. Confirmati prin apasarea butonului PTT si reintoarceti-va in regimul de stand-by. Pe display
vor fi afisate alternativ numerele canalelor selectate.

4.13 Scanarea canalelor radio active

Apasati butonul =Z;: Pe display apare icoana functiei ,SCAN® iar dispozitivul va cauta toate
canalele unu cate unu. In momentul in care dispozitivul gaseste un canal activ, opreste
scanarea iar dumneavoastra puteti asculta transmisia.

Atunci cand pe canalul gasit se opreste transmisia, dispozitivul se reintoarce inapoi la
cautare.

Nota: Daca la ascultarea canalului gasit apasati butonul PTT, dispozitivul trece in modul de
stand-by pe canalul respectiv.

4.14 Monitorizare

Pentru activarea functiei de monitorizare apasati si tineti apasat timp de trei secunde butonul
MON/in sus A.

La eliberarea butonului MON/in sus A treceti in modul stand-by.

4.15 Trimiterea tonului de apelare
Printr-o apasare rapida scurta a butonului PTT va fi transmis pe canalul setat un ton de apel.

4.16 Display iluminat
Apasati orice buton (in afara de lanterna si butonul PTT) pentru a aprinde lumina displayului
LCD. lluminarea va fi aprinsa cca 5 secunde.

4.16 Conectarea castilor

Dispozitivul poate fi utilizat cu casti (daca sunt incluse la dispozitiv).

Conectorul se afla pe partea superioara a dispozitivului.

Conectati castile la conector (mufa 2,5 mm).

Pe casti este un buton mic ,PTT" care are aceeasi functie ca si butonul PTT de pe dispozitiv.
Daca folositi butonul PTT de pe casti, pentru vorbire trebuie sa folositi si microfonul de pe
casti.



Nota: Nu conectati alte casti, ar putea sa distruga dispozitivul.

4.17 Functia de economisire a bateriei

Daca dispozitivul nu este utilizat 6 secunde, este activat automat modul de economisire
a bateriei. Acest lucru nu influenteaza receptia sau transmisia, iar in momentul in care este
detectat semnal, dispozitivul trece inapoi in modul stand-by.

4.18 Lanterna incorporata
Dispozitivul are incorporata o lanterna pe care o puteti folosi pentru transmiterea semnalelor
luminoase sau pentru iluminare.

4.19 Blocarea si deblocarea dispozitivului

Pentru blocarea dispozitivului apasati si tineti apasat timp de trei secunde butonul LOCK/in
jos V.

Pentru deblocarea dispozitivului apasati si tineti apasat timp de trei secunde butonul LOCK/in
jos V.

5. Specificatii tehnice

Frecventa ......................... 446 MHz

Putere de emisie .............. <0.5(446 MHz)

Numarul canalului............. 5 canale (CH.no 1-5)

(670 o (1] T 38 CTCSS si 83 DCS

Raza de actiune ............... pana la 9 km in spatiu deschis
Frecventa ......................... 448 MHz

Putere de emisie .............. 2W (448 MHz)

Numarul canalului............. 3 canale (CH.no 6-8)

(670 o (1] T 38 CTCSS si 83 DCS

Raza de actiune ............... pana la 15 km in spatiu deschis
LI o FM-F3E

Pasul canalelor-................. 12.5 KHz

Tipul bateri€i..................... 1300 mAh baterie cu litiu BL-5C, 3.7 V, 4.8Wh

Pentru a utiliza 2W de putere de transmisie, asigurati-va ca legislatia va permite acest lucru.
Pentru piata CZ si SK, canalele la 448MHz sunt deschise pentru aceasta putere!

6. Canalul si frecventa (MHz)

Europa (8 canale)

Frecventa can. Frecventa can. Frecventa can.
1  446.00625 |4 446.04375 7 448.57
2 446,01875 |9 446.05625 8 448.61
3 446,03125 |6 448.49

SOLUTIONAREA PROBLEMELOR
Cititi mai intai "FAQ - intrebari frecvente" pe adresa:
https://eshop.evolveo.ro/statie-emisie-receptie-evolveo-freetalk-2w--pmr--putere-0-5-si-2w/
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sau contactati departamentul de asistenta tehnica al societatii EVOLVEO.

SUPORT TEHNIC
www.evolveo.com/cz/podpora

Garantia NU ACOPERA:

e utilizarea dispozitivului in alte scopuri decat cele pentru care este conceput,

e instalarea unui alt firmware decat cel instalat pe dispozitiv

e deteriorari electrice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzatoare

e daune cauzate de fenomene naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statica, fluctuatiile
de energie electrica si altele asemenea

e daune produse prin reparatii efectuate de o persoana necalificata

e numar de serie ilizibil

e capacitatea bateriei scade dupa 6 luni de utilizare (6 luni de garantie pentru durabilitatea
bateriei)

=== Lichidare

Simbolul pubelei taiate pe produs, in documentatia anexata sau pe ambalaje invedereaza ca
in statele Uniunii Europene tot echipamentul electric si electronic, baterile si acumulatorii
trebuie lichidate dupa terminarea duratei de viata separat, in cadrul deseurilor sortate. Nu
aruncati aceste produse in deseuri comunale nesortate.

® C € DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, compania Abacus Electric, s.r.o. declara ca produsul EVOLVEO FreeTalk 2W
indeplineste cerintele standardelor si prevederilor relevante pentru tipul de dispozitiv in
cauza.

Textul integral al Declaratiei de conformitate gasiti pe ftp://ftp.evolveo.com/ce

Dovozce / Vyrobce - Dovozca / Vyrobca
Importer / Manufacturer - Importér / Gyartd
Abacus Electric, s.r.o.

Plana 2, 370 01, Republica Ceha

Fabricat in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Toate drepturile rezervate.
Aspectul si specificatiile tehnice ale produsului pot fi modificate fara o atentionare prealabila.
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